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Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Calkowitej wymianie podlegaja wszystkie tynki. Nalezy je usunaé az do odsloniecia cegiel.
Jezeli spoina pomiedzy ceglami jest krucha i mocno zawilgocona nalezy ja rowniez usunaé.

Prace zwigzane z odbiciem tynkéw powinny byé wykonywane recznie, ze szczegdlnym
zachowaniem ostroznoéci, aby nie zostala naruszona stateczno$é éciany. Podczas prac nie
nalezy ingerowa¢ w oryginalna murarke. Po odstonieciu watku ceglanego mur nalezy



pozostawi¢ odslonietym do czasu odparowania wody znajdujacej sie w nim. W przypadku,
gdy po obeschnieciu muru zaobserwujemy wystapienie bialego nalotu powstalego w
wyniku krystalizacji soli nalezy wykonaé¢ oklady odsalajace (por. Odsalanie muru). Po
pracach tych nalezy uporzadkowaé wszelkie instalacje znajdujace sie na obiekcie.

Nastepnie nalezy przejrze¢ elewacje pod katem wystepowania peknieé na elewacji.
Pekniecia nalezy poszerzy¢ do okolo 10 em poprzez naciecie tynku prostopadle lub skoénie
do wnetrza wzdhiz pekniecia. Nastepnie tynk nalezy usunaé odslaniajgc watek ceglany
(por. Wypelnianie bruzd wokol peknieé).

Jezeli odsloniete pekniecie ma kontynuacje w strukturze muru nalezy przystapi¢ do jego
stabilizacji przy pomocy pretoéw ze stali austenitycznej.

Kolejnym etapem prac jest usuniecie wszystkich warstw papy znajdujacej sie na tarasie i
balkonie. Na odslonietych posadzkach nalezy wykonaé prace uszczelniajace szczegbdlowo
opisane w projekcie budowlanym.

Stabilizacja peknieé strukturalnych muru

W miejscach spekan w murze nalezy wyznaczyé otwory oraz bruzdy, tak aby wkladany pret
przechodzit przez pekniecie. Nastepnie nalezy wykonaé otwory pod prety zbrojeniowe na
glebokos¢ ok. 20 cm wiertarka z odpowiednim wiertlem. Wykonaé bruzdy o szerokos$ci 10
mm i gleboko$ei 30 mm za pomoca bruzdownicy. Wykonane otwory oczyécié z pyhu i
resztek zaprawy odkurzaczem przemyslowym. Zwilzy¢ otwory i bruzdy woda korzystajac z
recznych spryskiwaczy. Za pomoca aplikatora wprowadzi¢ do otworéw i1 bruzd zaprawe w
formie wycisnietego walka o §rednicy ok. 1cm. Wprowadzi¢ w otwory i bruzdy odpowiednio
wygiete prety zbrojeniowe i ustabilizowa¢ je za pomocg kolkéw lub klinéw. Wprowadzi¢ do
bruzd dodatkowa warstwe zaprawy klejacej tak, aby pokryé calkowicie prety. Nalezy
przestrzega¢ wytyeznych producenta dotyczacych temperatury otoczenia podczas
wykonywania prac.

Odsalanie muru

Proponuje sie metode odsalania na drodze dyfuzji soli do okladéw z celulozy. Zasada
dzialania tej metody jest prosta. Polega ona na tym, ze rozpuszczane sole znajdujace sie w
strukturze cegly wskutek swobodnej migracji roztworu przemieszczaja sie ku powierzchni i
przechodza do okladéw gdzie odparowuje woda, a sél stopniowo krystalizuje.

Pierwszym etapem prac jest nasycenie odsalanego fragmentu muru demineralizowang
woda. Nastepnie na tak przygotowane podloze naklada sie mokre kompresy z ligniny lub
pulpy celulozowej. Nastepuje stopniowe rozpuszczanie soli i powolny proces dyfuzji jonéw
do $rodowiska zewnetrznego, a na powierzchni okladu widzimy krystalizacje
wyprowadzonych jonow soli. Usuwamy oklad, a czynno§¢ w zaleznosci od efektow
powtarzamy.

Nalezy nie dopusci¢, aby oklad wysechl szybciej niz odsalany obiekt. Nalezy stworzyé¢
warunki, ktére umozliwialyby réwnomierne przemieszezanie sie slupa roztworu w
kapilarach materialu. Nalozony mokry oklad wyschnie szybeiej, gdy temperatura otoczenia
bedzie wysoka, powietrze suche, a pogoda wietrzna.

Dezynfekcja

Kolejnym etapem prac bedzie dezynfekeja odstonietych fragmentéw muru oraz cokotowej
czeScl przyziemia. Odsloniete powierzchnie nalezy obficie spryskaé bioaktywnym
preparatem na bazie wysokosprawnych $rodkéw niszczacych glony, porosty i grzyby



(Bioaktywny preparat na glony, porosty i grzyby). Preparat nanosi sie w formie
nierozcienczonej na wstepnie oczyszczone miejsca. Pozostawia sie przez 12-24 godzin na
murze. Po wyschnieciu powierzchnie oczy$ci¢ z resztek zanieczyszezen ostra szczotka lub
za pomoca wody pod cisnieniem. Nalezy przedsiewzig¢ srodki ostroznosci w celu
przygotowania odpowiedniego wyposazenia i sprzetu. Specyfik nanosié¢ za pomoca pedzla
lub szczotki. Preparat musi by¢ naniesiony réwnomiernie na cala powierzchnie. Unikaé
pozostawiania obszaréw, na ktorych zarodniki grzybow i alg moglyby sie powtérnie
rozwijac. Jezeli wszystkie powyzsze czynnoéci zostaly wykonane poprawnie, powloka jest
odkazona.

Oczyszczanie elewacji

Elewacje nalezy oczy$ci¢ z pozostaloéé wtornych warstw malarskich oraz pytu powstalego
podczas odkuwania tynkow, spoin oraz poszerzaniu peknie¢. Podstawowym zalozeniem
technologii czyszczenia jest dzialanie tak delikatne jak to jest mozliwe, ale jednocze$nie na
tyle intensywne, aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegaé na

usunieciu warstw malarskich oraz osypujacych sie tynkéw bez naruszania struktury
oryginalnych materialéw budowlanych. Optymalna pod wzgledem technicznym wydaje sie
metoda czyszczenia elewacji technika strumieniowa — ciepla woda pod ciénieniem.
Wymiana cegiel i prace murarskie

Po osuszeniu elewacji mozna przystapi¢ do ogledzin stanu zachowania odstonietego muru.
Uszkodzone i zmurszale cegly nalezy wymienié¢ na nowe o poréwnywalnych parametrach
fizyko-mechanicznych oraz wymiarach. Do murowania nalezy uzy¢ wapienno-trasowych
zapraw murarsko-tynkarskich o niskim stopniu zasolenia, niskoalkalicznych i o
podwyzszonej wytrzymaloéci (Trassowo-wapienna zaprawa do murowania obiektow
zabytkowych). Suchg mieszanke zaprawy przygotowuje sie w zwyklych zaprawiarkach (o
przymusowym mieszaniu, wolnospadowych lub o pracy ciaglej) wzglednie recznie poprzez
dodanie czystej wody do uzyskania pozadanej konsystencji. Zarobiong zaprawe nalezy
zuzytkowaé w ciagu ok. 2 godzin. Cegly wmurowywaé z zachowaniem pelnych spoin.
Narzuci¢ plaszezyzny styku pionowego i ewentualnie wypelnié kieszenie zaprawa. Zgarnac
nadmiar zaprawy odczekaé az spoiny wstepnie stezeja.

Podklejenie odspojonych tynkow

W przypadku odkrycia oryginalnych zachowanych tynkéow proponuje sie zastosowanie
specjalistycznej hydrauliczne) zaprawy iniekeyjnej do uzupemliania pustek 1 szezelin
(Hydrauliczna zaprawa do wypelnien pustek). Przed rozpoczeciem wypelniania lub
wtlaczania zaprawy nalezy wstepnie zwilzy¢ podloze poprzez zamontowane w tym celu
wezyki do iniekcji. Zwilzanie nalezy przeprowadzi¢ we wlasciwym czasie, w razie potrzeby
nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. W razie niedostatecznego zwilzenia podtoza, mur
moze wchlania¢ z tloczonej zaprawy zbyt duzo wody zarobowej, co prowadzi do
zmniejszenia przyczepno$ci zaprawy do iniekeji.

Zaprawe mozna przetwarzaé we wszystkich dostepnych w handlu zaprawiarkach (o
przymusowym mieszaniu zarobu, wolnospadowych lub o pracy cigglej) wzglednie urabiac
recznie. Do wypeliania lub wtlaczania mozna uzywac takze wlasciwych maszyn (np. pomp
slimakowych lub tlokowych). Pozadana konsystencje uzyskuje sie przez dodanie czystej
wody — zaleznie od zadanej konsystencji, od plynnej do iniekcyjnej. Ciénienie tloczenia
regulowaé w zaleznoéci od wytrzymalosci tynku i szczeliny miedzy warstwami.

Wypelnianie bruzd wokol pekniec¢



W powstate bruzdy nalezy przyklei¢ punktowo wapienno-cementowa zaprawa do lokalnych
napraw ubytkéw (Uniwersalna zaprawa szpachlowa) siatke z wldkna szklanego o oczkach
10x10 mm. Przy zatapianiu siatki antyskurczowej zalecana grubosé¢ warstwy ok. 3-7 mm.
Nastepnie uzupelni¢ bruzde zaprawa do wytwarzania tynkéw naprawczych do grubosci
ubytku. Zaprawa ta dzieki zawartoéci mikrowldkien shizy do renowacji spekanych
powierzchni tynkéow o ile wcze$niej spekania konstrukeyjne muru zostaly wczesniej
wzmocnione. Suchg zaprawe dodaje sie do czystej wody i miesza za pomoca mieszadla
elektrycznego do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Zaprawe nalezy
naklada¢ paca stalowa lub kielnia i wyréwna¢ odpowiednimi narzedziami. Powierzchnie po
wstepnym zwigzaniu mozna obrobié pacg z filcem lub gabka albo paca styropianowa.

Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny byé¢ zakonczone wszystkie wezesniej
wymienione prace, zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe (jezeli takie mialy miejsce)
oraz wykonane nowe odplywy z taraséw, balkonu, jak réwniez ich izolacje. Podloze, na
ktérym beda wykonywane roboty tynkowe, nalezy uprzednio oczyécié¢ z brudu, kurzu.
Bezpoérednio przed tynkowaniem nalezy podloze zwilzyé czysta woda. Roboty tynkarskie
nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié
przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

Odchylenie powierzchni tynku od plaszezyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone lata kontrolna dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek
nie wiekszej niz 3 na dlugosci laty. Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moze by¢
wieksze niz 4 mm na wysokoSci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku
poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Grubosci odtwarzanych tynkéow
powinny odpowiadac¢ grubo$ci zastanego tynku.

Stosowana zaprawa tynkarska powinna posiadaé duza przyczepnosé i elastycznos¢ oraz nie
powinna wprowadzaé szkodliwych soli w glab muru, oraz posiadaé domieszke trasu, ktory
minimalizuje wystapienie wykwitow (Historyczna zaprawa wapienno-trassowa). Po
narzuceniu zaprawy na powierzchnie $ciany, powierzchnie tynku wyrdéwnaé, uzupehiajge
braki, Sciagajac zaprawe po pasach stezalej zaprawy lub po specjalnych szynach
tynkarskich.

Elementy sztukatorskie odlewane

Z uwagi, ze w miejscu wykonywania uzupehlnien tynkow obiekt posiada. Do prac zaleca sie
specjalistyczne zaprawy sztukatorskie. System ten sklada sie w dwdéch rodzajéow zapraw:
warstwy podkladowej (stanowiace rdzen profilu) oraz warstwy wierzchnie;j.

Sa to specjalne zaprawy do wykonywania narzutu i napraw wiekszych ubytkéw dekoracji
sztukatorskich w technice ciggnietej. Zaprawy podkladowe powinny mieé bardzo wysoka
przyczepnoscé i plastycznose, niski skurez oraz wytrzymalosé dopasowana do zabytkowych
podlozy (Zaprawa sztukatorska podkiadowa). Zaprawa ta shluzy do wytwarzania
szybkowiazacych zapraw sztukatorskich jako wstepny narzut — podklad, przy renowacji
istniejacych lub rekonstrukcjach profili architektonicznych oraz innych elementow
dekoracyjnych maloformatowych na zewngtrz i wewnatrz, szczegbélnie w obiektach
zabytkowych. Zaprawa po zwiazaniu jest odporna na dzialanie wody przy zachowaniu



pelnej przepuszczalnosei dla pary wodnej. Zaprawa ta powinna by¢ latwa w obrobce,
posiada¢ wysoka plastycznosé oraz przyczepnosé do podloza.

Na tak przygotowane podloze zarzucié wierzchnia warstwe wykonczeniowa o bardzo
drobnym ziarnie (Zaprawa sztukatorska wierzchnia). Zaprawa te Swietnie nadaje si¢ do
rekonstrukeji oraz renowacji istniejacych profili architektonicznych na zewnatrz 1
wewnatrz w technice ciagnionej. Jest latwa w obrdbce, posiada wysoka plastyczno$é i
przyczepnos¢ do podloza.

Opisane zaprawy moga posluzy¢ tez do miejscowego uzupelienia profili gzymsow,
miejscowego uzupelnienia ubytkéw w kroksztynach, kapitelach i innych elementach
sztukatorskich. Uzupelnienia nalezy wykonywaé z reki przy pomocy kielni i narzadek
sztukatorskich, wspomagajgc sie listkami i innymi narzedziami pozwalajacymi uzyskaé
zamierzony ksztalt elementu.

Do przygotowania zapraw nalezy uzywac czystej wody i narzadzi. Zaprawe wsypac do wody
i miesza¢ do uzyskania plastycznej konsystencji. Nalezy przygotowac tylko taka ilosé¢
zaprawy, ktorg mozna zuzytkowa¢ w ok. 1 godzine zaleznie od warunkéw wilgotnosei 1
temperatury otoczenia, wzglednie podloza.

Gruntowanie i malowanie

Po wysezonowaniu wierzchniej warstwy wyréwnawczej przez 2 tygodnie nalezy przystapic
do zagruntowania wykonanych powierzchni gleboko penetrujacym s$rodkiem na bazie
potasowego szkla wodnego. Preparat powinien wzmocnié¢ podloze, wyréwnac i zmniejszy¢
jego chlonnosé. Powinien by¢ wodorozcienczalny o neutralnym zapachu, wolny od
rozpuszezalnikow (Grunt pod farby silikatowe). Preparat gruntujacy nalozyé na cala
powierzchnie elewacji pedzlem, szczotka lub walkiem. Pozostawi¢ do wyschniecia na okolo
24 godziny. Jako optymalng temperature schniecia przyjmuje sie +20°C oraz wilgotnosé
wzgledna powietrza 60%. Niska temperatura oraz wysoka wilgotno$¢ powoduja wydhuzenie
procesu wysychania gruntu.

Kolejnym etapem bedzie pomalowanie elewacji farba silikatowa (Silikatowa farba
elewacyjna) wedlug projektu kolorystycznego [rysunki K.o5 — K.08] zatwierdzonego przez
Urzad Konserwatora. Uzyta farba powinna byé wysokiej jakosci, paroprzepuszczalna i
hydrofobowa. Odporna na porastanie grzybow i glonow oraz odporna na warunki
atmosferyczne, zabrudzenia i dzialanie promieni UV. Farbe powinno naklada¢ pedzlem
lawkowcem. Farbe powinno aplikowac sie w dwdch warstwach. Przerwa technologiczna
miedzy nakladaniem kolejnych warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 godz. Zaleca sie
nanoszenie farby na poszczegdlnych elementach elewacji w sposéb ciagly, unikajac przerw
technologicznych. Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C, a nie wieksza niz +25°C. Nie nalezy naklada¢ farby na Sciany silnie
nastonecznione. Do czasu calkowitego wyschniecia, pomalowane podloze nalezy chronié
przed bezpos$rednim dzialaniem czynnikow atmosferycznych (slonicem, deszezem, silnym
wiatrem, mrozem) np. poprzez siatki przewieszone na rusztowaniu. Ze wzgledu na
mineralny charakter farby, nalezy nakladac ja w stabilnych i poréwnywalnych warunkach
atmosferycznych w calym okresie prac. Duze réznice wilgotnosci i temperatury maja
wplyw na Lkoncowy kolor. Powloki powinny posiadaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna byé¢ jednolita, bez smug i plam.

Stolarka drzwiowa 1 okienna



Podczas postepowania konserwatorskiego proponuje sie wykonanie niezbednych reperacji
istniejacej stolarki uzupelnieniu przeszklen oraz Kkitow. Stolarke nalezy pomalowac
dekoracyjng emalia alkidowa (Emalia alkidowa do drewna) zgodnie z projektem
kolorystyki.

Tarasy i balkon

Szczegblne] uwagi wymaga odprowadzenie wody z taraséw i balkonu. Bezwzglednie
konieczne jest skorygowanie kierunkéw splywu wody, by woda z potaci tarasu trafiala
poprzez duzy, otwarty splyw do kosza zlewowego. Rozwazy¢ nalezy wprowadzenie systemu
przeciwdzialajacego oblodzeniu. Wobec braku mozliwosci szybkiego odparowania, celowe
wydaje sie uszczelnienie posadzki balkonu przez zastosowanie wodoodpornych spoin,
hydrofobizacje posadzki 1 umozliwienie szybkiego odplywu wody. Szczegélowa
dokumentacja dotyczgca omawianego problemu zawarta jest w projekcie budowlanym. W
okresie zimowym z tego obszaru w pierwszej kolejnosci nalezy usuwac snieg i zapobiegac
jego zaleganiu. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ odplyw wody opadowej z balkonu, aby
uniemozliwi¢ zaleganie jej na jego posadzce.

Schody wejsciowe

Wykonaé¢ renowacje lastrykowych schodéow prowadzacych do palacu Oczyszezenie
hydrodynamiczne pod ciénieniem a nastepnie ubytki uzupehlié¢ zachowujac kolorystyke i
sklad zaprawy.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Szczegolowa ilustracja przestawiajgca miejsce wykonanych prac zamieszczona jest na
rysunkach od K.o1 do K.04.

e skucie wypraw tynkarskich
e Zmurszate spoiny usunaé

e usuniecie warstw papy na tarasach i balkonie
e stabilizacja spekan strukturalnych muru

e odsolenie odstonietych fragmentéw muru

e dezynfekcja zaatakowanych fragmentéw muru

* oczyszczenie elewacji

e wymiana zmurszatych cegiet

e prace tynkarskie

e rekonstrukcja naroznych boni

e uzupetnienia w elementach sztukatorskich: gzymsach, kroksztynach, kapitelach
e wykonanie uszczelnien tarasow i balkonu

e sporzadzenie otwartych sptywéw tarasow i balkonu
e pokrycie elewacji silikatowg warstwg wyrownawczg
e gruntowanie elewacji

* malowanie elewacji



e wykonanie reparacji stolarki okiennej i drzwiowej
e malowanie stolarki

e renowacja schodow wejsciowych

Uwagi KoNCcowE
1. Wszystkie prace remontowo-konserwatorskie musza by¢ wykonywane po

uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
Delegatura we Wlocltawku.

2. Powyzsze prace musza by¢ wykonane pod $cistym nadzorem osob posiadajacych
uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach zabytkowych.

3. Prace musza by¢ wykonywane przez firmy posiadajace odpowiednie kwalifikacje
oraz do$wiadczenie z zakresu prowadzenia prac w obiektach zabytkowych. W zwiazku z
tym dobér firmy wykonawczej nie moze by¢ przypadkowy.

4. Nalezy zobowigzaé przyszlego wykonawce do wykonania dokumentacji opisowej i

fotograficznej obejmujacej przebieg i rezultat remontu konserwatorskiego.



PROPONOWANE MATERIAEY

Ponizsze zestawienie zawiera szczegolowy opis techniczny proponowanych

materiatow, ktore zostaly przytoczone w nawiasach w opisie prac.

Pret ze stali austenitycznej

Specjalistyczna zaprawa do

pretow ze stall austenitycznef

Bioaktywny preparat na

glony, porosty i grzyby

Srodek gruntujqcy na bazie

szkla wodnego potasowego

Hydrauliczna zaprawa

do wypelnien pustek

Trassowo-wapienna
zaprawa do murowania

obiektéw zabytkowych

Prety ze stali o specjalnym helikoidalnym ksztalcie wykonane z
austenitycznej stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301
lub Grade 316 wg EN 1.4301 przeznaczone do ,zszywania”

pekniec 1 tworzenia belek w konstrukcjach murowych.

Specjalistyczna zaprawa przeznaczona do wklejania pretoéw
austenitycznych. Poprawne wklejenie preta 2z uzyciem
specjalistycznej zaprawy w odpowiednia spoine wsporna lub
wycieta bruzde przywraca integralnoéé konstrukcjom ceglanym,
kamiennym i wzniesionym z réznego typu bloczkow.

Bioaktywny preparat na bazie wysokosprawnych Srodkéw
niszczacych glony, porosty i grzyby. Skutecznie likwiduje
zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego mogace doprowadzié¢
do degeneracji podtoza, wypraw tynkarskich i powlok malarskich.
Jest to srodek gotowy do uzycia, nadajacy sie do zabezpieczania
wszystkich  typowych, zewnetrznych podiéz budowlanych.
Skutecznie usuwa wiekszo$¢ wystepujacych w budownictwie
glon6w, grzybow 1 porostow. Bezpieczny w stosowaniu oraz fatwy
w aplikacji. Wykazuje dlugoterminowe dzialanie zapobiegawcze.

Srodek gruntujacy na bazie potasowego szkla wodnego.
Wyrdéwnuje i ogranicza chlonnosé podloza jest
paroprzepuszczalny. Zwieksza wydajno$¢ farb silikatowych.
Srodek wydajny i latwy w aplikacji. Preparat wodorozcieniczalny,
o neutralnym zapachu. Nie zawiera lotnych zwiazkéw
organicznych.

Specjalna  hydrauliczna  wapienno-trassowa zaprawa do
wypelniania pustek, szczelin i peknie¢ w murach z cegly i
kamienia w technice iniekcji. Zaprawa charakteryzuje sie bardzo
dobra penetracja w glagb muru, niskim skurczem, bardzo dobra
przyczepnoscia, obnizona wytrzymaloécia — dzieki czemu nadaje
sie szczegOlnie do prac w slabszych i chlonnych murach
zabytkowych.

Jest sucha fabryczna zaprawa wyprodukowana na bazie spoiw
wiazacych hydraulicznie oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm.



Jest zaprawg niskoalkaliczng — zawarto$é tlenkdéw zasadowych
<0,1% dzieki czemu nie wprowadza w mur szkodliwych zwigzkow
soli. Dodatek trassu zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow
wapiennych. Posiada wytrzymatoé¢ i transport wody dopasowane
do zabytkowych podlozy, dzieki temu nie powoduje szczelnych
mostkéw w murze.

Grunt pod farby silikatowe &, qek gruntujacy na bazie potasowego szkla wodnego.

Silikatowy podklad

zakrywajgey rysy

Emalia alkidowa do drewna

Zaprawa sztukatorska

wierzchnia

Paroprzepuszczalny, wydajny i latwy w aplikacji. Srodek
wodorozcieniczalny, o neutralnym zapachu. Nie zawiera lotnych
zwigzkoéw organicznych. Nie zakloca procesu sylifikacji. Zwigksza
przyczepno$é¢ farb, ogranicza i wyréwnuje chlonno$é podloza.
Dzieki penetracji w glab struktury podloza wzmacnia jg czyniac
mozliwym malowanie farbami silikatowymi. Zwieksza wydajnosé
farb. Wzmacnia podloze i ogranicza powstawanie wykwitow.
Dobrze przepuszcza pare wodna.

Silikatowy, bialym zageszczony grunt zawierajacy wypelniacze
kwarcowe. Charakteryzuje sie bardzo wysoka
paroprzepuszczalnoscia 1 przyczepnoscia  szczegblnie do
mineralnych podlozy, z ktéorymi w trwaly sposob laczy sie na
drodze sylifikacji. Dzieki specjalnym wypelniaczom posiada takze
zdolnoéci przekrywania stabilnych rys skurczowych. Wystepuje w
podstawowej wersji jako bialy, moze by¢ tez barwiony jak farby
mineralne. Zaleinie od potrzeb i sposobu obrébki pozwala na
uzyskiwanie réznorodnych faktur; moina go tez szlifowa¢ na
gladko. Po koncowym zwigzaniu jest odporny na warunki
zewnetrzne.

Uniwersalna, pélmatowa emalia alkidowa o wysokie]

trwalosci, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dostepna w
szerokiej gamie koloréw (ponad 13 tysiecy). Produkt
przeznaczony do malowania zewnetrznych i wewnetrznych
powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej,
aluminium, miedzi, drewnianych, drewnopochodnych,
plastikowych, szklanych, glazury — po uprzednim przygotowaniu
podlozy. Nadaje sie do malowania elementéw uzytkowych takich
jak: meble, drzwi, ramy okienne i ogrodzenia.

Sucha, fabryczna zaprawa tynkarska wyprodukowana z uzyciem
spoiw wiazacych, drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw o-
0,4 mm, mikrowlékien zbrojacych oraz specjalnych dodatkéw dla
polepszenia wlasnosci produktu zgodnie z przeznaczeniem. Stuzy
do rekonstrukeji, a takze do renowacji istniejacych profili
architektonicznych na zewnatrz i wewnatrz w technice ciagnionej.
Jest latwy w obrdbcee, posiada wysoka plastycznosc i przyczepnosé



Zaprawa sztukatorska

podkladowa

Historyczna zaprawa

wapienno-trassowa

Uniwersalna

zaprawa szpachlowa

Pulpa celulozowa

Woda demineralizowana

do podloza.

Sucha, fabryczna zaprawa wyprodukowana z uzyciem spoiw
wigzacych, srednioziarnistych frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm,
mikrowlékien zbrojacych oraz specjalnych dodatkow dla
polepszenia wlasnoéci produktu zgodnie z przeznaczeniem. Sluzy
do wytwarzania szybkowiazacych zapraw sztukatorskich jako
wstepny narzut — podklad, przy renowacji istniejacych, Iub
rekonstrukcjach  profili  architektonicznych oraz  innych
elementéw dekoracyjnych maloformatowych na zewnatrz i
wewnatrz, szczegblnie w obiektach zabytkowych. Zaprawa po
zwiazaniu jest odporna na dziatanie wody przy zachowaniu pelnej
przepuszczalnoéci dla pary wodnej.

Sucha, naturalnie biala, fabryczna zaprawa wyprodukowana z
uzyciem wysokojakosciowych hydraulicznie wiazacych
materialébw: wapna, trassu renskiego, $rednioziarnistych
frakcjonowanych kruszyw, mikrowldkien zbrojacych oraz
specjalnych dodatkéw dla polepszenia wlasnoéci produktu.
Zaprawa jest historycznym wapienno-trassowym tynkiem o
bardzo wysokiej plastyeznosei 1 paroprzepuszezalnoscl. Posiada
znakomita przyczepnost szczegdlnie do chlonnego starszego
podloza. Dzieki dodatkom mikrowlokien zachowuje tez bardzo
niski skurcz i duza elastycznoé¢ wraz z tolerancja na roéznice
grubosci warstw w jednym cyklu roboczym.

Sucha, gotowa, naturalnie biala, zaprawa wyprodukowana z
uzyciem wysokojakosciowych hydraulicznie wiazacych
materialéw, $rednioziarnistych kruszyw (do 1,0 mm), jak 1
specjalnych dodatkéw polepszajacych obrébke i przyczepnosé.
Posiada podwyzszona elastycznoéé i przyczepnos¢ takze do
no$nych podlozy dyspersyjnych. Dzieki specjalnej recepturze
nadaje sie do nakladania jako tynk cienkowarstwowy w grubosci
kilku mm lub jako tynk wyréwnawezy do 15 mm.

Produkt otrzymywany w  wyniku procesu, zwanego
roztwarzaniem, polegajacego na chemicznym traktowaniu
roélinnego surowca wiloknistego. Najwazniejszym skladnikiem
masy celulozowej jest czysta celuloza.

Woda pozbawiona obecych jonow przez wielokrotna destylacje lub
przez wymiane ich na jony wodorowe 1 wodorotlenowe za pomoca
dejonizatora.






