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Projekt architektoniczno-budowlany

UKtAD PRZESTRZENNY

Miasto Aleksandréw Kujawski potozone jest na krawedzi pradoliny Wisty tworzacej Kotling Torurnska i Rdwniny
Inowroctawskiej (Kujawskiej). Najstarsze $lady osadnictwa w okolicach Aleksandrowa zwigzane sg z ludami
kultur neolitycznych z ok. 5 tys. lat p.n.e. W poblizu dzisiejszego miasta przebiegat szlak bursztynowy

z przeprawa na Wisle i inne trakty drogowe. Miejscowos¢ zatozona na bazie wsi i majatku Biate Blota (pierwsza
wzmianka w dokumentach z 1489). Poczgtkowo jednak miejscowosc ta nosifa nazwe Siefa, od znajdujacej sie
tam cerkwi Aleksandréow Kujawski zostat zatozony w 1834 r. w zaborze rosyjskim, a jego nazwa pochodzi od
imienia Aleksandra Suminskiego herbu Leszczyc, polskiego szlachcica, wtasciciela majatku Osno, z ktérego zostat
wyodrebniony folwark Aleksandrowo. Po zmianie wiasciciela majatku i wsi w roku 1850, nazwa Biate Btota
pozostata a sam majatek nazwano "Trojanowo". W 1859 roku Towarzystwo Kolei Zelaznych postanowito
usytuowac tutaj stacje graniczng, miedzy dwoma zaborami rosyjskim i pruskim. W 1862 roku uruchomiono
potaczenie kolejowe Prus z Rosja z Bydgoszczy przez Torun do towicza. Zbudowany w 1860 roku dworzec
kolejowy stat sie wkrdtce siedzibg komory celnej, telegrafu i poczty oraz zapleczem dla obstugi miedzynarodowej
pasazerow drogi Zelaznej, oddana do uzytku w 1862 roku linia kolejowa z odgatezieniem do Ciechocinka (od
1867 r)

Osada powstata na ulicach tworzonych rownolegle do torow kolejowych ina wzdr amerykanski nazwanych
wowczas numerami od Pierwszej do Siodme]. Wspdtczesny Aleksandréow Kujawski zamieszkiwany jest przez 12,5
tys. osob izajmuje powierzchnie 717 ha. Jest najwigkszym miastem powiatu aleksandrowskiego, siedzibg
samorzadu gminy wiejskiej oraz urzedow i instytucji powiatowych

Wokot rezydencji Trojanowskich w Aleksandrowie Kujawskim rozcigga sie piekny zabytkowy park z bogatg szatg
roslinng. ZatoZenie parkowe korica XIX wieku jest przeciwiefistwem ksztattowania parkéw dworskich. Pierwsze
parki jakie pojawily sie na terenach Polski byly to parki barokowe lub wfoskie XVIIl wiek nastepnie to parki
francuskie i pdzniejszym okresie parki angielskie, Ksztatt terenu w parku to wyréwnany teren a wzniesienia czy
padoty starannie réwnano , ganki lub sciezki na planie geometrycznym, zieleri starannie przycinana w
geometryczne bryly. Zafozenia parkowe XIX wieczne wykorzystujg naturalne uksztattowanie terenu i z
zachowaniem istniejgcego drzewostanu. Ubite trakty pojawiajg sie tylko jako droga do patacu od bramy w
ogrodzeniu . Patac Trojanowskich usytuowany w zachodniej czeéci parku zorientowany na osi wschdd zachdd
Drogi wewnetrzne to potnocno wschodnia i poludniowo wschodnia. Pierwsza wiezie od bramy wijazdowej
tukiem w kierunku "Doliny Szwajcarskiej". Wsrdd nich trzynascie drzew — pomniki przyrody chronione prawnie:
jedenascie deby szyputkowe , jeden dab czerwony ijedna lipa. Po stronie potudniowej zatozenia wydzielona
zostafa cze$¢ parku petnigca obecnie role skweru miejskiego. Park krajobrazowy powstat z wykorzystaniem
naturalnych form tu wystepujacych
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FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Rezydencja Trojanowskich powstata z inicjatywy hrabiego Wtadystawa Trojanowskiego, z przeznaczeniem dla
jego syna Edwarda. Zbudowano j3 z pieniedzy uzyskanych ze sprzedazy folwarku Biate Btota Towarzystwu Kolei
Zelaznych pod budujaca sie linie kolejowa i powstajaca osade Aleksandréw. Okoto 1900 r. wzniesiony zostat w
niedalekiej odlegtosci od dworca kolejowego okazaty patac, otoczony parkiem taczagcym sie z naturalnym
krajobrazem jaréw i pél.

Eklektyczny patac, o przewadze elementéw klasycyzujacych, zwienczony tarasami nawigzuje do typu budowli
belwederowych. Zbudowany zostat na rzucie wydtuzonego prostokata na linii wschéd-zachdd z fasada od strony
potudniowej. Sciany budowli posadowione sg na wysokim, wyréwnujacym spadek terenu cokole, ktéry obejmuje
strefe suteren, petnigcych funkcje gospodarcze. Patac skfada sie z trzech segmentdw, przy czym dwa boczne
parterowe zwienczone sg tarasami, a pietrowy segment srodkowy tworzy nieznaczny ryzalit. Elewacja frontowa
jest siedmioosiowa: boczne segmenty dwuosiowe, Srodkowy trdjosiowy z wejéciem posrodku. Wejscie
poprzedza portyk o czterech pseudokorynckich kolumnach wspierajacy balkon ozdobiony tralkowa balustrada.
Portyk na wysokim cokole ze schodami po obu stronach. Elewacja pdtnocna od strony polany ogrodowej
réwniez siedmioosiowa, w bocznych segmentach rozwigzana analogicznie jak w fasadzie. W elewacji zachodniej
(od strony ulicy) drzwi wejsciowe z pétkolistym nad$wietlem, poprzedzone tréjstopniowymi schodami
zewnetrznymi. W elewacji szczytowej po stronie wschodniej drzwi na taras. Dach ostoniety jest balustradowa
attyka. Okna na parterze zamknigte sg p6tkolistym tukiem, na pietrze okna prostokatne. Patac ma bardzo bogaty
detal architektoniczny: ozdobne gzymsy, opaski, fryzy, balustrady, lizeny, pilastry, przy czym przewazaja podziaty
horyzontalne wyznaczone profilowanymi gzymsami: cokotowym, parapetowym, opaskowym i kosnolkowym
koronujacym segment srodkowy. Uktad wnetrz patacu dwutraktowy z salonem w czesci srodkowej traktu
frontowego i hallem z klatki schodowej w trakcie pétnocnym. Kondygnacje potaczone przez schody giéwne w
hallu oraz zeliwne krecone schody prowadzace do suteren.

W latach 1984-1991 przeprowadzono kapitalny remont patacu. Obecnie mieszcza sie w nim sale lekcyjne i
biblioteka Zespotu Szkot nr 1,

Palac Hrabicgo w Aleksandrowis Kojowskim,
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Naprawa i renowacja elewacji , renowacja pokrycia w papie taraséw i balkonu, renowacija $cian w piwnicy,montaz
nawiewnikow i wywiewnikéw jest to remont na podstawie prawo budowlane.Projekt jest objety sprawdzeniem na
podstawie przepisow szczegdtowych o ochronie zabytkéw w formie decyzji administracyjnej.

W_wyniku dziatari remontowych forma architektoniczna budynku nie zmienia sie

Konstrukcja

Konstrukcja murowana , sciany nosne murowane , scianki dzialowe murowane , stropy przebudowane w
latach 1984-1987 na betonowe zbrojone , dach papowy , tarasy pokryte papg .
Elewacje

Fundament ceglany z cokotem tynkownym, $ciany zewnetrzne ceglane tynkowane.

Projektowany sposob uzytkowania obiektu budowlanego, w tym liczbe projektowanych do wydzielenia
lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych,:

Lokali mieszkalnych : powierzchnia 0,00m?

Program funkcjonalno uiytkowy dla budynku nie zmienia sie tj funkcja oswiatowa

Zgodnosc¢ remontu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aw  przypadku
jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy;

nie dotyczy, zakres remontu nie zmienia wymiardw budynku i zakres remontu nie zmienia warunkdéw

natozonych miejscowym planem dla obszaru graniczgcego z dziatka na ktérej posadowiony jest remontowany
budynek patrz projekt zagospodarowania

charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanych, kubatura

Rodzaj Kubatura |Liczba Funkcja

M3 kondygnacji
Nr ew. 3666 2 Uzytkowe i piwnica
budynku 85

Podstawowe parametry :wysokos¢, dtugos¢, szerokosé, Podstawowe wymiary : wysokos¢ do okapu dachu
10,06m, szerokosc¢ elewacji 27,34 mi 15,00m, 27,34m i 15,00m

Liczba kondygnacji nr ewidencyjny 85 Il kondygnacje | piwnica
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inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej;

Okreslenie warunkéw ochrony przeciwpoZarowej; Zakres oddziatywania okreslono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 poz 1065). Okreélenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej;.
Budynek kultury zakwalifikowany jest do kategorii ZLIV zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba oséb wynosi ponizej 100.

Budynek w klasie C odpornosci pozarowej. Budynek projektuje sie

jako dwie strefy pozarowe. Pierwsza strefa Powierzchnia uzytkowa mniejsza 750m? droga ewakuacji dwie
pigtro przez klatke schodowa i drzwi boczne drugie z parteru wyjscie fontowe. Druga strefa piwnica wyjicie
bezposrednie. Poszczegdine elementy budowlane obiektu spetniajg nastepujace wymagania w

zakresie klasy odpornosci ogniowej:

* gtéwne elementy konstrukcyjne : R 60,

e Sciany zewnetrzne EI30i $ciany wewnetrzne El 15

e strop: REI 60

e schody: R 60

* dach - konstrukcja R 15+ przykrycie RE 15

Wszystkie ww. elementy budowlane zastosowane w budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia NRO.
Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych, nieostonietych czesci
konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od ostonietych oktadzing z tynku o grubosci 25 mm na siatce albo
réwnorzedng oktadzing - co najmniej 0,15 m.

opinig geotechnicznq oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wg badan geotechnicznych, budowa geologiczna analizowanego terenu wyglada nastepujgco:

0,0-1,490m p-p.t —nasyp niebudowlany ztozony z piasku drobnego humusowego,

0,30—-1,60 m p.p.t. — Fsa,Msa piaski drobne, piaski $rednie

1,30-3,00 m p.p.t. = ,Cl ity bragzowe

warstwy przepuszczalne do 0,60 ppt

Woda gruntowa wystepuje na glebokosci od 1,20p.p.t. przyjmujac rzedng mnpm 74,0-72,9 kierunek sptywu

niewielki pétnocno wschodni

Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunkéw gruntowo wodnych przy patacu na ul. Wryspiariskiego 4 w
Aleksandrowie Kujawskim autorstwa mgr inz. Tadeusz Szczuczko upr geolog w zataczeniu

projektowane rozwigzania materiafowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w tym srodowisko,: nie
projektuje sie
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charakterystyke ekologiczng

W obiekcie zamieszkuje . OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY: Obiekt zasilany jest w wade z sieci
wodociggowej miejskiej. Na podstawie Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia projektowanych
przyboréw sanitarnych dla budynkéw oswiaty bez stotéwki: — érednie dobowe zaopatrzenie wody Q SR. DOB = q
xn=15[m 3 /dobe]

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA C .0 zapotrzebowania ciepta wyniesie Q C.o. = rocznie 338,8 GJina CWU
rocznie 29,6 GJ

SCIEKI SANITARNE: $cieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej miejskiej.
Srednia dobowa iloé¢ éciekow odpowiada ilosci zuzytej wody i wynosi Q $r.dob. = 1,5m3/doba.

WODY OPADOWE: Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rynnami o srednicy 150 mm odprowadzane sq
systemem rur i odprowadzane od miejskiej instalacji kanalizacji deszczowej

ODPADY KOMUNALNE: Odpady gospodarczo gromadzone sg w szczelnych workach i sktadowane do
pojemnikéw na odpady komunalne z mozliwoscia segregacji, umieszczonych w wyodrebnionym miejscu

ENERGIA ELEKTRYCZNA; budynek zasilany dwa podtaczenia eN

HALAS: Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajgcych dodatkowych érodkéw za radczych

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMIE. Obiekt z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdinych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatek poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdéw.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH Sciana zewnetrzna parteru i poddasza) U= 1,10 ifW/m2K];] ];
Okna zewnetrzne k= 2,50 [W/m2K]; Drzwi zewngtrzne k= 2,80 [W/m2K].Budynek wpisany indywidualnie na liste
zabytkow nie podlega rozporzadzeniu o warunkach przenikalnosci cieplnej

SZATA ROSLINNA: W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow,

OCENA EKOLOGICZNA — Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolnosci rozwigzania techniczne —
ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody, przesadza o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w tym
zakresie. Majgc na uwadze powyzisze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesdw
technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane s3 do istniejace] kanalizacji
sanitarnej. Reasumujac obiekt ma charakter zdecydowanie nieuciazliwy dla $rodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie
analizy i obliczen stwierdza sie Ze, rozpatrywane przedsiewzigcie nie spetnia kryteriéw przewidzianych przez
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreélenia
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rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na érodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziec¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko

Zgodnie z programem Natura 2000, planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze ochrony przyrody.
NATURA 2000 : Obszar Wydmy Kotliny Toruriskiej obszary siedliskowe (o powierzchni 158,9 km2) znajduje sie
w odlegtosci okofo 5,23 km na pdtnocny zachdd , Dolina Dolnej Wisty (obszary ptasie, o powierzchni 335,59
km2) znajduje sie w odlegtosci 4,60km na potnoc, Nieszawska Dolina Wisly obszary siedliskowe znajduje siew
odlegtosci 4,60km na potudniowy wsch, Ciechocinek obszary siedliskowe znajduje sie w odlegtosci 6,24km na
potudniowy wsch i rezerwat Uroczysko w odlegtosci 9,70km

Na terenie dziatki w parku znajdujg sie drzewa uznane za pomniki przyrody tj: 11 szt debdw szyputkowych od 20
mdo 27 m, 1 szt dab czerwony 23 m, 1 szt lipa drobnolistna 21m.

informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle lub Zrédiach ciepta do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,: budynek podtaczony do lokalnej sieci

opis dostepnosci dia oséb niepefnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb starszych —w
przypadku obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust, 1 pkt. 4,: budynek wpisa ny do rejestru
zabytkéw nie podlega konwencji

postanowienie udzielajgce zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno- budowlanych w przypadkach
szczegdlinie uzasadnionych, jezeli zostato wydane.: nie ma

w przypadku zamierzenig budowlanego dotyczqcego budynku - analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie |
ciepfo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie fub chiodzenie lokalne fub blokowe, w szczegdinosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawiainych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych ?rédiach energii (Dz. U. z 2020 r, poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajqcg:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Energia do ogrzewania 338,8 Gl/rok 7
Energia CWU 29,6 GJ/rok ]
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c) wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego -zastosujemy ogrzewanie z miejskiej sieci grzewczej i
ogrzewanie z bojlera elektrycznego przy CWU z podgrzewaczy elektr. dla obu systemdw

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,: nie

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

SYSTEM | instalacja CO zasilana z kotlowni zewnétrznej na ekogroszek a CWU z ogrzewaczy elektr przy wyptywach

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energic uzytkowa

Ogrzewanie i | Chiodzenie Cieptawoda | Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze
Wartosé [kWh/(marok)] 171,3 = 14,7 - 186,0
Udziat [%] 92,0 8,0 - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowg
Ogrzewaniei | Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze
Warto$é [kWh/(m?rok)] 201,5 15,6 217,1.
Udziat [%] 92,9 : 71 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energic pierwotng
B Ogrzewaniei | Chiodzenie Cieplawoda | Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze
Wartosé [kWhi(m?rok)] 317,0 53,5 370,5
Udzial [%] 86,0 14,0 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanic na nieodnawialng energie pierwo

tna: 370,5 kWh/m2rok

SYSTEM 2 instalacja CO zasilana z pieca elektr. a CWU z ogrzewaczy elektr przy wyplywach
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig uzytkowsg
i Ogrzewanie i | Chiodzenie Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnhicze
Wartodé [kWh/(m?rok)] 1731 14,7 - 186.0
Udzial [%] 92,0 , 8,0 - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konficowg
Ogrzewaniei | Chlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze
Wartosé [kWhi(m?rok)] 201,5 15,6 ' 217,1
Udzial [%] 92,9 7.1 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze
Wartos¢ [kWhi(mzrok)] 691,0 53,5 744,5
Udzial [%)] 93,0 7,0 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn

Dla energii elektrycznej zaktada my straty na przesyle 10%

i sprawnosc wytwarzania energi elektr. 32,4%

4 Energig pierwotng: 744,5kwh/ma2rok
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e) wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie; wybdr ogrzewania z sieci
ciepfowniczej i CWU z miejscowych podgrzewaczy jest optymalny .

w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzqdzen, ktdre
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

cieptomierz rozlicza ilos$¢ energii do ogrzewania i jest system sterowania temperaturg

informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem: instalacja kanalizacji , instalacja elektryczna, instalacja
wodna, instalacja telekomunikacyjna

Zakres prac opisanych w projekcie
Projekt zwigzany z usunieciem zawilgocenia piwnicy -roboty renowacyjno-budowlane w zakresie usuniecia
starych tynkéw ,oczyszczenia $cian, odsalania $cian , wykonania zabiegu blokady solnej, w pomieszczeniach
uzytkowanych jak WC, sala lekcyjna halle i trzy pomieszczenia uzytkowe wykonanie na $cianach tynkéw
cienkowarstwowych orazw pomieszczeniu Sali lekcyjnej wykonanie izolacji poziomej .

Frojekt zwigzany z usunigciem zawilgocenia piwnicy -montaz urzadzer wentylacyjnych nawiewno
wywiewnych i w pomieszczeniu sala lekcyjna rekuperacji miejscowej tzn montaz rekuperatordw

kasetonowych lub rurowych montowane w $cianach zewnetrznych

Projekt zwigzany z usunigciem zawilgocenia elewadji i scian parteru i piwnicy . Wymiana izolacji
wodochronnej na tarasach nad parterem i i balkonu na pietrze: usuniecie starej izolacji w papie,
wykonanie nowych przepustéw z ich poszerzeniem , wyprofilowanie spadkéw, wykonanie obrébek
blacharskich w tytan cynku: przepustdéw, opierzen posadzek z $cianami i wangami balustrad, listew

zamykajacych pokrycia papowe , pofozenie dwdch warstw papy termozgrzewalnej specjalnej do taraséw

Projekt dotyczy woéd gruntowych i ich wptywu na zawilgocenie scian fundamentowych, Wokot
budynku jest drenat liniowy z rur drenarskich PVC Przeprowadzi¢ biezgca konserwacje drenazu,
wykonac naprawe studzienek i przepustéw do kanalizacji miejskiej , nastepnie przeprowadzi¢

sprawdzenie skutecznosci systemu
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Projekt zwiazany z renowacjg elewaciji : usunaé tynki w ztym stanie technicznym , przeprowadzic zabieg
odsalania i uzupeic tynki zaprawami renowacyjnymi, Naprawy wykonac jak w technologii konserwacji
kamienia przez m.in. podcinanie krawedzi, potozy¢ warstwe scalajaca tzw. rys grunt.

Projekt zwigzany z konserwacjg elewacji ; usunac stare wyprawy w ziym stanie technicznym na detalach
wystroju sztukatorskiego , wykona¢ uzupetnienia

Projekt zwigzany z renowacj3 elewacji warstwy malarskiej ; usunac stare warstwy malarskie , oczyscic,

wykona¢ nowe warstwy malarskie systemowe stosowac farby wysoko paroprzepuszczalne

Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera:

Rysnril Rzut piwnicy

Rys nr2 Elewacja frontowa pafacu

Rysnr3 Elewacja tylna pafacu

Rys nr4 Elewacja szczytowa z wejsciem patacu

Rys nr5 Elewacja szczytowa

Projektant : specjalno$¢ architektoniczna dr inz. arch. Marek Kleczkowski specj. architektoniczna upr. 2548Gd/86, izba

PO-0217

Opracowanie rysunkéw Specjalnoéé konstrukeyjno- budowlana inz. Jerzy Jabtoriski upr. 112/93/0L
&

Opracowat opis: mgr W{gsfaw Rosinski

Nt R
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Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany: Projektant : specjalnosc architektoniczna dr inz. arch. Marek Kleczkowski specj.
architektoniczna upr. 2548/Gd/86 , izba PO-0217 oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
opracowany pn Wykonanie prac remontowo — konserwatorskich zwigzanych z usunieciem
zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnetrznym zabytkowego budynku patacu
Trojanowskich, na dziatce nr 1 k.m. 16, pofozonej przy ul. Wyspianskiego 4 w Aleksandrowie

Kujawskim”. zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

data ztoZenia oswiadczenia: czytelny podpis:

720 .05~ 102 P /@W@
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Sposéb zabezpieczenia osdb i mienia)

Budynek Oswiaty
NAZWA | ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Aleksandrow Kujawski

Zespot Szkoét Nr 1 Centrum Ksztatcenia

NAZWA | ADRES INWESTORA: Praktycznego

IMIE | NAZWISK Dr arch. Marek Kieczkowski ﬂ/M)(
PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO

INFORMACIE : ,
OPRACOWAL: Mgr Wiestaw Rosinski Qe%fhgh)

Torun maj 2021 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz 1333.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarkii Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz. 1860 z pdZn. zm.);

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

2) Nowelizacja ustawy o odpadach z 2020r. (Dz. U.z 2020r. poz. 797);

3) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentdw

stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (Dz. U. z 2019 poz. 819).

1) PRZEDMIOT RODZAJ | ZAKRES ROBOT:
Zakres robot obejmuje

Kolejnosc realizacji poszczegélnych robot:

2.1 Przygotowanie izagospodarowanie placu budowy:

protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu wykonawczej dokumentacji
technicznej oraz dziennika budowy,

ogrodzenie ternu budowy wraz z oznakowaniem tablicami astrzegawczymi i informacyjnymi w tym
wykonanie tablicy informacyjnej,
wydzielenie stref zagrozenia za pomoca tasm z tworzywa sztucznego zgodnie z przepisami BIOZ,

rozmieszczenie sprzetu budowlanego,
rozmieszczenie sktadowisk materiatow i wyrobow

zorganizowanie zaplecza socjalnego
ustawienie rusztowan

2.2 Roboty budowlano —renowacja elewacji , remont taraséw i balkonu, remont pomieszczen w piwnicy
3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatce budowlanej znajduje sie jeden budynek

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Ciggi piesze, dojazdy, jezdnia.
Zakfada sig, ze roboty budowlane bedg wykonywane z wytgczeniem obiektu z eksploatacii.

2. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACHI ROBOT
BUDOWALNYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewidywane zagrozenia:
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Lp Rodzaj zagrozenia Przyczyny Skutki Sposoby zmniejszania ryzyka
zagrozenia Zagroizenia
1. Upadek z drabiny 1. Brak zabezpieczenia drabiny Ztamania koriczyn, urazy Stosowad wiasciwe drabiny, w
przed poslizgnieciem sig jej glowy, kregostupa, ogdlne dobrym stanie technicznym,
stop. pottuczenia. ustawiac drabiny na réwnym
2. Brak stopek gumowych. podtozu.
3. Brak wyposazenia w ciegno
lub
pret uniemozliwiajacy
rozsuniecie drabiny.
4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtoiu.
5. Brak asekuracji.
.2| Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym Rany ktfute lub cigte, Opakowania, zbedne materiaty
konczyn lub tutowia miejscu sttuczenia, ztamania produkeyjne § odpady usuwac ze
elementéw montazowych, stanowiska pracy i skfadowaé w
budowlanych, maszyn, sprzetu, wyznaczonym miejscu, ostre
opakowan, desek itp elementy chwytad w rekawicach.
3 Urazy wywolane 1. Nieuwaga, brak koardynacji Zranienia, pottuczenia i 1. Prowadzi¢ prace
podczas roztadunku przy przygniecenia koniczyn, rozfadunkowe przy scisfej
materiatéw pracach wytadunkowych lub tulowia koordynacji prac w
transporcie recznym. zespotach.
2. Wycigganie od spodu 2. Materiaty uktadac
materiatow. dopuszczalng liczbe warstw.
3. Nieréwne ustawienie, 3. Materiaty uktadac w
utozone wyznaczonym miejscu.
materiatdw sktadowanych lub 4. Zabezpieczac elementy
transportowanych przed upadkiem.
5. Stosowac dodatkowe
wyposazenie do diwigania i
przenoszenia.
6. Oznaczad teren pracy
diwigu.
. Eksploatacja 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie stuchu, 1. Uzywac narzedzi w dobrym
narzedzi wyeksploatowanych. choraby narzadéw stuchu, stanie technicznym.
powodujacych 2. Ponadnormatywny czas zaburzenia naczyniowe i 2. Przestrzegac czasu
nadmierny hatas ekspozycji. ruchowe: ekspozycji w warunkach
i wibracje 3. Niestosowanie indywidualnyc hatasu.
Sradkdw ochrony stuchu. 3. Stosowac indywidualne
$rodki ochrony stuchu.
5 Uszkodzenie linii Zte wykonanie ochron Porazenie pradem Stosowac rury ostonowe i
elektrycznych mechanicznych znaczniki trasy.
podczas prac NN.
ziemnych
6 Pojawienie sig 1. Przecigcie kabla pod Parazenie pragdem Obudowywac lub ostania¢ kable
napiecia w gruncie napieciem plytami betonowymi, podwieszaé
2. Nie ostonigcie tras kablowych kable.
7 uderzenie przez brak balustrad ochronnych przy Rany kiute iub ciete, wygrodzenia strefy niebezpiecznej
spadajace z wysokosci podestach roboczych sttuczenia, ztamania
narzedzia lub materiat rusztowania
w pracownika — brak stosowania srodkdéw
ochrony indywidualnej
8 Mozliwosé Brak oszalowania wykopu Ztamania konczyn, urazy wygrodzenia strefy niebezpiecznej
przygniecenia lub Brak barierek glowy, kregostupa, ogdlne
zasypania potiuczenia

S,
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6. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:

strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania materiatéw , w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage na prace
wykonywane od strony budynku od ulicy Stowackiego na przylegajgce chodniki dla pieszych

strefy pracy maszyn i urzadzen (miedzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzetu do transportu pionowego);
Wyzej wymienione strefy nalezy wydzieli¢ i oznakowac zaleznie od rejonu i czasu ich wystgpienia

oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. Nalezy zastosowac tablice bhp w zakresie obstugi maszyn, urzadzen
elektronarzedzi oraz srodki dotyczace prac na wysokosci tj. tasmy z tworzywa sztucznego; barierki,szarfy

ostrzegawcze oraz informacje pisemna. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ w sposéb widoczny i
jednoznaczny.

7. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PEZYSTAPIENIEM DO REALIZAC) 1
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik dopuszczany do pracy musi odby¢ kurs BHP zorganizowany przez wykonawce ktdrego okres
waznosci, ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe, wynosi 1 rok. Instruktaz pracownikéw nalezy
przeprowadza¢ przy kazdej zmianie stanowiska pracy, z tym Ze cze$¢ kursu powinna sie odbywacd
bezposrednio na stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polegaé na praktycznym i pogladowym
instruktazu oraz omowieniu mozliwych zagrozen, a takze na wskazaniu metod zapobiegajacych. Powinno
takze uwzglednia¢ koniecznos¢ przestrzegania rezimdw terminowych i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup
pracownikow, ze wzgledu na réwnoczesnos¢ wystepowania réznych rodzajéw prac i zwigzane z tym
zagrozenia.

Instruktaz pracownikéw swoim zakresem powinien:

s zwraca¢ uwage na zatrudnienie pracownikéw zgodnie z ich wyksztatceniem zawodowym i uprawnieniami
do prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych oraz powierzenie wykonania sprawdzonym i
doswiadczonym osobom;

* obejmowac instruktaz stanowiskowy dla zatrudnionych na obiekcie robotnikoéw ze szczegélnym
uwzglednieniem zapoznania pracownikow ze specyfika prowadzonych robdt oraz z podstawowymi
wymogami bhp, jakich muszg przestrzega¢ na budowie i zapoznania ich z zabezpieczeniami i $rodkami
ochrony osobistej, udzielaniem pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy;

e kfas¢ nacisk na przestrzeganie zasad BHP;

*  skupiac sie na sposobach przewidywania zagrozen i na wyja$nieniu zasad postepowania w przypadku ich
wystgpienia obejmujgcych bezzwtoczne przerwanie pracy, opuszczenie terenu zagrozonego, poinformowanie
pozostatych pracownikéw i kierownika budowy o niebezpieczenstwie, przystapienie do pracy po usunieciu
przyczyn zagrozenia i po potwierdzeniu tego faktu przez wykwalifikowane osoby;

*  przekazywac zasady udzielania pierwszej pomocy;

*  zorganizowac w razie potrzeby pierwszg pomoc;

* informowac o nakazie bezwzglednego przestrzegania trzezwosci pracownikow;

*  zwracac uwagg na uzywanie na placu budowy podstawowych §rodkdw ochrony osobistej takich jak np.
kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne;

e kfasc nacisk na pilnowanie kultury pracy;

*  wskazywac sposoby oznakowania placu budowy tablicami informacyjnymi i zabezpieczenia
przestrzeni na wysokosci powyZej 0,5m za pomocg barierek ochronnych;

* informowac o koniecznosci utrzymywania porzadku na placu robét z zachowaniem segregacji
materiatow budowlanych, skladowania materiatéw i narzedzi oraz wywozenia gruzu;
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e  zwracaC uwage na zadbanie o stosowanie w petni sprawnych narzedzi, elektronarzedzi i urzadzen,
posiadajacych odpowiednig klase bezpieczeristwa, zgodnie z ich przeznaczeniem;

e  przypominac o ustawieniu rusztowan ochronnych, siatek i zadaszen zabezpieczajacych zgodnie z
przepisami;

*  wyjasniac za pomoca jakich znakéw lub barw wyznacza¢ ewentualne strefy niebezpieczne i drogi
ewakuacji;

*  narzucac koniecznos¢ zorganizowania statego nadzoru.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robot nie wolno zatrudniaé oséb mtodocianych i kobiet. Prace nalezy
wykonac zgodnie z projektem budowlanym oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych” zawartymi w czesci A ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”, czesci B ,Roboty
wykoriczeniowe” oraz czesci C ,Zabezpieczenia i izolacje”.

8. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH,
WYROBOW, SUBSTANCII | PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

*  Nalezy stosowac materiatu budowlane posiadajgce wszystkie wymagane atesty i aprobaty techniczne, a
takze uzywac sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi.

*  Materialy, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie wystepuja.

* Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m,
a stosy materiatobw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw.

Odlegtos$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan; 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schoddw.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STRAFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZCTWIE

Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem przepiséw BHP na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy,
ktory jest zobowigzany min. do:

— organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy,

— dbania o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
— organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac, uwzgledniajacych za bezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy.

- niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar majacych na celu usuniecie zagrozer w
przypadku stwierdzenia bezposredniego wplywu na zycia lub zdrowia pracownikow.

— okreslenia miejsca i sposoby oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych.

— zgromadzenia na placu budowy podstawowego sprzetu przeciwpozarowego oraz apteczki ze srodkami
pierwszej pomocy.
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10. STOSOWANIE SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. przed upadkiem z wysokosci, uszkodzeniem

gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu). Kierownik budowy zobowiazany jest informowa¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

11. PUNKT SANITARNY
Punkt sanitarny lokalizuje sie w baraku biurowym.
12. MONTAZ, EKSPLOATACIA, DEMONTAZ RUSZTOWAN

Zasady dotyczgce montazu, uzytkowania i demontazu rusztowar:

ustawienie rusztowan systemowych, inwentaryzowanych nalezy wykonaé zgodnie z przepisami
ogolnymi, instrukcja montazu i eksploatacji opracowanych przez producenta i zdemontowacé po
zakonczeniu robot; miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w
czasie wykonywania robot na rusztowaniu, nalezy oznaczac za pomoca tablic ostrzegawczych, umieszczonych
na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegiosci 10
m. Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad terenem; na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych
powinny by¢ wywieszone tablice informujace o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu
WYCiggu.

13. KOMUNIKACI A 1 SRODKI NA WYPADEK POZARU LUB AWARII

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkie przemieszczanie sie

i ewakuacje na wypadek pozaru lub awarii jest mozliwe poprzez:

okreslenie miejsca i odpowiednie oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych;

zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu przeciwpozarowego;

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry musi by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisoéw
przeciwpozarowych; posiadanie apteczki ze srodkami pierwszej pomocy.

14. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTAC) | BUDOWY ORAZ INNYCH DOKUMENTOW..

Przechowywanie dokumentacji robot oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
maszyn, urzadzen technicznych, dziennik robdt, dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urzadzen
powinny by¢

przechowywane w miejscach suchych i niezawilgoconych, najlepiej w przystosowanym do tego
pomieszczeniu.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

dr inz. arch. Marek Kleczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 2548/Gd/86,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0217.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0217-EBDB-52C6-88CE-637 G scdciciivoiw > Ushigo@s
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Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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