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55T 1 CPV 45111000-1 roboty w zakresie rozbiorki

1. WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robdt wyburzeniowo ziemnych,
ktore powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robét wymienionych w dalszych rozdziatach w zakresie
Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zwigzanych z usunieciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz
odrestaurowaniem zewnetrznym zabytkowego budynku patacu Trojanowskich Zesp6t Szkét Nr 1 Centrum
Ksztatcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wyspianiskiego 4 Dziatka nr AR_;iﬁ:Q:bﬁQhﬁﬁﬁ L
140 obv.Oced ff/‘)
1.2. Zakres stosowania ST /I 5552 2(4

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawa do opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) wykonanej w
oparciu o dokumentacje projektowa, ktéra bedzie dokumentem przetargowym i zatgcznikiem do umowy przy
realizacji i rozliczaniu robot inwestycyjnych wedtug ustawy o zamdwieniach publicznych.

1.3. Zakres rohot objetych ST
Opracowanie obejmuje:

e Skucie tynku na elewacjach
e Skucie tynku w piwnicy

e Rozbiorka pokrycia w papie tarasow i balkonu i utylizacja

1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w ST
Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w Czesci 1 — warunki ogdlne,
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
Nie przewiduje sie uzycia materiatow

3, SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot
rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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SST 2 CPV 45262311-4 roboty RENOWACYINE OCZYSZCZANIE

1.WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robdt oczyszczania, ktore
powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu robdt wymienionych w dalszych rozdziatach w zakresie Wykonanie
prac remontowo - konserwatorskich zwigzanych z usunieciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz

odrestaurowaniem zewnetrznym zabytkowego budynku patacu Trojanowskich Zespét Szkét Nr 1 Centrum
Ksztatcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wyspianskiego 4 Dziatka nr AR_16.1, Obreb 0001

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawg do opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej {SST) wykonanej w
oparciu o dokumentacje projektowa, ktéra bedzie dokumentem przetargowym i zatgcznikiem do umowy przy
realizacji i rozliczaniu robdt inwestycyjnych wedfug ustawy o zamdwieniach publicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Opracowanie obejmuje:

ceglane lica elewacji z tynku
e tynkowane lica elewacji usuwanie warstw malarskich z wypraw gzymsow i detali
e (Oczyszczanie powierzchni tarasow i balkonu
e (Qczyszczenie lica ceglanego na $cianach w piwnicy
e QOczyszczenie lica ceglanego w pomieszczeniach w piwnicy
1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w ST

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w Czesci 1 — warunki ogdlne, ,ktére sg prowadzone
pod nadzorem konserwatorskim

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania oraz zgodnaosé z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Do oczyszczania metodami suchymi Niezbedne materiaty zabezpiecza specjalistyczna firma jako licencjonowany na
stosowanie oczyszczania w technologii podobne np. kruszywo frakcjonowane

2.2 Do oczyszczania metodami mokrymi Ptyny zmiekszajgce do wody i srodki kwasowe dodawane do wody i
polepszajace efektywnosé oczyszczania.

2.3 Preparaty chemiczne do czyszczenia to preparat do usuwania farb olejnych preparaty systemowe do usuwania
graffiti s to mocne zasady i neutralizatory kwasowe np. kwas octowy

2.3 a Preparat do usuwania farb z powierzchni

Kolor Bezbarwny / jasnozdtty. Zapach Lekki. pH 2,2 Temperatura / zakres temperatur wrzenia 74oC Temperatura /
zakres temperatur topnienia -100C Temperatura zaptonu 2 oC Temperatura samozaptonu 2700C Granice wiasciwosci
wybuchowych 18% objetosciowo w powietrzu Ciesnienie par 70 mm/Hg przy 200C Gestos¢ wzgledna (woda=1) 1,05
Gestosé pozorna 1,05 g/cm3 Produkt przeznaczony jest do usuwania farby, kleju, atramentu, lakieru z powierzchni
betonowych, z kamienia, cegly, masy szklanej, gipsu, drewna, tynkéw mineralnych.

str. 5




1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje zakresem: ;
e wykonanie tynku ibonii na elewacjach
® naprawe tynku istniejacego na elewacjach
e wykonanie profili ciggnionych i konserwacja detali sztukatorskich na elewacjach
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w czesci ogdlnej — Wymagania ogdlne.
1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).
45262500-6 roboty murarskie
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robot.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
2.1 Zaprawy sztukatorskie

Wierzchnie Do warstw 2-20 mm w jednym cyklu e Bardzo wysoka przyczepnosé e Zbrojony mikrowtdknami Parametry
techniczne Ziarno: ponizej 0,5 mm Grubosé warstwy od 2 mm do 20 mm w jednej warstwie. Wytrzymato$é na
Sciskanie: 2 2 N/mm2 Przyczepnosé 2 0,2 N/mm2 Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: < 15 Podcigganie
kapilarne: W1 [< 0,4 kg/(m2 - min05)] wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw
0-0,4mm, mikrowtokien zbrojacych oraz specjalnych dodatkéw dla polepszenia wlasnosci produktu zgodnie z
przeznaczeniem. mozna zaktadac w jednym cyklu w grubosci do 20,0 mm.

Podktadowe Ziarno: ponizej 2,0 mm Grubosé warstwy od 10 mm do 50 mm w jednej warstwie. Wytrzymatosé na
sciskanie: 2 3,5 N/mm2 Przyczepnosé = 0,2 N/mm2 Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ji: < 15 Podcigganie
kapilarne: W1 (C < 0,4 kg/m2 * minQ5 ) wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, $rednioziarnistych frakcjonowanych
kruszyw 0-2 mm, mikrowtdkien zbrojacych oraz specjalnych dodatkéw dla polepszenia wiasnosci produktu zgodnie z
przeznaczeniem. mozna zaktadac¢ w jednym cyklu w grubosci 10-50mm.

2.2 zaprawy do Injekcji Nie
tworzy szczelnych mostkdw w murze e Bardzo dobra penetracja e Nie zawiera soli budowlanych e Do szczelin 2-20 mm
Parametry techniczne Ziarno: do 1 mm Wytrzymatosé na Sciskanie: = 5 N/mm2 Wspotczynnik przepuszczalnosci pary
wodnej p 5/20 Podcigganie kapilarne: 2,5 kg/(m2 *min0,5) Grubo$¢ warstwy 2 — 20 mm Zuzycie / muru. Czas pracy
wynosiok. 1 h

2.3 zaprawy tynkarskie Tynk
podktadowy Gruboziarnista zaprawa tynkarska wedtug DIN-EN 998-1 na bazie wapna trasowego. odpowiada
kategorii zapraw CS Il (PIt wedtug DIN 18 550). (P Il wg DIN 18 550). Uziarnienie: 0 - 4,5 mm Dane techniczne wedtug
PN-EN 998-1: Wytrzymatosc na sciskanie: 1,5-5,0 N/mm2 — Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (u): € 25

Tynk cienkowarstwowy wierzchni z dodatkiem wiokien zbrojeniowych, stosowanym do renowacji we wnetrzach i na
zewnatrz. Kolor bardzo jasny, prawie biel. Kategorii zapraw GP CS Ii zg. z PN EN 998-1.
wytrzymatosc na sciskanie: CS 1l (ok. 4 N/mm?), uziarnienie: 0—1,0 mm

2,4 Woda Do zapraw stosowac wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Niedozwolone jest uzycie waod sciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wéd zawierajacych tfuszcze, oleje i inne.
2,5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. kontroli jakosci robdt i materiatow

1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow

transportu podano w czesci ogolnej specyfikacji “Wymagania ogdlne".

2. Szczegotowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbiordw pkt 5,7 nienijszego SST

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.

4. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na

terenie i poza placem budowy.

5. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie dokumentacjg projektowa . SST i instrukcjami
producentow oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

6.3, Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét , w szczegdlnosdci w zakresie:

- zgodnosci 2z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowanego podktadu- wyglad powierzchni - ma by¢ (w Swietle dziennym) jednolita pod wzgledem
koloru i faktury. Niedopuszczalne s3 rysy, pekniecia, ztuszczenia, pecherze i przeswity. Musi trwale przylegac do podtoia;

- rownos¢ powierzchni - odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (2 m). Maksymalne odchylenia krawedzi i powierzchni
od pionu to 2 mm na 1 m; od poziomu-3 mmnalm.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakonczeniu robét

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST “Wymagania ogdlne".

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze , wedtug zasad w KNR 2-02 i 4-01

llos¢ oblicza sie wedtug pomiarédw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

-8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt wynikajgce z procesow technologicznych . Nalezy przeprowadzi¢ badanie zgodnie z pkt 6 i w przypadku
zgodnosci mozna dokonac odbioru przez inspektora nadzoru i zapisa¢ w dzienniku budowy

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych. W przypadku zgodnosci mozna
dokona¢ odbioru przez inspektora nadzoru i zapisa¢ w dzienniku budowy

8.3 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr kofcowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i SST

Odbidr przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co

najmniej:
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SST 4 CPV-45453100-8 — Roboty renowacyjne kitowanie
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot
Wykaonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykaonania oraz za zgodnosc¢ z projektem i specyfikacja
techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zwigzanych
z usunieciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnetrznym zabytkowego budynku patacu
Trojanowskich Zespot Szkot Nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul.
Wyspiariskiego 4 Dziatka nr AR_16.1, Obreb 0001

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robdt przygotowawczych i
konserwatorskich:

e Wykonanie zabiegow uzupetnieniem masami drobnych ubytkdw w detalach sztukatorskich na
elewacji
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnosé z ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.
2.0. Materiaty

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie — ninigejszy
opis uwzglednia zastosowanie materiatow Sa to materiaty akceptowane przez w/w stuzby.

Uwaga: mozna zastosowac materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg pordwnywalne parametry i
beda zaakceptowane przez stuzby konserwatorskie. Do wykonania robot zastosowac:

2.2 zaprawa mineralna na trassie pigmentowana do uzupetnien w

Uziarnienie: 0-0,5mm
Wytrzymatosé na 15 N/mm?2
$ciskanie

Wytrzymatosc na >6 N/mm2
zginanie:

2.3 komponenty do laserunkowego barwienia a) paro przepuszczalna , hydrofobowa , silikatowa farba
fasadowa 80-120ml/m2 b) do rozciericzania farb silikatowych laserunkowych w 0,02-0,2 litra /m2

Farba ibaza do laserunku zgodna z PIN-EN 1062-1:2005

2.4 preparat silikonowy lub silikatowy do impregnacji wzmacniania i hydrofobizacji 0,3-0,6 litra /m2
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Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegolnych pozycji przedmiaru robot.
8.0. Odbiodr robodt

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robdt bez hamowania postepu robdt. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN. Przedmiotem
odbioru beds elementy robot wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztdw — odbiory czedciowe oraz
catos¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztarysem ofertowym po catkowitym zakoriczeniu robét.

QOdbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakorczeniu robdt. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robot po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robot z
zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9.0. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB -

2003 rok. Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czesé B — Roboty wykoriczeniowe, wydanie ITB - 2003
rok. Instrukcje producentow

SST 5 CPV 45442100-8 roboty w zakresie malowania zewnetrznego tynkéw

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgednos$c z projektem i specyfikacja techniczna oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zwigzanych z usunieciem
zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnetrznym zabytkowego budynku patacu
Trojanowskich Zespot Szkot Nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul.
Wyspianskiego 4 Dziatka nr AR_16.1, Obreb 0001

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Specyfikacja obejmuje zakresem ;

-malowanie powierzchnie elewacji

1.4. Okreslenia podstawowe
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go Wytwaorcy, by mdégt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunac ew. uszkodzenia powstate w transporcie.
Farby nalezy przechowywa¢ w suchych dobrze wentylowanych magazynach zamknietych, stanowiacych wydzielone
budynki lub wydzielone pomieszczenia. Temperatura wewnatrz pomieszczeri magazynowych powinna wynosi¢ +5 do
+35°C.

Farby emulsyjne Temperatura magazynowania: 5 do 30°C (41 do 86°F). Nalezy przechowywac zgodnie z migjscowymi
przepisami. Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu,

2.6 Badania materiaféw.

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia

materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne warunki stosowania sprzetu i narzedzi recznych.

Jakikolwiek sprzet, narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych rohét i bezpieczeristwa zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2 Odttuszczanie i odpylenie konstrukcji stalowej.

Odttuszczanie i odpylenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza pod cisnieniem i chemicznie

3.3 Sprzet do czyszczenia starej konstrukcji.

Lut lampa i szczotki druciane na wiertarkach lub innych urzadzeniach obrotowych itp..

3.4 agregaty myjace

3.4 Sprzet do malowania.

Pedzle lub watki i kuwety , kratki

4. TRANSPORT

4.1 Transport wyrobow malarskich.

Transport wyrobdw malarskich winien odbywac sie z zachowaniem obowiazujgcych przepiséw o przewozie materiatow
niebezpiecznych okreélonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rohot.

e wymogi odnasnie przygotowania powierzchni,

5.1.1 Dokumentacja robodt.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika robdt malarskich, ktérym odnotowuje codziennie w okresie
nanoszenia powtok:

» date i godzine czynnosci,

¢ |okalizacje obszaru malowania i rodzaj materiatu nanoszonej warstwy,

e temperature i wilgotnoé¢ powietrza w momencie rozpoczynania robét malarskich

z odniesieniem do punktu rosy,

e ohmiaru robot,

* potwierdzen Inspektora Nadzoru.

5.2 Malowanie tynkow

Przygotowanie podtoza

Pozostatoéci po farbach klejowych dokfadnie usun, a podtoze zmyj woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania
powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan.

Swieze tynki i podtoza silnie chtonace wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, poditoza nigdy nie malowane)
zagruntuj gruntem Do wyréwnania chtonnosci podtoza stosuj Podktadowa Farbe Gruntujgca Powierzchnie
pomalowane farbami emulsyjnymi odtfusé poprzez umycie woda z dodatkiem $rodkdw myjgcych.

Pokry¢ cata powierzchnie z wytgczeniem kroksztyn, waz , gtowic silikatowym podkiadem przykrywajacym rysy
Malowanie

Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby pierwsza warstwe rozciericz woda w ilosci max. 5% obj.

Maluj w temperaturze od + 10° C do + 30° C  Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia.
Petne wiasciwosci uzytkowe uzytkowe powtoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania
Malowanie elewacji
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Konieczne jest po wyschnieciu kazdej warstwy:

¢ wykonanie oceny wygladu powtoki (ocena niedomalowan, zaciekow, wtrgcen,

zmarszczen itd.)

¢ badan grubosci suchej powtoki

e przyczepnosci do podtoza zgodnie z PN-EN-1SO 2409 lub ASTM 3359-35 -metodyka omdwiona

w punkcie 6.5.3 (jesli wymaga tego Inspektor Nadzoru, przy wymalowaniach prébnych sprawdzajacych kompatybilnosé
farb lub w razie watpliwosci).

6.5. Ocena wygladu powtoki.

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-
40 cm od powierzchni. Powtoki nie powinny mieé zmarszczen, zaciekdw, kraterdw, specherzen, niedomalowan, obcych
wtrgcen. Powtoki nawierzchniowe powinny mie¢ wymagany kolor i potysk.

7 . OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy oczyszczonej powierzchni, powtoki malarskiej

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot iich przejecia podano w ST

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosc za 1 m2 pokrytej powtoka malarska nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robét
na podstawie wynikow pomiarow i

SST6 CPV 45442100-8 roboty w zakresie malowania okien ,drzwi drewnianych zewnetrznych+45453100-8 roboty
renowacyjne okien i drzwi

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc z projektem i specyfikacja techniczna oraz
poleceniami Inspektora nadzaoru Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zwigzanych z usunieciem
zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnetrznym zabytkowego budynku patacu
Trojanowskich Zespdt Szkét Nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul.
Wyspiariskiego 4 Dziatka nr AR_16.1, Obreb 0001

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Specyfikacja obejmuje zakresem cate powierzchnie
e Renowacja okien i drzwi zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okredleniami zawartymi w czesci ogdlnej — Wymagania ogdine.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodno$é¢ z Dokumentacja

Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

* wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,

5.1.1 Dokumentacja robdt.

Wykonawea jest zobowigzany do prowadzenia dziennika robét malarskich, ktérym odnotowuje codziennie w okresie
nanoszenia powfok:

e date i godzine czynnosci,

e lokalizacje obszaru malowania i rodzaj materiatu nanoszonej warstwy,

e temperature i wilgotnos$é powietrza w momencie rozpoczynania robot malarskich

z odniesieniem do punktu rosy,

e obmiaru robét,

= potwierdzen Inspektora Nadzoru.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Przygotowanie powierzchni do malowania drewno

Nowe powierzchnie drewniane malowaé zawsze dwukrotnie — traktujgc pierwsza warstwe jako podktad, podczas
malowania elementéw na zewnatrz jako podktad stosowac Powierzchnie wczesniej malowane zmy¢ za pomocg
odpowiednich preparatéw usuwajacych wszelkie zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnos¢ emalii. Catosc sptukac
dokfadnie woda i pozostawi¢ do wyschniecia. W razie koniecznosci wyréwnac powierzchnie z pomocg szpachlowki i po
wyschnieciu przeszlifowac. Twarde i btyszczace podtoze nalezy zmatowic.

W przypadku renowacji starych powtok malarskich nalezy wykona¢ wymalowania prébne. Uzyskanie pozytywnego
wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Wszystkie podtoza malowane gruntami oraz impregnatem przemalowywac po 24 godzinach od natozenia ostatniej
warstwy.

5.2.3 Nanoszenie powtfok malarskich

5.2.3.1 Warunki wykonywania prac malarskich.

Prace malarskie naleiy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki przeprowadzania
prac malarskich okreéla réwniez PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt. 7.5. Temperatura powietrza powinna by¢
zawsze wyzsza o min. 5°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci Nie wolno prowadzi¢ robét
malarskich w czasie deszczu, mgty. Nalezy przestrzega¢ wymagan wilgotnosci i temperatury podanych w karcie
producenta. Nalezy przestrzegaé warunku, by Swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schnigcia na
dziatanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczen i sezonowata sie w warunkach podanych przez producenta. Nalezy
stosowad specjalne ostony od strony jezdni, zapobiegajace zachlapywaniu przez przejezdiajgce pojazdy. Nalezy
przestrzegac czasu schniecia poszczegolnych warstw oraz odstepdw czasowych do nanoszenia nastepnej warstwy.
5.2.3.2 Przygotowanie materiatow malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatdw malarskich naleiy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ wykaonanie badan
kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagar dla danego materiatu i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiatu malarskiego nalezy usuna¢ btonke powstata na powierzchni
farby, nastepnie doktadnie wymieszaé by rozprowadzi¢ osad. Je$li osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy
zdyskwalifikowaé. W przypadku zgestnienia materiatu malarskiego nalezy go rozcienczy¢ do wartosci lepkosci umownej
przewidzianej dla danego materiatu zawartego w karcie producenta. Pedzle muszg by¢ czyste, umyte w wodzie i
wysuszone.

5.2.3.3 Wykonanie podktadu

-antykorozyjnego na konstrukcji poddanej renowacji Podktad antykorozyjny naleizy nanosic¢ zgodnie z zaleceniami
producenta . Nalezy nanies¢ jedng warstw farby, aby otrzymac powtoke o grubosci wg projektu. Czas schnigcia powtoki
podany jest w kartach producenta, przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednie sie wydtuza.
-podktadu nalezy nanosié zgodnie z zaleceniami producenta . Nalezy nanie$¢ jedng warstw farby w przypadku farby pkt
2,1

5.3 Malowanie nawierzchniowe drewno

5.3.1 Przygotowanie powierzchni do malowania drewno

Nowe powierzchnie drewniane malowac zawsze dwukrotnie — traktujac pierwsza warstwe jako podktad, podczas
malowania elementdw na zewnatrz jako podktad stosowac Powierzchnie wczesniej malowane zmyc¢ za pomocg
odpowiednich preparatéw usuwajgcych wszelkie zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnosé emalii. Catosé sptukad
doktadnie woda i pozostawi¢ do wyschniecia. W razie koniecznosci wyrdwnac powierzchnie z pomocg szpachlowki i po
wyschnieciu przeszlifowad. Twarde i btyszczace podtoze nalezy zmatowié.
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e wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

e grubos¢ powtoki

» sprawdzenie zgodnosci parametréw n z Instrukcjg Stosowania farby

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wykonaniu podktadu gruntujacego oraz po wykonaniu warstw
nawierzchniowych. Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

Konieczne jest po wyschnieciu kazdej warstwy:

= wykonanie oceny wygladu powtoki (ocena nie domalowar, zaciekdw, wtracen,

zmarszczen itd.)

= badan grubosci suchej powtoki

* przyczepnosci do podtoza zgodnie z PN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-385 -metodyka omdwiona

w punkcie 6.5.3 (jesli wymaga tego Inspektor Nadzoru, przy wymalowaniach prébnych sprawdzajgcych kompatybilnosé
farb lub w razie watpliwosci).

6.5. Ocena wygladu powtoki.

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-
40 cm od powierzchni. Powtoki nie powinny miec¢ zmarszczen, zaciekdw, kraterow, specherzen, niedomalowan, obeych
wtracen. Powtoki nawierzchniowe powinny mie¢ wymagany kolor i potysk.

7 . OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy oczyszczonej powierzchni, powtoki malarskiej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot iich przejecia podano w ST

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc za 1 m2 pokrytej powtoka malarska nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych robot
na podstawie wynikdw pomiarow i

SST7 CPV -45262110-5 Demontaz rusztowan45262120-8 Wznoszenie rusztowan
1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan zewnetrznych do wykonania prac Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zwigzanych z
usunieciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnetrznym zabytkowego budynku patacu
Trojanowskich Zespdt Szkét Nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul.
Wyspianskiego 4 Dziatka nr AR_16.1, Obreb 0001

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji

wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajace i majace na celu

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla

przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

--montaz rusztowan, prace na elewacji

- demontaz rusztowan, prace na elewacji

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajace do

stosowania i Ogdlna Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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e  schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementdw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

° wzor protokotu odbioruy,

° wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat
bezpieczeristwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczedstwa),
okreélajacy zgodnoé¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania,
oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukeji rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania,
urzadzenia piorunochronne, urzagdzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed
upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy
na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowar.

2. MATERIALY
2.1, Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej.

2.2, Materiaty

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne. ramowe lub rotaxowe, siatki ochronne budowlane,,
zadaszenia i instalacja odgromowa

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Przy montazu rusztowan uiywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow bezpieczeristwa
zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniac zabezpieczenie elementow przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwoéci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogélne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne] Roboty naleizy wykonywac zgodnie przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montaiu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktdrych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem przez producenta. W celu
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Obmiar rohot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od skfadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady odbiorow i dokonania ptatnoéci podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu
oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed
rozpoczeciempracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,
nie Sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzic przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzié¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowarn nie ma zmian, ktére moga
spowodowac katastrofe budowlana lub stworzyéniebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania. Rozliczenie robot nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigdzy Wykonaweca, a Zamawiajgcym,
po zakoriczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

2. Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas  uzytkowania maszyn

przez pracownikow podczas pracy. 3.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkdw ochrony  Indywidualnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu ~ Techniki Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10: 0o: i Y LT

10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych  nosnych wykonywanych z rur
stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje  stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
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do podtoza odporny na starzenie sie, wode i normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne wigze w wyniku
reakcji chemicznej - po krotkim czasie jest odporny na deszcz

2.2.2 Preparat do gruntowania podtozy pod powtoki hydroizolacyjne systemowy Zuzycie 0,2litra /m2

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az
do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu s dostosowane do siebie ilosciowo. Przy
ilodciach mniejszych naleiy przestrzegac podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego
materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania masy uszczelniajacej z pojemnika polecamy nasza kielnig czerpakowg
nr 1, do mieszania nasze mieszadto nr 4. systemowe

Produkt jest dostarczany w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek
reaktywny

2.2.3 Wktadka zbrojaca do polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniajacych

. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym moina
przechowywadé do co najmniej 6 miesiecy Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

2.3 Materiaty do izolacji wodochronnej papowej dachu

powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1 pape podkladowa zgrzewalna bitumiczng modyfikowang SBS lub APP na osnowie z widkniny poliestrowej, grubosc
3mm odporng na temperature od - 30 C wodoszczelng min 100 kPa zgodng z PN-EN 13707

2. pape wierzchniego krycia zgrzewalng bitumiczng modyfikowang SBS lub APP na osnowie z wtdkniny poliestrowej
gramaturze 250 g/m2 z posypka mineralng , grubos¢ od 4 do 5,5 mm odporna na temperature od - 30 C
wodoszczelng min 100 kPa zgodng z PN-EN 13707

2.3..1 Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow,

4. Rolki papy nalezy uktadac¢ na wyréwnanym podtoiu w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Wszystkie inne materiaty
dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla
danego wyrobu. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- humer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

2.3.2. materiat do gruntowania i naprawy podkfadu jest wysokiej jakosci preparatem gruntujgcym produkowanym
przy uzyciu asfaltu modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, doskonatej wydajnosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krotkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).

Zuzycie od 100 ml do 500 ml /m2 zaktadamy 0,40dm3/m?2

Czas schnieci 1,5 godz
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4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Wykaonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robodt i wihasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na Srodkach transportu ukfadac scisle obok siebie w celu petnego wykorzystania
powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonania robot.

* wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,

5.1.1 Dokumentacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika robdt malarskich, ktérym odnotowuje codziennie w okresie
nanoszenia powtok:

¢ date i godzine czynnosci,

« |okalizacje obszaru malowania i rodzaj materiatu nanoszonej warstwy,

e temperature i wilgotnosé powietrza w momencie rozpoczynania robot malarskich
z odniesieniem do punktu rosy,

e obmiaru rohot,

= potwierdzen Inspektora Nadzoru.

5.5 lzolacja przeciwwodna papg
5.5.1 Przygotowanie podtoza Podtoze, do ktdrego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj.
oczysci¢ z wszelkiego rodzaju nierdwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonanego pokrycia,
oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podioza moze nastgpic dopiero po catkowitym
przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg ochrone
powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

f;:rJF--,—,;= " 1aczone pod pc

ia DAaDOWE

5.5 .2 Pokrycie potaci papg termozgr

2eq pi £ 1 Ci( 1Ha MoV

wykonywane w dni suche,
i ach

| | ¥: g ] I ni Robot pokrywczych nie naleiy
wykonywacé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C
lub +10°C, rosa, opady deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

62Badania laboratoryjne Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniona watpliwosc¢ co do jakosci lub
zgodnasci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badari Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunigciu badanego materiatu z terenu budowy.

63Badania jakosci robot w czasie budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.3.1 Badanie izolacji bitumicznej Grubosci naktadanej warstwy Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie
swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki
recznej obrobki materiatu nie mozna wykluczy¢ adchylert od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar
grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z norma DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co
najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.

7 . OBMIAR ROBOT
Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie przekracza 1,00m2

Z powierzchni $cian nie potraca sie okien , urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie przekracza
1,00m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.

8.1 Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokonac na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw,

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych robot na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

4) sprawdzenia prawidtowasci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbior robot pokrywczych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie podtoza zwitaszcza jego réownosci i spadéw.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy

Sprawdzenie jakosci materiatow (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci i dokfadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.2. Odbidr podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do pokrycia potaci dachowej.

8.3. Wymagania ogdlne robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajace, wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzic¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdiniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.1. Odbidr czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia
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1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1,3Zakres robdt objetych specyfikacjg

° Demontaz i montaz rynien i rur spustowych
° obrébki blacharskie na tarasach i balkonie ,na balustradach
° obrébki blacharskie przepustow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w czesci ogdlnej — Wymagania ogolne.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnosc z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robot.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.2 Blacha tytan cynk i aksesoria

Blacha tytan cynk gr 0,7 mm

Surowcem do produkcii tego typu pokryé dachowych jest blacha o gestosci okoto 7,2 g/cm?®, bedaca stopem
oczyszczanego elektrolitycznie cynku (czystosc 99,995%) oraz precyzyjnie dobranych proporcji miedzi i tytanu.
Surowiec jest w jednym cyklu technologicznym topiony, odlewany i nawijany na rolki. Najlepsze produkty, ktdre
spetniajg wymogi zaostrzonej kontroli i przekraczajg standardowe normy, sg oznaczane specjalnym symbolem Quality
Zinc,

Blachy cynkowo-tytanowe maja gwarancje okreslong srednio na 40 lat, ale ich zywotnosc¢ jest ponad trzykrotnie
wyzsza — szacuje sie ja na ponad 120 lat. Gtéwnym powodem ich dtugowiecznosci jest to, ze pod wptywem dziatania
czynnikow atmosferycznych pokrywajg sie ochronng warstwa naturalnej patyny. Zabezpiecza ona dach przed korozjg i
eliminuje koniecznos¢ pielegnacji oraz konserwacji materiatu. W miejscach ewentualnych zarysowan odnawia sie ja,
stale chronigc powierzchnie dachu. Naturalna patyna nadaje blasze zielonkawy odcien. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

Blacha jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku z domieszkg miedzi i tytanu. Ten nowoczesny
materiat charakteryzuje sie znakomitymi wtasciwosciami mechanicznymi i fizycznymi, nadajacymi sie do zastosowan w
budownictwie (dachy i elewacje, obrébki, systemy adprowadzania wéd deszczowych). Dodatek miedzi pozwala na
zwiekszenie wytrzymatosci na rozcigganie, a dedatek tytanu zwieksza odpornosé na petzanie.

Stop sktada sie z bardzo wysokiej jakosci cynku ZI (cynk czysty w 99,995%) okreslonego norma EN 1179, z dodatkami
tytanu i miedzi:

tytan | 0,06% 0,20%

H
miedz | 0,08% 1,00%
aluminium i <0,015%

Akcesoria jak kolana , zlewaki, sztucery, kotnierze, haki i obejmy do rur, haki do rynien , denka, narozniki,

2.3 kleje do blach
Plastyczna masa szpachlowo klejgce na bazie bitumicznej o doskonatej przyczepnosci do podtoza
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sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan dorainych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie
PN-61/10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze” i umoiliwiaé oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci 2 dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

7. Obmiar robot

7.1 Jednostkg obmiarowsg jest:

- dla pokrycia dachu — 1 m2 pokrytej powierzchni dachu

- dla obrébek blacharskich —1 m2.

- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llosé robot

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8.0dbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Wykonanie poszczegdlnych warstw dachu jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep jest

niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byc potwierdzone wpisem do

dziennika budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzad po zakoriczeniu robot, po deszczu.

Odbidr polega na sprawdzeniu:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem.

Odbidr obrébek blacharskich | montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczert poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdw do konstrukcji stropu, scian i komindw itp.

- sprawdzenie prawidfowosci spadkdw;

- sprawdzenie szczelnoéci potaczen wpustéw. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewododw kanalizacyjnych

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$é 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 ,,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssacych wiatru”

PN-1S0-8000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i zarzagdzanie
systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 ,Pokrycia
dachowe”. wydane ITB — 2004r.

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, |zba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1597
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7, KONTROLA JAKOSCI
Prace pod nadzorem inspektora nadzoru

8 ODBIOR ROBOT
po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika budowy Inspektor odbiera i
potwierdza to wpisem do dziennika budowy .

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 8

SST 11  CPV 45260000-7 Woykonanie przepony poziomej

1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem apracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktore powinny byt
dotrzymywane przy wykonywaniu rob6t Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zwigzanych z usunigciem
zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnetrznym zabytkowego budynku patacu Trojanowskich
Zespot Szkdt Nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wyspianskiego 4 Dziatka nr
AR_16.1, Obreb 0001

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawg do opracowania szczegdtowej specyfikac]i technicznej (S5T) wykonanej w

oparciu o dokumentacje projektowa, ktéra bedzie dokumentem przetargowym i zatgcznikiem do umowy przy
realizacji i rozliczaniu robot inwestycyjnych wedtug ustawy o zamoéwieniach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Opracowanie obejmuje:

° Wykonanie izolacji poziomej scianach
1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w ST

ST sg zgodne z okredleniami zawartymi w Czesci 1 — warunki ogélne, ktére sg prowadzone pod nadzorem

kanserwatorskim
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Srodek do uszczelnien dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do wykonywania przepony poziomej w
zawilgoconych murach . Do stosowania wewnatrz i na zewngatrz muru. Posiada wtasciwosci hydrofobowe, gteboko
wnika w strukture materiatu, zaweza kapilary w murze stosowany do iniekcji grawitacyjnej oraz niskocisnieniowej.
Wzmacnia podtoze.
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5.1. Badania wstepne Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majace na celu wybranie
optymalnej metody.

5.2. Ogdlne uwagi wspdlne dla wszystkich metod

5.2.1. W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia preparatu
nalezy wykonywaé w kamieniu lub cegle (nie w fudze).

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac w spaoinach.

5.2.3. W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywa¢ otwory z obu stron muru, przy czym dtugos¢
otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym

5.2.4. Wypetnianie pustych przestrzeni w murach W przypadku wystgpienia w murach kawern, pustych przestrzeni,
nalezy dokonaé uszczelniania wewnetrznych rys i peknie¢ przez zalanie otworu ptynna zaprawe BLS. Dodatkowo
mozna ja zageszczac przy uzyciu metalowego preta. Po zwigzaniu zaprawy po ok. 1-2 dniach ponownie przewiercic
otwory. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +352C.

5.2.6. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.7. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét Nalezy sprawdzié¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja
jest prawidtowo odstoniety i oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢
wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidtowo oszalowany. Oceniona
powinna by¢ powierzchnia muru - luZne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczysci¢ i wyspoinowac. Przed rozpoczeciem
nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenic stan techniczny muru. Podczas
wykonywania prébnych przewiertéw ocenic stopieri jednorodnosci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern.
Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy traktowa¢ jednostkowo. Indywidualnego potraktowania
wymagaja mury z pustkg powietrzng lub majgce dobrej jakosci warstwe licowg, rdzeri zas wypetniony luznym
materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja ptynna, bezskurczowa zaprawg . W kazdym budzacym watpliwosci
przypadku nalezy wykonac probne wiercenie otworéw i prébne iniekcje. Przed iniekcjg oraz innymi czynnosciami
materiatochfonnymi nalezy sprawdzi¢ materiaty pod wzgledem swej jakosci (termin przydatnosci, szczelnosé
opakowania)

6.2. Badania w czasie robo6t Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos¢, liniowo$¢ otworow oraz
stopien ich czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego.
Moze to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze. W trakcie wypetniania otwordw zaprawa do
wypetniania otwordw BLS nalezy dopilnowaé, aby materiat wypetniajacy zostat prawidtowo zageszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robot Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem srodka do
uszczelniania kapilarnego powinien zostaé dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakoriczeniu prac, koniecznie
przed innymi robotami na inieckowanych Scianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem
ptytkami). Badaniu podda¢ ciggtosé izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i doktadnos$¢ zasklepienia otwordw.

7. Obmiar robét Jednostka obmiarowa robdt jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn dtugosci i grubosci muru. Dtugosc
muru nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje zakresem powierzchnie

° Sciany w piwnicy w pomieszczeniach uzytkowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obhowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w czesci ogolnej — Wymagania ogdlne.

1.5. Wymagania ogolne dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robot.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Specjalny tynk o szczegdlinie dobrych wtasciwosciach transportu wilgoci, doskonale wptywajgcy na regulacje
wilgotnosci pemieszczenia. Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia zgodniez PN EN 998-1. Sucha zaprawa na bazie
wapienno-cementowej z kruszywem mineralnym i specjalnymi dodatkami porotwdrczymi. Odpowiada kategorii
zaprawy CS Il (grupa P il wedfug DIN V 18550). uziarnienie: do 0,6 mm gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3 Dane
techniczne wg. PN-EN 998-1: Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach: kategoria CS Il (1,5-5,0 N/mm?) Wspdtczynnik
przepuszczalnosci pary wodnej p: <0 11

2.2 Farba zolowo krzemianowa do wnetrz Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do wnetrz, na dowolne podtoia.
Rozcierczana wodg. Parametry:

- bardzo wysoka paroprzepuszczal-nos¢ V > 2.000 g/ m?.d (bardzo niski opér dyfuzyjny pary wodnej Sd < 0,01m)
- odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 3

2.3.. Materiaty pomocnicze do wykonywania zabezpieczen ochronnych
Materiaty pomocnicze do wykonywania rohot malarskich to:
—rozcienczalniki, w tym: rozciericzalniki przygotowane fabrycznie,
—srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

2,4 Warunki przyjecia na budowe materiatow

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i SST Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przyjecie wyrobdw i materiatdow powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

2.5 Magazynowanie na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu sktadowego i udostepnienie

go Wytwdrey, by mégt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Farby nalezy przechowywac w suchych dobrze wentylowanych magazynach zamknietych, stanowigcych

wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna
wynosic¢ +5 do +35°C.
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5.2.2 Malowanie
Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj.W razie potrzeby pierwsza warstwe rozcieficz woda w ilosci max. 5% obj.
Maluj w temperaturze od + 10° Cdo +30° C

Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia.
Petne wiasciwosci uzytkowe uzytkowe powtoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania

5.2.3 Uzytkowanie powtok malarskich

Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania zapewnic odpowiednie warunki,
chronigc od opadow atmosferycznych, kurzu i brudu.

5.2.4 Warunki dotyczace bezpieczedstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia pracownikdw,
nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnoénie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem
powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzegaé zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w
kombinezon roboczy i okulary ochronne.

Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatow malarskich nalezy przestrzegaé zasad higieny osobistej, a w
szczegdinosci nie przechowywad zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie
spozywac positkéw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w wodzie |
wodg z mydtem, skére rak i twarzy osmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Sprawdzenie jakosci materiatow malarskich

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawic
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu-a na zyczenie Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach
ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien
przedstawi¢ wiasne badania wykonane zgodnie z metodami badan okreslonych w normach przedmiotowych i w
zakresie badan uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce wymogow norm przedmiotowych
nalezy wyeliminowac. Wykonawca ma obowigzek kontrolowac lepkosé materiatu malarskiego kazdego pojemnika.
6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocenia sie nastepujace wtasciwosci:

e wyschniecie podtoza po myciu, przed malowaniem.

Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 3 godzinach oraz
dodatkowo bezposrednio przed malowaniem.

6.3 Kontrola naktadania powtok malarskich

Kantrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecer dotyczacych warunkow pogodowych i zabezpieczenia
$wiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok. Inzynier moze zaleci¢ pomiar w
czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegdinych warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba
wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika z zalecen normy PN-71/H-9"0 53 i obejmuje:

e sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

s zgodnos¢ odstepu czasu malowania

e wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

e grubosc powioki

s sprawdzenie zgodnosci parametrow n z Instrukcjg Stosowania farby

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wykonaniu podkiadu gruntujacego oraz po wykonaniu warstw
nawierzchniowych. Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtfokach.
Konieczne jest po wyschnieciu kazdej warstwy:

= wykonanie oceny wygladu powtoki (ocena niedomalowan, zaciekdw, wtrgcen,

zmarszczen itd.)

e badan grubosci suchej powtoki

s przyczepnosci do podtoza zgodnie z PN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-35 -metodyka omodwiona

w punkcie 6.5.3 (jesli wymaga tego Inspektor Nadzoru, przy wymalowaniach probnych sprawdzajacych
kompatybilnosc farb lub w razie watpliwosci).

6.5. Ocena wygladu powtoki.

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci
30-40 cm od powierzchni. Powtoki nie powinny mieé zmarszczen, zaciekow, kraterdw, specherzen, niedomalowan,
obcych wtracen. Powtoki nawierzchniowe powinny mie¢ wymagany kolor i potysk.
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normami. . Nalezy stosowacé tylko materiaty o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materiatdw zamiennych nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego

2.1 . wentylatory
- wywiewny o wydajnosci 92m3/h
- wywiewny o wydajnosci 250m3/h

2.2 rekuperatory
- écienny kompaktowy decentrainy o wydajnosci 120 m3/h

3.SPRZET

Prace mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawea jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, Wykonawca ma obowiazek posiada¢ i okazac na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz jego ohowigzujace okresowe badania techniczne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng negatywnie na stan i
jakosé transportowanych materiatéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chronic
przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwrdcic szczegolng uwage na
uszkodzenia izolacji przewoddw. Materiaty nalezy sktadowaéd w pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 wykona¢ prabny montaz

5.2 probny rozruch i whgczyc sterowanie
5.3 Wykonac¢ dokumentacje i pomiary
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz ,,Warunkami techn. wykonania i odbioru robét bud.-
montazowych — tom V —instalacje elektryczne. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. lesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana faze robdt uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac ogledzin i sprawdzic :
- zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami narm i przepisow,

- zgodnosé kabli, przewoddw, urzadzeri i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentow szczegolnie pod wzgledem
bezpieczeristwa (czy nie wystepuja widoczne uszkodzenia wptywajace na pogorszenie bezpieczeristwa),

- obecnosé przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru i ochrony przed
skutkami dziatania ciepta,
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- ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z pozniejszymi zmianami)

- ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U.z 2009r., Nr 178, poz.1380 z pdiniejszymi
zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. z 2010r., Nr 109, poz.719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401), - PN-IEC 60364:1999. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — z pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami a w szczegdlnosci: - PN-HD 60364-4-41:2007. Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potfgczen ochronnych
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