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WsrtEp

Niniejsze opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich elewacji wolnostojacego,
murowanego budynku mieszczacego sie przy ulicy Wyspiafskiego 4 w Aleksandrowie
Kujawskim. Celem dokumentacji jest ocena stanu zachowania palacu oraz ustalenie
wlasciwego postepowania konserwatorskiego.

Na potrzeby dokumentacji oraz opracowania projektu kolorystycznego wykonano odkrywki
sondazowe oraz przebadano stratygrafie tynkéw &cian, cokolu, boni oraz gzymsoéw.
Naczelnym zadaniem konserwatorskim jest usuniecie przyczyn zawilgocenia poprzez



wykonanie nowych izolacji taraséw. Dodatkowo podczas prac wykonane zostang w miejscu
uszkodzonych nowe wyprawy tynkarskie oraz zostanie odtworzona kolorystyka obiektu.

W roku 1966 budynek zostal poddany gruntownemu remontowi, zalozono centralne,
umieszczajac kotlownie w piwnicach. Kolejny remont budynku przeprowadzono w latach
1984-1991. Podczas prac stropy drewniane zastgpiono zelbetowymi, przebudowano czeéé
pomieszczen. Wymieniono stolarke okienna i drzwiowa, odtworzono wiekszoéé elementéw
sztukatorskich, wykonano nowe tynki. Gléwnym zlozeniem prac jest usuniecie
zawilgoconych, mocnych zapraw cementowych, znajdujacych sie w narozach budynku,
ponizej taraséw. Zastosowane technologie konserwatorskie sa dostosowane do tego
podstawowego zalozenia. Planowane jest przywrocenie oryginalnym materialom
budowlanym pierwotnych whasciwoscei (paroprzepuszezalnoéci, niskiego zasolenia, zapraw
wapiennych), poprzez zastosowanie materialow o skladzie chemicznym i wlagciwoéciach
zblizonych do oryginalnych.

HisToRr1A OBIEKTU
Datowanie lata 60 XIX

Rezydencja Trojanowskich powstala z inicjatywy hrabiego Wladyslawa Trojanowskiego, z
przeznaczeniem dla jego syna Edwarda Mycielskiego-Trojanowskiego. Zbudowano ja z
pieniedzy uzyskanych ze sprzedazy folwarku Biale Blota Towarzystwu Kolei Zelaznych pod
budujaca sie lini¢ kolejowa i powstajaca osade Aleksandréw. Przed rokiem 1870
wzniesiono w niedalekiej odlegloéci od dworca kolejowego okazaly palac, otoczony
parkiem laczgcym sig z naturalnym krajobrazem jaréw i pél.

Na parterze budynku znajdowaly sie sypialnie, w piwnicach mieécily sie lokale
gastronomiczne oraz kuchnia. Niektére wnetrza wykoriczono boazeria. Pokoje ogrzewano
marmurowymi kominkami oraz ceramicznymi piecami. Eklektyczny palac, o przewadze
elementéw klasycyzujgcych, zwieficzony tarasami nawiazuje do typu budowli
belwederowych.

Or1s OBIEKTU

Bryla budynku zalozona jest na planie wydluzonego prostokata na linii wschod-zachéd z
fasada od strony poludniowej. Obiekt jest budynkiem wolnostojacym, murowanym,
calkowicie podpiwniczonym z nieuzytkowym poddaszem. Sklada sie z trzech segmentow:
boczne — parterowe, zwieficzone sa tarasami, cze$¢ érodkowa jest zwieniczona dachem
namiotowym, zaslonigtym balustradowa attyka. Sciany budowli posadowione sa na
wysokim, wyréwnujacym spadek terenu cokole, ktéry obejmuje strefe suteren, peliacych
funkcje gospodarcze.

Elewacja frontowa jest siedmioosiowa: boczne segmenty dwuosiowe, srodkowy trdjosiowy
z wejsciem posrodku. Wejécie poprzedza portyk o czterech pseudokorynckich kolumnach
wspierajacy balkon ozdobiony tralkowa balustrada. Portyk na wysokim cokole ze schodami
po obu stronach.

Elewacja polnocna od strony polany ogrodowej réwniez siedmioosiowa, w bocznych
segmentach rozwigzana analogicznie jak w fasadzie. W elewacji zachodniej (od strony
ulicy) drzwi wejsciowe z pélkolistym nadéwietlem, poprzedzone trojstopniowymi schodami
zewngtrznymi. W elewacji szezytowej po stronie wschodniej drzwi na taras. Dach osloniety



jest balustradowa attyka. Okna na parterze zamkniete s polkolistym lukiem, na pietrze
okna prostokatne.

Palac ma bardzo bogaty detal architektoniczny: ozdobne gzymsy, opaski, fryzy, balustrady,
lizeny, pilastry, przy czym przewazaja podzialy horyzontalne wyznaczone profilowanymi
gzymsami: cokolowym, parapetowym, opaskowym i konsolowym koronujacym segment
srodkowy.

Uklad wnetrz palacu dwutraktowy z salonem w czeéci $rodkowej traktu frontowego i
hallem z Klatki schodowej w trakcie pélnocnym. Kondygnacje polgczone przez schody
glowne w hallu oraz zeliwne krecone schody prowadzace do suteren.

BuDOowA TECHNOLOGICZNA I STAN ZACHOWANTA
Elewacja palacu

Analiza stratygraficzna zachowanych warstw pozwolila ustalié, ze podczas wymiany
stropow drewnianych na zelbetowe palacu w latach 1984-1991 skuto wszystkie historyczne
tynki. Na elewacji wykonano cementowe wyprawy tynkarskie, wykonano nowe opierzenia,
wymieniono detale sztukatorskie: tralki, konsole, kapitele.

Gléwne uszkodzenia dotycza tynkowej wyprawy na elewacji dolnej kondygnacji.
Spowodowane sa destrukeyjnym dzialaniem wody opadowej zbierajacej sie na bocznych
tarasach. Wraz z woda migruja sole w niej rozpuszczone i krystalizujac na granicy
zawilgocenia rozrywaja strukture tynku. Szczegélnie duze ubytki powierzchni tynku
zlokalizowane sa wokol koszy zlewowych. W miejscach tynk odpada platami, miejscami
odslaniajac cegle. Po szczegblowych badaniach w odspojonych warstwach tynku mozna
zauwazy¢ wtorne tynki, pochodzgce z kolejnych reperacji, ktére nie sa ze soba dobrze
zespolone (brak warstwy sczepnej).

Dodatkowym czynnikiem niszczacym jest zamarzanie wody w okresie zimowym. Nawet
niewielkie uszkodzenia spdjno$ci powoduja w okresie zimowym narastajace straty.
Zalegajacy $nieg przy otworach spltywowych, ktére maja zbyt maly przekrdj oraz na
opierzeniu balustrady stanowi dodatkowe zagrozenie i przyczynia sie do destrukeji tynkéw.

Duze uszkodzenia tynkowej wyprawy elewacji oraz kanelowanych kolumn zaobserwowaé
mozna na balkonie elewacji frontowej. Spowodowane one sa destrukeyjnym dzialaniem
wody opadowej, ktéra nie majac ujécia z balkonu zbiera sie na nim tworzac rodzaj wanny
magazynujacej wode. Dolna czesé¢ balkonu wylozona zostala wieloma warstwami papy,
pomigdzy ktérymi woda dodatkowo sie zbiera. Warstwy papy utrudniaja odparowanie
wody, ktora przenika w glab elewacji. Dlugotrwale zawilgocenie fragmentéw ponizej
balkonu muréw spowodowalo nagromadzenie w ich strukturze soli, ktérych usuniecie w
trakcie ostatniego remontu nie bylo mozliwe oraz dodatkowo przyspieszylo zniszczenia w
strukturze kolumn. Zniszczenia takie w najwiekszym zakresie wystepuja na gzymsach
balkonu oraz trzonach kolumn. Na gzymsach balkonu zniszczenia zlokalizowane sa
glownie na powierzchni tynku. Oprécz rdzawych przebarwieri wystepuja zluszezenia farby
spowodowane lokalnym zawilgoceniem i krystalizacja soli.

ProroNOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Gléwnym celem prac konserwatorskich jest rozwiazanie problemu ze zbieraniem sie wody
na tarasach, poprzez zwigkszenie $rednicy otworéw spustowych, wykonanie



odprowadzenia wody opadowej z balkonu oraz usuniecie szkodliwych materialow
budowlanych i zastgpienie ich materialami spelniajacymi wymogi konserwatorskie. W
czasie prac poprawione zostang parametry fizyko-mechaniczne wypraw tynkarskich.
Nastapi wymiana najbardziej zniszczonych i brakujacych tynkéw oraz boniowania.
Odspojone tynki zostana podklejone, a cala powierzchnia elewacji zostanie pokryta
mineralnym gruntem przykrywajacym rysy oraz zostana wykonane wymalowania elewacji.
Okna i skrzydla drzwiowe palacu poddane zostana reperacji i odzyskaja powloki malarskie.

Na rysunkach K.o1, K.02, K.03, K.04 graficzne przestawiono proponowany zakres prac
konserwatorskich dla poszczegélnych stron elewacji.

Wszystkie istotne etapy pracy powinny byé dokumentowane fotograficznie, w szczegdlnosei
prace ulegajace zakryciu w kolejnych etapach postepowania konserwatorskiego.

Calos¢ prac objetych ponizszym programem prac konserwatorskich nalezy zakoniczy¢
dokumentacja powykonawczg (przebiegu prac konserwatorskich) w 2 egzemplarzach,
ktore nalezy dostarczy¢ Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura
we Wioclawku.

Roboty przygotowaweze i rozbiérkowe

Calkowitej wymianie podlegaja wszystkie tynki. Nalezy je usuna¢ az do odsloniecia cegiel.
Jezeli spoina pomigdzy ceglami jest krucha i mocno zawilgocona nalezy ja réwniez usunaé.

Prace zwigzane z odbiciem tynkéw powinny byé wykonywane recznie, ze szczegdlnym
zachowaniem ostroznosci, aby nie zostala naruszona statecznoéé éciany. Podczas prac nie
nalezy ingerowaé w oryginalng murarke. Po odslonieciu watku ceglanego mur nalezy
pozostawi¢ odslonigtym do czasu odparowania wody znajdujacej sie w nim. W przypadku,
gdy po obeschnieciu muru zaobserwujemy wystapienie bialego nalotu powstalego w
wyniku krystalizacji soli nalezy wykonaé¢ oklady odsalajace (por. Odsalanie muru). Po
pracach tych nalezy uporzadkowa¢ wszelkie instalacje znajdujace sie na obiekcie.

Nastepnie nalezy przejrzeé elewacje pod katem wystepowania peknie¢ na elewacji.
Pekniecia nalezy poszerzy¢ do okolo 10 em poprzez naciecie tynku prostopadle lub skoénie
do wnetrza wzdluz pekniecia. Nastepnie tynk nalezy usungé¢ odslaniajac watek ceglany
(por. Wypelnianie bruzd wokoél peknieé).

Jezeli odsloniete peknigcie ma kontynuacje w strukturze muru nalezy przystapi¢ do jego
stabilizacji przy pomocy pretéw ze stali austenityczne;j.

Kolejnym etapem prac jest usuniecie wszystkich warstw papy znajdujacej sie na tarasie i
balkonie. Na odstonietych posadzkach nalezy wykonaé prace uszczelniajace szczegblowo
opisane w projekcie budowlanym.

Stabilizacja peknieé strukturalnych muru

W miejscach spekan w murze nalezy wyznaczyé otwory oraz bruzdy, tak aby wkladany pret
przechodzil przez pekniecie. Nastepnie nalezy wykonaé otwory pod prety zbrojeniowe na
glebokosé ok. 20 cm wiertarka z odpowiednim wiertlem. Wykonaé bruzdy o szerokoéci 10

mm 1 gleboko$ci 30 mm za pomoca bruzdownicy. Wykonane otwory oczyscié z pylu i
resztek zaprawy odkurzaczem przemyslowym. Zwilzyé otwory i bruzdy woda korzystajac z
recznych spryskiwaczy. Za pomoca aplikatora wprowadzi¢ do otworéw i bruzd zaprawe w
formie wyci$nigtego watka o érednicy ok. 1cm. Wprowadzié w otwory i bruzdy odpowiednio
wygiete prety zbrojeniowe i ustabilizowaé je za pomocg kolkéw lub klinéw. Wprowadzié¢ do



bruzd dodatkowg warstwe zaprawy klejacej tak, aby pokryé catkowicie prety. Nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych temperatury otoczenia podczas
wykonywania prac.
Odsalanie muru

Proponuje sie¢ metode odsalania na drodze dyfuzji soli do okladéw z celulozy. Zasada
dzialania tej metody jest prosta. Polega ona na tym, ze rozpuszczane sole znajdujace sie w
strukturze cegly wskutek swobodnej migracji roztworu przemieszczaja sie ku powierzchni i
przechodza do okladéw gdzie odparowuje woda, a sél stopniowo krystalizuje.

Pierwszym etapem prac jest nasycenie odsalanego fragmentu muru demineralizowana
woda. Nastepnie na tak przygotowane podloze naklada sie mokre kompresy z ligniny lub
pulpy celulozowej. Nastepuje stopniowe rozpuszczanie soli i powolny proces dyfuzji jonéw
do srodowiska zewnetrznego, a na powierzchni okladu widzimy krystalizacje
wyprowadzonych jonéw soli. Usuwamy oklad, a czynnoi¢ w zaleznoéci od efektéow
powtarzamy.

Nalezy nie dopusci¢, aby oklad wysechl szybciej niz odsalany obiekt. Nalezy stworzy¢
warunki, ktore umozliwiatyby réwnomierne przemieszczanie sie slupa roztworu w
kapilarach materialu. NatoZzony mokry oklad wyschnie szybciej, gdy temperatura otoczenia
bedzie wysoka, powietrze suche, a pogoda wietrzna.

Dezynfekcja

Kolejnym etapem prac bedzie dezynfekeja odslonietych fragmentéw muru oraz cokolowe;j
czgScl przyziemia. Odsloniete powierzchnie nalezy obficie spryskaé bioaktywnym
preparatem na bazie wysokosprawnych $rodkéw niszezacych glony, porosty i grzyby
(Bioaktywny preparat na glony, porosty i grzyby). Preparat nanosi sie w formie
nierozcienczonej na wstgpnie oczyszezone miejsca. Pozostawia sie przez 12-24 godzin na
murze. Po wyschnigeiu powierzchnie oczyscié z resztek zanieczyszezen ostra szczotka lub
za pomoca wody pod cisnieniem. Nalezy przedsiewzigé $rodki ostroznodci w celu
przygotowania odpowiedniego wyposazenia i sprzetu. Specyfik nanosi¢ za pomoca pedzla
lub szczotki. Preparat musi by¢ naniesiony rownomiernie na cala powierzchnie. Unikaé
pozostawiania obszaréw, na ktérych zarodniki grzybéw i alg moglyby sie powtérnie
rozwijac. Jezeli wszystkie powyisze czynnosci zostaly wykonane poprawnie, powloka jest
odkazona.

Oczyszczanie elewacji

Elewacj¢ nalezy oczysci¢ z pozostalo§¢ wtérnych warstw malarskich oraz pylu powstalego
podczas odkuwania tynkéw, spoin oraz poszerzaniu peknie¢. Podstawowym zalozeniem
technologii czyszczenia jest dzialanie tak delikatne jak to jest mozliwe, ale jednoczeénie na
tyle intensywne, aby przynioslo odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegaé na

usunigciu warstw malarskich oraz osypujacych sie tynkdw bez naruszania struktury
oryginalnych materialéw budowlanych. Optymalna pod wzgledem technicznym wydaje sie
metoda czyszczenia elewacji technika strumieniows — ciepla woda pod ci$nieniem.

‘Wymiana cegiel i prace murarskie

Po osuszeniu elewacji mozna przystapié¢ do ogledzin stanu zachowania odslonietego muru.
Uszkodzone i zmurszale cegly nalezy wymieni¢ na nowe o poréwnywalnych parametrach
fizyko-mechanicznych oraz wymiarach. Do murowania nalezy uzyé wapienno-trasowych
zapraw murarsko-tynkarskich o niskim stopniu zasolenia, niskoalkalicznych i o
podwyzszonej wytrzymalosei (Trassowo-wapienna zaprawa do murowania obiektéw



zabytkowych). Suchg mieszanke zaprawy przygotowuje sie w zwyklych zaprawiarkach (o
przymusowym mieszaniu, wolnospadowych lub o pracy ciaglej) wzglednie recznie poprzez
dodanie czystej wody do uzyskania pozadanej konsystencji. Zarobiona zaprawe nalezy
zuzytkowa¢ w ciggu ok. 2 godzin. Cegly wmurowywaé z zachowaniem pelnych spoin.
Narzuci¢ plaszezyzny styku pionowego i ewentualnie wypelnié¢ kieszenie zaprawa. Zgarna¢
nadmiar zaprawy odczekac az spoiny wstepnie stezeja.

Podklejenie odspojonych tynkow

W przypadku odkrycia oryginalnych zachowanych tynkéw proponuje sie zastosowanie
specjalistycznej hydraulicznej zaprawy iniekeyjnej do uzupelniania pustek i szczelin
(Hydrauliczna zaprawa do wypelnien pustek). Przed rozpoczeciem wypelniania lub
wtlaczania zaprawy nalezy wstepnie zwilzy¢ podloze poprzez zamontowane w tym celu
wezyki do iniekeji. Zwilzanie nalezy przeprowadzi¢ we wlaéciwym czasie, w razie potrzeby
nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. W razie niedostatecznego zwilzenia podloza, mur
moze wchlania¢ z tloczonej zaprawy zbyt duzo wody zarobowej, co prowadzi do
zmniejszenia przyczepnosci zaprawy do iniekcji.

Zaprawe mozna przetwarza¢ we wszystkich dostepnych w handlu zaprawiarkach (o
przymusowym mieszaniu zarobu, wolnospadowych lub o pracy ciaglej) wzglednie urabiaé
recznie. Do wypelniania lub wtlaczania mozna uzywaé takie wlasciwych maszyn (np. pomp
slimakowych lub tlokowych). Pozadana konsystencje uzyskuje sie przez dodanie czystej
wody — zaleznie od zadanej konsystencji, od plynnej do iniekcyjnej. Ciénienie tloczenia
regulowa¢ w zaleznosci od wytrzymatosci tynku i szezeliny miedzy warstwami.

Wypehianie bruzd wokoél peknieé

W powstale bruzdy nalezy przyklei¢ punktowo wapienno-cementowa zaprawa do lokalnych
napraw ubytkow (Uniwersalna zaprawa szpachlowa) siatke z wlékna szklanego o oczkach
10x10 mm. Przy zatapianiu siatki antyskurczowej zalecana gruboéé warstwy ok. 3-7 mm.
Nastepnie uzupelni¢ bruzde zaprawa do wytwarzania tynkéw naprawezych do gruboéci
ubytku. Zaprawa ta dzieki zawartosci mikrowldkien shlizy do renowacji spekanych
powierzchni tynkéw o ile weze$niej spekania konstrukcyjne muru zostaly wezeéniej
wzmocnione. Suchg zaprawe dodaje sie do czystej wody i miesza za pomoca mieszadla
elektrycznego do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Zaprawe nalezy
naklada¢ paca stalowg Iub kielnia i wyréwnaé¢ odpowiednimi narzedziami. Powierzchnie po
wstepnym zwigzaniu mozna obrobié pacg z filcem lub gabka albo paca styropianowa.

Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny byé zakoniczone wszystkie wezeéniej
wymienione prace, zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe (jezeli takie mialy miejsce)
oraz wykonane nowe odplywy z tarasow, balkonu, jak réwniez ich izolacje. Podloze, na
ktérym beda wykonywane roboty tynkowe, nalezy uprzednio oczyécié¢ z brudu, kurzu.
Bezpos$rednio przed tynkowaniem nalezy podloze zwilzyé czysta woda. Roboty tynkarskie
nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié
przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

Odchylenie powierzchni tynku od plaszezyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,

mierzone latg kontrolng dlugosei 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchylek
nie wigkszej niz 3 na dlugosci laty. Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moze byé



wigksze niz 4 mm na wysokoéci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku
poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m. Grubo$ci odtwarzanych tynkéw
powinny odpowiadaé gruboéci zastanego tynku.

Stosowana zaprawa tynkarska powinna posiadaé duza przyczepnoéé i elastycznos$é oraz nie
powinna wprowadza¢ szkodliwych soli w glagb muru, oraz posiadaé domieszke trasu, ktéry
minimalizuje wystapienie wykwitow (Historyczna zaprawa wapienno-trassowa). Po
narzuceniu zaprawy na powierzchnie $ciany, powierzchnie tynku wyréwnaé, uzupelniajgc
braki, Sciggajac zaprawe po pasach stezalej zaprawy lub po specjalnych szynach
tynkarskich.

Elementy sztukatorskie odlewane

Z uwagl, ze w miejscu wykonywania uzupelnien tynkéw obiekt posiada. Do prac zaleca sie
specjalistyczne zaprawy sztukatorskie. System ten sklada sie w dwéch rodzajow zapraw:
warstwy podkladowej (stanowiace rdzen profilu) oraz warstwy wierzchniej.

Sa to specjalne zaprawy do wykonywania narzutu i napraw wiekszych ubytkow dekoracji
sztukatorskich w technice ciagnietej. Zaprawy podkladowe powinny mieé¢ bardzo wysoka
przyczepnosc¢ 1 plastycznoéé, niski skurcz oraz wytrzymalo$é dopasowana do zabytkowych
podlozy (Zaprawa sztukatorska podkladowa). Zaprawa ta shuzy do wytwarzania
szybkowiazacych zapraw sztukatorskich jako wstepny narzut — podklad, przy renowacji
istniejgcych lub rekonstrukejach profili architektonicznych oraz innych elementow
dekoracyjnych maloformatowych na zewnatrz i wewnatrz, szczegdlnie w obiektach
zabytkowych. Zaprawa po zwigzaniu jest odporna na dzialanie wody przy zachowaniu
pelnej przepuszczalno$ei dla pary wodnej. Zaprawa ta powinna byé latwa w obrébee,
posiadaé¢ wysoka plastyczno$é oraz przyczepno$é do podloza.

Na tak przygotowane podloze zarzuci¢ wierzchnia warstwe wykonczeniowa o bardzo
drobnym ziarnie (Zaprawa sztukatorska wierzchnia). Zaprawa te $wietnie nadaje sie do
rekonstrukeji oraz renowacji istniejacych profili architektonicznych na zewnatrz i
wewnagtrz w technice ciggnionej. Jest latwa w obrdbce, posiada wysoka plastycznoéé i
przyczepno$¢ do podloza.

Opisane zaprawy moga postuzy¢ tez do miejscowego uzupeklnienia profili gzymsow,
miejscowego uzupehienia ubytkéw w kroksztynach, kapitelach i innych elementach
sztukatorskich. Uzupelnienia nalezy wykonywaé z reki przy pomocy kielni i narzadek
sztukatorskich, wspomagajac sie listkami i innymi narzedziami pozwalajacymi uzyskaé
zamierzony ksztalt elementu.

Do przygotowania zapraw nalezy uzywacé czystej wody i narzadzi. Zaprawe wsypaé¢ do wody
1 miesza¢ do uzyskania plastycznej konsystencji. Nalezy przygotowaé tylko taka ilogé
zaprawy, ktéra mozna zuzytkowa¢ w ok. 1 godzine zaleinie od warunkow wilgotnoscei i
temperatury otoczenia, wzglednie podloza.

Gruntowanie i malowanie

Po wysezonowaniu wierzchniej warstwy wyréwnawczej przez 2 tygodnie nalezy przystapié
do zagruntowania wykonanych powierzchni gleboko penetrujacym $érodkiem na bazie
potasowego szkla wodnego. Preparat powinien wzmocni¢ podloze, wyréwnaé i zmniejszyé
Jego chlonno$¢. Powinien by¢ wodorozcieficzalny o neutralnym zapachu, wolny od
rozpuszczalnikow (Grunt pod farby silikatowe). Preparat gruntujacy nalozy¢é na calg
powierzchnie elewacji pedzlem, szczotka lub walkiem. Pozostawié do wyschniecia na okolo



24 godziny. Jako optymalna temperature schniecia przyjmuje sie +20°C oraz wilgotnogé
wzgledng powietrza 60%. Niska temperatura oraz wysoka wilgotnoéé powoduja wydtuzenie
procesu wysychania gruntu.

Kolejnym etapem bedzie pomalowanie elewacji farbg silikatowg (Silikatowa farba
elewacyjna) wedlug projektu kolorystycznego [rysunki K.o5 — K.08] zatwierdzonego przez
Urzad Konserwatora. Uzyta farba powinna byé¢ wysokiej jakoséci, paroprzepuszezalna i
hydrofobowa. Odporna na porastanie grzybéw i glonéw oraz odporna na warunki
atmosferyczne, zabrudzenia i dzialanie promieni UV. Farbe powinno nakladaé¢ pedzlem
lawkowcem. Farbe powinno aplikowaé sie w dwéch warstwach. Przerwa technologiczna
migdzy nakladaniem kolejnych warstw nie powinna byé¢ mniejsza niz 6 godz. Zaleca sie
nanoszenie farby na poszczegolnych elementach elewacji w sposéb ciagly, unikajac przerw
technologicznych. Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C, a nie wieksza niz +25°C. Nie nalezy nakladaé farby na éciany silnie
nastonecznione. Do czasu calkowitego wyschniecia, pomalowane podloze nalezy chronié
przed bezposrednim dzialaniem czynnikéw atmosferyeznych (sloncem, deszezem, silnym
wiatrem, mrozem) np. poprzez siatki przewieszone na rusztowaniu. Ze wzgledu na
mineralny charakter farby, nalezy naklada¢ jg w stabilnych i poréwnywalnych warunkach
atmosferycznych w calym okresie prac. DuZe rdznice wilgotno$ci i temperatury maja
wplyw na koncowy kolor. Powloki powinny posiadaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Stolarka drzwiowa i okienna

Podczas postgpowania konserwatorskiego proponuje sie wykonanie niezbednych reperacji
istniejacej stolarki uzupelnieniu przeszklen oraz kitéw. Stolarke naleiy pomalowaé
dekoracyjna emalia alkidowa (Emalia alkidowa do drewna) zgodnie z projektem
kolorystyki.

Tarasy i balkon

Szczegdlne] uwagi wymaga odprowadzenie wody z taraséw i balkonu. Bezwzglednie
konieczne jest skorygowanie kierunkéw splywu wody, by woda z polaci tarasu trafiala
poprzez duzy, otwarty splyw do kosza zlewowego. Rozwazyé nalezy wprowadzenie systemu
przeciwdzialajgcego oblodzeniu. Wobec braku mozliwoéci szybkiego odparowania, celowe
wydaje sie uszczelnienie posadzki balkonu przez zastosowanie wodoodpornych spoin,
hydrofobizacje posadzki i umozliwienie szybkiego odplywu wody. Szczegdlowa
dokumentacja dotyczaca omawianego problemu zawarta jest w projekcie budowlanym. W
okresie zimowym z tego obszaru w pierwszej kolejnoéci nalezy usuwaé $nieg i zapobiegaé
Jego zaleganiu. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ odplyw wody opadowej z balkonu, aby
uniemozliwi¢ zaleganie jej na jego posadzce.

Schody wejsciowe

Wykona¢ renowacje lastrikowych schodéw prowadzacych do palacu Oczyszezenie
hydrodynamiczne pod ciénieniem a nastepnie ubytki uzupelni¢ zachowujac kolorystyke i
sklad zaprawy.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Szczegdlowa ilustracja przestawiajaca miejsce wykonanych prac zamieszczona jest na
rysunkach od K.01 do K.04.

s skucie wypraw tynkarskich
e Zmurszatfe spoiny usungc

* usuniecie warstw papy na tarasach i balkonie
s stabilizacja spekan strukturalnych muru

e odsolenie odstonietych fragmentow muru

e dezynfekcja zaatakowanych fragmentéw muru

e oczyszczenie elewacji

e wymiana zmurszatych cegiet

s prace tynkarskie

¢ rekonstrukcja naroznych boni

e uzupetnienia w elementach sztukatorskich: gzymsach, kroksztynach, kapitelach
e wykonanie uszczelnier taraséw i balkonu

e sporzadzenie otwartych sptywdow tarasow i balkonu
e pokrycie elewacji silikatowg warstwg wyrownawcza
s gruntowanie elewacji

* malowanie elewacji

e wykonanie reparacji stolarki okiennej i drzwiowe;j

* malowanie stolarki

e renowacja schodow wejsciowych

UwAGI KONCOWE
1. Wszystkie prace remontowo-konserwatorskie musza byé wykonywane po

uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
Delegatura we Wloclawku.

2. Powyzsze prace musza by¢ wykonane pod $cistym nadzorem osdb posiadajacych
uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach zabytkowych.

3. Prace musza by¢ wykonywane przez firmy posiadajace odpowiednie kwalifikacje
oraz do$wiadczenie z zakresu prowadzenia prac w obiektach zabytkowych. W zwiazku z
tym dobdr firmy wykonawczej nie moze by¢é przypadkowy.

4. Nalezy zobowigza¢ przyszlego wykonawce do wykonania dokumentacji opisowej i

fotograficznej obejmujacej przebieg i rezultat remontu konserwatorskiego.



PROPONOWANE MATERIALY

Ponizsze zestawienie zawiera szczeg6lowy opis techniczny proponowanych

materialow, ktore zostaly przytoczone w nawiasach w opisie prac.

Pret ze stali austenitycznej

Specjalistyczna zaprawa do

pretow ze stali austenitycznef

Bioaktywny preparat na

glony, porosty i grzyby

Srodek gruntujgcy na bazie

szkta wodnego potasowego

Hydrauliczna zaprawa

do wypelnien pustek

Trassowo-wapienna
zaprawa do murowania

obiektow zabytkowych

Prety ze stali o specjalnym helikoidalnym ksztalcie wykonane z
austenitycznej stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301
lub Grade 316 wg EN 1.4301 przeznaczone do ,zszywania”

pekniet i tworzenia belek w konstrukejach murowych.

Specjalistyczna zaprawa przeznaczona do wklejania pretow
austenitycznych. Poprawne wklejenie preta 2z uzyciem
specjalistycznej zaprawy w odpowiednia spoine wsporng lub
wycieta bruzde przywraca integralno$é konstrukcjom ceglanym,
kamiennym i wzniesionym z réznego typu bloczkow.

Bioaktywny preparat na bazie wysokosprawnych $rodkow
niszczacych glony, porosty i grzyby. Skutecznie likwiduje
zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego mogace doprowadzié
do degeneracji podloza, wypraw tynkarskich i powlok malarskich.
Jest to $rodek gotowy do uzycia, nadajacy sie do zabezpieczania
wszystkich  typowych, zewnetrznych podléz budowlanych.
Skutecznie usuwa wiekszos¢ wystepujacych w budownictwie
glonow, grzybow i porostow. Bezpieczny w stosowaniu oraz tatwy
w aplikacji. Wykazuje dlugoterminowe dzialanie zapobiegawcze.

Srodek gruntujacy na bazie potasowego szkla wodnego.
Wyrownuje 1 ogranicza chlonno$é podloza jest
paroprzepuszezalny. Zwieksza wydajnoéé farb silikatowych.
Srodek wydajny i latwy w aplikacji. Preparat wodorozcieficzalny,
o neutralnym zapachu. Nie =zawiera lotnych zwigzkéw
organicznych.

Specjalna  hydrauliczna wapienno-trassowa zaprawa do
wypelniania pustek, szczelin i peknie¢ w murach z cegly i
kamienia w technice iniekcji. Zaprawa charakteryzuje sie bardzo
dobra penetracja w glab muru, niskim skurczem, bardzo dobra
przyczepnoscig, obnizona wytrzymaloscia — dzieki czemu nadaje
si¢ szczegblnie do prac w slabszych 1 chlonnych murach
zabytkowych.

Jest sucha fabryczng zaprawa wyprodukowana na bazie spoiw
wiazacych hydraulicznie oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm.



Jest zaprawa niskoalkaliczng — zawartosé tlenkéw zasadowych
<0,1% dzieki czemu nie wprowadza w mur szkodliwych zwigzkow
soli. Dodatek trassu zmniejsza ryzyko powstawania wykwitéw
wapiennych. Posiada wytrzymalos¢ i transport wody dopasowane
do zabytkowych podlozy, dzieki temu nie powoduje szczelnych
mostkow w murze.

Grunt pod farby silikatowe & qelc gruntujacy na bazie potasowego szkla wodnego.

Silikatowy podklad

zakrywajacy rysy

Emalia alkidowa do drewna

Zaprawa sztukatorska

wierzchnia

Paroprzepuszczalny, wydajny i latwy w aplikacji. Srodek
wodorozcienczalny, o neutralnym zapachu. Nie zawiera lotnych
zwiazkéw organicznych. Nie zakloca procesu sylifikacji. Zwieksza
przyczepnosS¢ farb, ogranicza i wyréwnuje chlonnosé podiloza.
Dzigki penetracji w glab struktury podloza wzmacnia ja czynigc
mozliwym malowanie farbami silikatowymi. Zwieksza wydajnosé
farb. Wzmacnia podloze i ogranicza powstawanie wykwitow.
Dobrze przepuszcza pare wodna.

Silikatowy, bialym zageszczony grunt zawierajgcy wypelniacze
kwarcowe. Charakteryzuje sie bardzo wysoka
paroprzepuszczalnoéeia 1 przyczepnoscia  szczegblnie  do
mineralnych podlozy, z ktérymi w trwaly sposéb laczy sie na
drodze sylifikacji. Dzieki specjalnym wypelniaczom posiada takze
zdolnosci przekrywania stabilnych rys skurczowych. Wystepuje w
podstawowej wersji jako bialy, moze by¢ tez barwiony jak farby
mineralne. Zaleznie od potrzeb i sposobu obrébki pozwala na
uzyskiwanie réznorodnych faktur; mozna go tez szlifowaé na
gladko. Po koncowym zwigzaniu jest odporny na warunki
zewnetrzne.

Uniwersalna, pélmatowa emalia alkidowa o wysokiej

trwalosci, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dostepna w
szerokiej gamie koloréw (ponad 13 tysiecy). Produkt
przeznaczony do malowania zewnetrznych i wewnetrznych
powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej,
aluminium, miedzi, drewnianych, drewnopochodnych,
plastikowych, szklanych, glazury — po uprzednim przygotowaniu
podlozy. Nadaje sie do malowania elementéw uzytkowych takich
jak: meble, drzwi, ramy okienne i ogrodzenia.

Sucha, fabryczna zaprawa tynkarska wyprodukowana z uzyciem
spoiw wigzacych, drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw o-
0,4 mm, mikrowlokien zbrojacych oraz specjalnych dodatkéw dla
polepszenia wlasnoéci produktu zgodnie z przeznaczeniem. Stuzy
do rekonstrukeji, a takze do renowacji istniejacych profili
architektonicznych na zewnatrz i wewnatrz w technice ciagnionej.
Jest latwy w obrébcee, posiada wysoka plastyczno$é i przyczepnosé



Zaprawa sztukatorska

podiladowa

Historyczna zaprawa

wapienno-trassowa

Uniwersalna

zaprawa szpachlowa

Pulpa celulozowa

Woda demineralizowana

do podloza.

Sucha, fabryczna zaprawa wyprodukowana z uzyciem spoiw
wiazacych, srednioziarnistych frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm,
mikrowlokien zbrojacych oraz specjalnych dodatkow dla
polepszenia wlasnosci produktu zgodnie z przeznaczeniem. Sluzy
do wytwarzania szybkowiazacych zapraw sztukatorskich jako
wstepny narzut - podklad, przy renowacji istniejacych, lub
rekonstrukejach  profili  architektonicznych oraz innych
elementéow dekoracyjnych maloformatowych na zewnatrz i
wewnatrz, szczegdlnie w obiektach zabytkowych. Zaprawa po
zwiazaniu jest odporna na dzialanie wody przy zachowaniu pelnej
przepuszczalnosci dla pary wodne;j.

Sucha, naturalnie biala, fabryczna zaprawa wyprodukowana z
uzyciem wysokojako$ciowych hydraulicznie wiazacych
materialéw: wapna, trassu renskiego, Srednioziarnistych
frakcjonowanych kruszyw, mikrowlékien zbrojacych oraz
specjalnych dodatkéw dla polepszenia wlasnoéci produktu.
Zaprawa jest historycznym wapienno-trassowym tynkiem o
bardzo wysokiej plastycznosci i paroprzepuszcezalnoécei. Posiada
znakomita przyczepnoét szczegdlnie do chlonnego starszego
podioza. Dzieki dodatkom mikrowldkien zachowuje tez bardzo
niski skurcz i duza elastyczno$é wraz z tolerancja na roznice
grubosci warstw w jednym cyklu roboczym.

Sucha, gotowa, naturalnie biala, zaprawa wyprodukowana z
uzyciem  wysokojako$ciowych hydraulicznie wiazacych
materialow, Srednioziarnistych kruszyw (do 1,0 mm), jak i
specjalnych dodatkow polepszajgcych obrébke i1 przyczepno$é.
Posiada podwyzszona elastyczno$é i przyczepnosé takze do
no$nych podlozy dyspersyjnych. Dzieki specjalnej recepturze
nadaje sie do nakladania jako tynk cienkowarstwowy w grubosci
kilku mm lub jako tynk wyréwnawezy do 15 mm.

Produkt otrzymywany w  wyniku procesu, zwanego
roztwarzaniem, polegajacego na chemicznym traktowaniu
ro$linnego surowca wldknistego. Najwazniejszym skladnikiem
masy celulozowej jest czysta celuloza.

Woda pozbawiona obcych jonéw przez wielokrotna destylacje lub
przez wymiane ich na jony wodorowe i wodorotlenowe za pomoca
dejonizatora.



PROJEKT KOLORYSTYCZNY

Ostateczny proponowany dobér kolorystyki dla patacu powinien by¢ dokonany po
wykonaniu prébek wymalowan na obiekcie i zatwierdzeniu go przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wtoclawku, stosownym wpisem do dziennika
budowy. Projekt graficzny kolorystyki znajduje sie na rysunkach od K.o05 do K.08

Palac Trojanowskich

Kolor
Lp. Elementy . Poglad koloru
[wzornik 1 numer]

BDABS8D

Keim Exclusiv

1 Cokaét
9249
189 171 141
) Keim Exclusiv
2 Sciana 1 kondygnacji
9092
216 210 198
) Keim Exclusiv
3 Seciana 2 kondygnacji

9095
N1270122 B115 |

EACT9C

o Keim Exclusiv
4 Opaski okienne, gzymsy, pilastry, kolumny

9255
234 §199 §156



TR AT

Keim Exclusiv
9382

Stolarka okienna i drzwiowa

127 122 115



BADANIA MIKROSKOPOWE WYPRAW

Nr probki ~ Miejsce badania Fotografia Opis
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Farba jasna "' .;?y it i
- . < * i . .
oT narozna bonia e - Powloka jasnej farby
" 01.1 . ‘ ,* o e PR ¥ i
[skrzydio wschodnie] e TR 5 emulsyjnej
. Ny P a8 A
(por. fotografia 14) b :
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Tynk wierzchni
narozna bonia
PT_o1.2 .
[skrzydto wschodnie]
A ]kryszta}ami kruszywa
Ll2]
Rdzen wyprawy tynkarskiej % . .
) ) Y ~ Spoiwo wapienne [1],
i narozna bonia o Keysztaly
_01.3 ostre kryszta
[skrzydto wschodnie]
kruszywa [2]
Tynk w miejscu ¥ Spryc [1], pustka
rozwarstwienia ~ powstala po narzuceniu
PT_o2.1

narozna bonia warstwy tynku [2]

[skrzydlo wschodnie]
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Nrprobki ~ Miejsce badania

Farba zotta

Sciana I kondygnacji
PT_o03.1 ;

[skrzydlo wschodnie]

(por. fotogratia 14)

Tynk wierzchni
§ciana I kondygnacji

PT_o3.2 .
[skrzydio wschodnie]

Rdzen tynku
PT_o03.3 éciana I kondygnacji

[skrzydlo wschodnie]

Rdzen tynku

narozna bonia
PT_o04.1 ;

[skrzydlo wschodnie]

{rok 2005}

Fotografia Opis
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% 3 L+ Powloka zoltej farby
i . « , emulsyjnej
b ¢ -
“3 -
E Py

. Przewaga spoiwa
o _wapiennego [1] z

- ‘ zatopionymi

| krysztalami kruszywa

‘ Spoiwo wapienne [1],
~ ostre krysztaly
i kruszywa [2]

~ Spoiwo cementowo-
' _ wapienne [1], ostre
| drobne krysztaly
kruszywa [2]
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Nrprobki — Miejsce badania

Tynk wierzchni

wykonczeniowy gr. 2 mm

PT_o05.1 bok schodow
[portyk pod balkonem]
{rok 2005}

Tynk wierzchni
PT o05.2 bok schodow
[portyk pod balkonem]

Rdzen tynku
PT_o05.3 bok schodéw
[portyk pod balkonem]

Przekrdj przez tynk
bok schodow

[portyk pod balkonem]
(por. fotografia 9)

PT_06.1

Fotografia Opis
-
. N
» ¥ B %
w oy ¢ .
" . %%, Wierzchni tynk
Vi - ‘;" e i
R cienkowarstwowy
; oy SR o¥ : :
x Home » ;’ [tuszczacy sie platami]

_ -+ Gladka powierzchnia

¢ Wy .+ spoiwa cementowego

A % ' s .

nLE '.?g.' - [1], zatopione ostre
e S

3 ,ﬁ:"g krysztaly kruszywa [2]

P i o

'Cementowe spoiwo [1],

g krysztaly kruszywa [2]

8¢ Tynk wierzchni
[PT_o5.1] rdzen z

% zaprawy cementowej
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Nrprobki - Miejsce badania

Stolarka
PT_o7.1 okno I kondygnacji

[okap okna]

Stolarka

okno I kondygnacji
PT_o7.2 SRl

[okap okna]

powiekszenie 100x

y brazowa powloka

\ malarska [3]

Zielonkawa powloka
malarstwa [1],
brazowa powloka

malarska [2]

Program prac konserwatorskich Palacu Trojanowskich w Aleksandrowie Kujawskim
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

o > .

Fotografia 2: Balkon i portyk. Widoczne zniszczenia czesci cokolowej,

zawilgocenia gzymsu balkonu oraz popekany trzon kolumny.



Fotografia 4: Odparzony tynk w narozniku palacu spowodowany gromadzqcq sie wodq.



Fotografia 5: Zniszczenia 1 zawilgocenia tynku w dolnej czesci portyku.

i

d i, WA . &
SN 3 A AT

Fotografia 6: Kapitel kolumny. Wtérne zaprawy i powloki malarskie do usuniecia.



Fotografia 7: Ogolny stan zachowania poludniowej elewacyi.



Y
R

Fotografia 8: Zawilgocenie i zasolenie balkonu spowodowane nieszczelnymi izolacjami.

Fotografia 9: Luszczqce sie wyprawy tynkarskie pochodzqgce z czasu ostatniego remontu.



Fotografia 10: Spekany trzon kolumny. Wykonany z mocnej zaprawy cementowe;j.

Do skucia i rekonstrukcji.



Fotografia 11: Odkrywka pierwotnego koloru znajdujqgca sie na kolumnie. Widoczne

wtdrne warstwy zapraw do usuniecia w toku prac.



e

Fotografia 13: Luszczqce sie wyprawy malarskie oraz zniszezenia boniowania. Bo

usuniecia i rekonstrukcji.



Fotografia 14: Zniszczenia wywolane nieszczelnosciami tarasu.

Fotografia 15: Luszczqce sie wyprawy tynkarskie przy elementach sztukatorskich. Do

usuniecia w toku prac.



Fotografia 16: Zblizenie za zhuszczonq warstwe wierzchniego tynku zatozonego na

zawilgocong zaprawe.

Fotografia 17: Ogélny widok na péinocno-zachodniq elewacje palacu.



Fotografia 18: Okno znajdujqce sie klatce schodowej. W dolnej pasie widoczne

pekniecie wymagajqce zszycia pretami.



Fotografia 20: Ogélny widok na poludniowo-zachodniq elewacje palacu.



Fotografia 21: Okno kondygnacji pierwszej.



