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patac konserwacja korekta

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 18054 Uzytkownik: Wieslaw Rosirski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Elewacja od parku -tylna
powierzchnia z wytaczeniem balustrad 240,40m2 - okno klatki schodowej9,60m2=230,80m2-45,28m2<cokét
zaliczony do etap |>
okno parter< 3,0m2; okno pietro< 3,0m2; drzwi piwnicy < 3,0 m2
balustrady dt 27,50m powierzchnia dwustronna i dolna poreczéwki z wylaczeniem powierzchni poziomych
poreczowki i wangi kryta blacha tytan cynkowa 63,25m2
1| TZKNBK VII1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.1/06-09 cementowej o powierzchni do 1 dm2
powierzchnia catkowita
230,80m2-cokdt 45,28m2=185,52
185,52 m2 185,520
RAZEM 185,520
2|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscienne powierzchni  para wodna pod cisnieniem m?2
d.1|0403-06
185,52+<balustradai>63,25 m2 248,770
RAZEM 248.770
3|KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0|m2
d.1/0645-01 m2
185,52 m?2 186,520
RAZEM 185,520
4/ TZKNBK VIII |Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa wapienno trassowej.pow. mZ2
d.1{086-23 §cian. z przygotowaniem zaprawy
185,52 m?2 185,520
RAZEM 185,520
5|KNR 18-01  (Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. {ll z zaprawy wapienno trassowe zmi- m2
d.1/0807-02 krowtdknami do zabytkow
185,52 m2 185,520
RAZEM 185,520
6/KNR 19-01  |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 30 cm m
d.1/0823-05 1 gzyms nad cokotem 27,30m+lg=28,30m wps zatamania 1,30 wsp materiat
1,10
2 gzyms nad parterem 27,30m-2,800kno+lg=25,50m wps zatamania 1,30 wsp
materiat 1,10
28,30+25,50 m 53,800
RAZEM 53,800
7|KNR 18-01  |Profile ciagnione szlachetne gladzone o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.1|0823-05 1 gzyms pod kroksztynowy 14,40m
2 gzyms nad kroksztynowy 14,40m
14,40+14,40 m 28,800
RAZEM 28,800
8/KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 15 cm m
d.1/0823-02 1 gzyms parapetowy parter dt 28,30m wsp za zataania 1,30 wsp materiat 1,10
2 gzyms parapetowy pietro df 28,30m wsp za zataania 1,30 wsp materiat 1,10
28,30+28,30 m 56,600
RAZEM 56,600
9|KNR 19-01  |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 20 cm opaski  |m
d.1/0823-04 okienne wsp dodatki 1,30 materat 1,10
1 okna 8 szt di 8,00m
2 okno duze 1 szt dt 18,00m
8,00*8+18,00 m 82,000
RAZEM 82,000
10|KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 45 cm opaski  |m
d.1/0823-04 okienne
pilastry kanelurowane 4 szt di 2,90
Krotnosc = 2,1
2,904 m 11,600
RAZEM 11,600
11/KNR 19-01  |Bonie prostokatne na scianach, wykonane recznie na tynku m
d.1]/0825-01
250,00 m 250,000
RAZEM 250,000
12|KNR 19-01  |Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapienno trassowe zmi- m2
d.1/0807-02 krowtoknami do zabytkow
Pogrubienie tynkéw na powierzchni boniowania
46,20 m2 46,200
RAZEM 46,200
13| TZKNBK X |Oczyszczenie cementowych glowic kombinowanych o wysokosci 50-75 cm - [szt.
d.1/5448-07 zdjecie farby emulsyjnej - iloé¢ do 5 szt.
uwaga p.tab-
licg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych kroksztynéw o rysunku $rednio ztozonym i wymia- [szt.
d.1|5434-11 rach 40x25x25 cm - zdjecie farby emulsyjnej
uwaga p.tab-
licg
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26 szi. 26,000
RAZEM 26,000
15|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych waz o rysunku Srednio ziozonym i wysokoéci 75- |szt.
d.1|5451-11 100 cm - zdjecie farby emulsyjnej - ilos¢ do 5 szt.
uwaga p.tab-
lica
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| TZKNBK [X |Oczyszczenie cementowych tralek balustrad o wysokoéci 60 cm - zdjecie far- |szt.
d.1]5439-03 by emulsyjnej
uwaga p.tab-
licg
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
17/ TZKNBK IX  |Oczyszczenie cementowych tralek podokiennych o wysokosci 80 cm - zdjecie |szt.
d.1|5439-03 farby emulsyjnej
uwaga p.tab-
lica
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
18| TZKNC N-K/ {Uzupetnianie ubytkdw za pomoca kitéw dm?2
d.1|VI 3/3-a
50 dm?2 50,000
RAZEM 50,000
19|KNR 18-01 |Dwukrotne malowanie farbami elewacyjna farba zolowo-krzemianowa z wyla- |m2
d.1|1305-04 czeniem waz, krokszynow i glowic
185,52+63,25 m2 248,770
RAZEM 248,770
20{KNR 19-01 |Malowanie elewacyjna farbg zolowo krzemianowg wystroi sztukatorskicho  |m2
d.1]1302-08 charakterze srednioztozonym
wsp 1,7
21,10 m?2 21,100
RAZEM 21,100
21/KNR-W 4-01 {|Rozebranie rury spustowe;j m
d.1|0545-05
12,00+12,00 m 24,000
RAZEM 24,000
22|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych ckraglych o ér. 15 cm z blachy tytan |m
d.1|{0536-02 cynkowej
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
23|KNR 19-01 |Wykenanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tytan cynkowej - [szt.
d.1|0536-04 dodatek za kolanko
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy tytan cynkowe] piaskie prostokatne o szt.
d.1|0544-02 wym. 40 x 55 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymséw i pasow elewacyjnych o szer. 25-50 cm z bla-  |m?2
d.1]0538-04 chy tytan cynkowej
wsp za zatamania 1,30 za materialy1,15
(27,30"4+14,40)*0,35+15,40%0,50 mZ2 50,960
RAZEM 50,960
26/KNR 19-01 |Wpykonanie i montaz balustrad o szer. ponad 50 cm z blachy tytan cynkowej  [m2
d.1|0538-08
27,30%0,80 m?2 21,840
RAZEM 21,840
27|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|m2
d.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
21,84+48,30 m?2 70,140
RAZEM 70,140
28|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysoko$ci do 20 m m2
d.1{1604-03
28,00*7,00+15,00*5,00 m?2 271,000
RAZEM 271,000
29|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folia m2
d.1|0832-04
28,50 m2 28,500
RAZEM 28,500
30|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1|1663-04 szer. 0,73 m
280,00 m?2 280,000
RAZEM 280,000
31|KNR 2.-02 r |Praca rusztowania m-g
d.1]16
1300 m-q 300,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 300,000
32|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowczymi na odl. do 1 |m3
d.1|10118-13 km
6,40 m3 6,400
RAZEM 6,400
33|KNR 19-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za|m3
d.110118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 5 km
Krotnosc¢ = 10
2,40 m3 2,400
RAZEM 2,400
34/KNR 19-01 |Renowacja okien -dwukrotne malowanie farba stolarki okiennej uprzednio ma- [m?2
d.1/1308-06 lowanej o pow. ponad 1,0 m2
(2,62°6+2,40*2+10,50+1,4*4)*0,75 m?2 27,465
RAZEM 27,465
35|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie miedzyoperacyjne farba podktadowa o pow.|m?2
d.1|1021-01 ponad 1 m2
27,485 m2 27 465
RAZEM 27,465
2 Elewacja od parku - frontowa
powierzchnia z wylaczeniem balustrad 240,40m2 - drzwi 2x4,50m2= 9,00m2=231,40m2-28,44m2<cokot zali-
czony do etap 1>=202,96m2
okno parter< 3,0m2; okno pietro< 3,0m2; drzwi> 3,00 m2
balustrady dt 27,50m powierzchnia dwustronna i dolna poreczéwki z wytaczeniem powierzchni poziomych
poreczowki i wangi kryta blachg 63,25m2
Dodatek do powierzchni za rozwiniecie gzymsow 27,60mx0,5+14,60x0,5=21,10m2
36| TZKNBK VIl | Odbicie tynkow zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.2|06-09 cementowej o powierzchni do 1 dm2
powierzchnia catkowita
231,40m2-cokot 28,44m2=202,96
202,96 m?2 202,960
RAZEM 202,360
37|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscienne powierzchni  para wodna pod ci$nieniem m2
d.2|0403-06
202,96+<balustradai>63,25 m2 266,210
RAZEM 266,210
38|KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0{m?2
d.2|0645-01 m2
202,96 m?2 202,960
RAZEM 202,960
39| TZKNBK VIIl | Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa wapienno trassowej.pow. m2
d.2|06-23 $cian. z przygotowaniem zaprawy
202,96 m2 202,960
RAZEM 202,960
40|KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. |ll z zaprawy wapienno trassowe zmi-  [m?2
d.2|0807-02 krowtoknami do zabytkéw
202,86 m?2 202,960
RAZEM 202,960
41|KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.2|0823-05 1 gzyms nad cokolem 27,30m+lg=28,30m wps zatamania 1,30 wsp materiat
1,10
2 gzyms nad parterem 27,30m-2,800kno+lg=25,50m wps zatamania 1,30 wsp
materiat 1,10
28,30+25,50 m 53,800
RAZEM 53,800
42|KNR 19-01  |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.2|0823-05 1 gzyms pod kroksztynowy 14 40m
2 gzyms nad kroksztynowy 14,40m
14,40+14,40 m 28,800
RAZEM 28,800
43|KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 15 cm m
d.2|{0823-02 1 gzyms parapetowy parter di 28,30m wsp za zataania 1,30 wsp materiat 1,10
2 gzyms parapetowy pietro di 28,30m wsp za zataania 1,30 wsp materiat 1,10
28,30+28,30 m 56,600
RAZEM 56,600
44 KNR 19-01  |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 20 cm opaski  |m
d.2|0823-04 okienne wsp dodatki 1,30 materat 1,10
1 okna 11 szt dt 8,00m
8,00"11 m 88,000
RAZEM 88,000
45|KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 45 cm opaski  |m
d.2|0823-04 okienne
pilastry kanelurowane 4 szt dt 2,90
Krotnosé = 2,1
2,904 m 11,600
RAZEM 11.600
46|KNR 19-01 |Bonie prostokatne na scianach, wykonane recznie na tynku m
d.2|0825-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
250,00 m 250,000
RAZEM 250,000
47|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. |l z zaprawy wapienno trassowe zmi- m2
d.2|0807-02 krowtoknami do zabytkow
Pogrubienie tynkow na powierzchni boniowania
46,20 m2 46,200
RAZEM 46,200
48| TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych gtowic kombinowanych o wysoko$ci 50-75 cm - |szt,
d.2|5448-07 zdjecie farby emulsyjnej - ilos¢ do 5 szt.
uwaga p.tab-
licg
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
49|TZKNBK IX [Oczyszczenie cementowych kroksztynow o rysunku $rednio ztozonym i wymia-|{szt.
d.2|5434-11 rach 40x25x25 cm - zdjecie farby emulsyjnej
uwaga p.tab-
licg
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
50| TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych waz o rysunku Srednio ztozonym i wysoko$ci 75- |szt.
d.2|5451-11 100 cm - zdjecie farby emulsyjnej - ilos¢ do 5 szt.
uwaga p.tab-
licg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych tralek balustrad o wysokosci 60 cm - zdjecie far- |szt.
d.2|5439-03 by emulsyjnej
uwaga p.tab-
lica
80 szt. 90,000
RAZEM 90,000
52| TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych tralek podokiennych o wysokosci 60 cm - zdjecie |szt.
d.2|5439-03 farby emulsyjnej
uwaga p.tab-
licg
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
53|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkow za pomoca kitdw dm?2
d.2|VI 3/3-a
50 dm?2 50,000
RAZEM 50,000
54|KNR 19-01 |[Dwukrotne malowanie farbami elewacyjng farba zolowo-krzemianowa z wyla- |m?
d.2|1305-04 czeniem waz, krokszynow i glowic
185,52+63,25 m2 248,770
RAZEM 248,770
55/KNR 19-01 |Malowanie elewacyjng farba zolowo krzemianowg wystroi sztukatorskich o m?2
d.2|1302-08 charakterze srednioziozonym
wsp 1,7
21,10 m2 21,100
RAZEM 21,100
56|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spusiowej m
d.2|0545-05
12,00+12,00 m 24,000
RAZEM 24,000
57|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $ér. 15 cm z blachy tytan |m
d.2|0536-02 cynkowej
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
58/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tytan cynkowej - |szt.
d.2|0536-04 dodatek za kolanko
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58/KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy tytan cynkowej plaskie prostokatne o szt.
d.2|0544-02 wym. 40 x 55 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
B60|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer. 25-50 cm z bla-  |m?
d.2|{0538-04 chy tytan cynkowej
wsp za zatamania 1,30 za materialy1,15
(27,30*4+14 40)*0,35+15.40*0,50 m2 50,960
RAZEM 50,960
61|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz balustrad o szer. ponad 50 cm z blachy tytan cynkowej  |m2
d.2|0538-08
27,30*0,80 m2 21,840
RAZEM 21,840
62|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
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21,84+48,30 m?2 70,140
RAZEM 70,140
63|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2|1604-03
28,00*7,00+15,00%5,00 m2 271,000
RAZEM 271,000
64|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2|0832-04
28,50 m2 28,500
RAZEM 28,500
65|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2|1663-04 szer. 0,73 m
280,00 m?2 280,000
RAZEM 280,000
66|KNR 2.-02 r |Praca rusztowania m-g
d.2|16
300 m-g 300,000
RAZEM 300,000
67|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.2|0118-13 km
6,40 m3 6,400
RAZEM 6,400
68|KNR 19-01 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za|m3
d.2|0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 5 km
Krotnosé = 10
2,40 m3 2,400
RAZEM 2,400
69|KNR 19-01 |Renowacja okien -dwukrotne malowanie farbg stolarki okiennej uprzednio ma- |mz2
d.2|1308-06 lowanej o pow. ponad 1,0 m2
(2,62*6+2 40*2+10,50+1,4*4)*0,75 m2 27,465
RAZEM 27,465
70/KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie miedzyoperacyjne farba podktadowa o pow.|m?2
d.2{1021-01 ponad 1 m2
27,465 m2 27,465
RAZEM 27,465
3 Elewacja szczytowe dwie
powierzchnia z wytaczeniem balustrad 152,66m2+160,24m2 - drzwi 3x3,50m2=302,40m2-24,24m2+16,66m2<
cokot zaliczony do etap 1>=261,34m2
okno parter< 3,0m2; okno pietro< 3,0m2; drzwi > 3,00 m2
balustrady dt 15,15mx 4 szt=172,10m2 powierzchnia dwustronna i dolna poreczéwki z wylaczeniem po-
wierzchni poziomych poreczéwki i wangi kryta blacha
71| TZKNBK VIII | Odbicie tynkow zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.3|06-09 cementowej o powierzchni do 1 dm2
powierzchnia catkowita
264,34 m2 264,340
RAZEM 264,340
72|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscienne powierzchni  para wodna pod cisnieniem m2
d.3|0403-06
261,34+<balustradai=172,10 m2 433,440
RAZEM 433,440
73|KNR 18-01 |Odgrzybianie scian ceglanych metodg opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0|m?2
d.3|0645-01 m2
261,34 m2 261,340
RAZEM 261,340
74| TZKNBK VIII |Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa wapienno trassowej.pow. m2
d.3|06-23 $cian. z przygotowaniem zaprawy
261,34 m2 261,340
RAZEM 261,340
75|KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. lll z zaprawy wapienno trassowe zmi- m2
d.3|0807-02 krowtoknami do zabytkow
261,34 m2 261,340
RAZEM 261,340
76|KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.3|0823-05 1 gzyms nad cokotem 15,30x2=30,60m wps zatamania 1,30 wsp materiat 1,10
2 gzyms nad parterem 15,30x2m=30,60m wps zalamania 1,30 wsp materiat
1,10
30,60+30,60 m 61,200
RAZEM 61,200
77|KNR 18-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.3|0823-05 1 gzyms pod kroksztynowy 16,50x2=33,00m
2 gzyms nad kroksztynowy 15,85x2=31,70m
33,00+31,70 m 64,700
RAZEM 64,700

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 18054 Uzytkownik: Wiestaw Rosiriski
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78|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 15 cm m
d.3|0823-02 1 gzyms parapetowy parter dt 15,15x2=30,30m wsp za zataania 1,30 wsp ma-
teriat 1,10
2 gzyms parapetowy pietro di 15,85x2=31,70m wsp za zataania 1,30 wsp ma-
teriat 1,10
30,30+31,70 m 62,000
RAZEM 62,000
79|KNR 18-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 20 cm opaski  |m
d.3|0823-04 okienne wsp dodatki 1,30 materat 1,10
1 oknaidrzwi 11 szt dt 8,00m
8,00*11 m 88,000
RAZEM 88,000
80|KNR 18-01 |Profile ciagnione szlachetne gladzone o szer. w rozwinieciu do 45 cm opaski  {m
d.3|0823-04 okienne
pilastry kanelurowane 4 szt+ 4 szt dt 2,90
Krotnosé = 2,1
2,90"8 m 23,200
RAZEM 23,200
81|KNR 19-01 |Bonie prostokatne na $cianach, wykcnane recznie na tynku m
d.3|0825-01
136,00+136,00 m 272,000
RAZEM 272,000
82 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. [l z zaprawy wapienno trassowe zmi- m?2
d.3|0807-02 krowioknami do zabytkow
Pogrubienie tynkéw na powierzchni boniowania
35,00+35,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
83|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych gtowic kombinowanych o wysokoéci 50-75 cm - |szt.
d.3|5448-07 zdjecie farby emulsyjnej -
uwaga p.tab-
licg
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
84/ TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych kroksztynow o rysunku $rednio ztozonym i wymia-|szt.
d.3|5434-11 rach 40x25x25 cm - zdjecie farby emulsyjnej
uwaga p.tab-
lica
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
85|TZKNBK X |Oczyszczenie cementowych waz o rysunku srednio ztozonym i wysokosci 75- |szt.
d.3|5451-11 100 cm - zdjecie farby emulsyjnej -
uwaga p.tab-
lica
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
86| TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych tralek balustrad o wysokosci 60 cm - zdjecie far- |szt.
d.3|5439-03 by emulsyjnej
uwaga p.tab-
lica
192 szt. 192,000
RAZEM 192,000
87|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych tralek podokiennych o wysokosci 60 cm - zdjecie |szt.
d.3|5439-03 farby emulsyjnej
uwaga p.tab-
lica
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
88| TZKNC N-K/ {Uzupetnianie ubytkdw za pomoca kitéw dm?2
d.3|V1 3/3-a
420 dm? 420,000
RAZEM 420,000
89|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami elewacyjna farba zolowo-krzemianowa z wyta- |m?
d.3|1305-04 czeniem waz, krokszynow i glowic
261,34+172,10 m?2 433.440
RAZEM 433,440
90|KNR 19-01 |Malowanie elewacyjna farba zolowo krzemianowa wystroi sztukatorskich o m2
d.3[{1302-08 charakterze $rednioztozonym
wsp 1,7
21,10 m2 21,100
RAZEM 21,100
91|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer. 25-50 cm z bla-  |mZ2
d.3|0538-04 chy tytan cynkowej
wsp za zatamania 1,30 za materiaty1,15
(15,15*2+15,50*1)*0,35+(15,15*2+15.50*1)*0,35+15,15%0,50*2+16,50*0,5602 |m? 63,710
RAZEM 63,710
92|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz balustrad o szer. ponad 50 cm z blachy tytan cynkowej |m2
d.3|0538-08




patac konserwacja korekia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(15,15*2+15,80*2)*0,80 m?2 49,520
RAZEM 49,520
93|KNR 4-01 Rozebranie obrabek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|m?
d.3|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
53,61+49,52 m2 103,030
RAZEM 103,030
94 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?
d.3|1604-03
15,00*7,00*2+15,00%5,00*2 m2 360,000
RAZEM 360,000
95|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3|0832-04
28,50 m2 28,500
RAZEM 28,500
96|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.3|1663-04 szer. 0,73 m
360,00 m2 360,000
RAZEM 360,000
97|KNR 2.-02 r |Praca rusztowania m-g
d.3|16
300 m-g 300,000
RAZEM 300,000
98|KNR 19-01 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.3|0118-13 km
7,50 m3 7,500
RAZEM 7,500
99/KNR 19-01 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochadami samowytadowczymi - dodatek za|m?3
d.3|0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 5 km
Krotnosc = 10
240 m? 2,400
RAZEM 2,400
100|[KNR 19-01 |Renowacja okien -dwukrotne malowanie farba stolarki okiennej uprzednio ma- |m2
d.3(1308-06 lowanej o pow. ponad 1,0 m2
(2,62*8+3,50"3)*0,75 mZ2 23,595
RAZEM 23,595
101|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie miedzyoperacyjne farba podkigdowa o pow.|m2
d.3{1021-01 ponad 1 m2
23,59 m2 23,590
RAZEM 23,590
4 Balkon z kolumnami i murem
powierzchnia z wylaczeniem balustrad i pasa cokolowego pod lokumnami 50,96m2
balustrady dt 15,60m powierzchnia dwustronna i dolna porgczéwki z wytaczeniem powierzchni poziomych
poreczowki i wangi krytg blacha cynkowa 34,602
102| TZKNBK VIII [Qdbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.4|06-09 cementowej
62,96 m2 62,960
RAZEM 62,960
103|KNR 19-01 [Odgrzybianie $cian ceglanych metoda opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0{m2
d.4|0645-01 m2
50,96 m2 50,960
RAZEM 50,960
104 | TZKNBK VIII |Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa wapienno trassowej.pow. m2
d.4|06-23 $cian. z przygotowaniem zaprawy
50,96 m2 50,960
RAZEM 50,960
105|KNR 19-01  [Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. |1l z zaprawy wapienno trassowe zmi- m?2
d.4|0807-02 krowtdknami do zabytkow
z wylaczeniem gzymsu i kolumn i pasa cokolu
50,96-26.76 m2 24,200
RAZEM 24,200
106|KNR 18-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapienno trassowe zmi-  |m2
d.4|0807-02 krowtoknami do zabytkow
powierzchnia kolumn
19,20 m2 18,200
RAZEM 19,200
107|KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 35 cm m
d.4|0823-07
13,60 m 13,600
RAZEM 13,600
108|KNR 19-01 |Kanelury na kolumnach, wykonane recznie na tynku m
d.4|0825-01
320,00 m 320,000
RAZEM 320,000
109|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych glowic kombinowanych o wysokosci 50-75 cm - |szt.
d.4|5448-07 zdjecie farby emulsyjnej - iloé¢ do 5 szt.
uwaga p.tab-
lica
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patac konserwacja korekta

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych waz o rysunku srednio zlozonym i wysokosci 75- |szt.
d.4|5451-11 100 cm - zdjecie farby emulsyjnej - ilos¢ do 5 szt.
uwaga p.tab-
licg
2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
111|TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych tralek balustrad o wysokosci 60 cm - zdjecie far- |szt.
d.4|5439-03 by emulsyjnej
uwaga p.tab-
licg
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
112|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkow za pomoca kitow dm2
d.4|VI 3/3-a
15 dm?2 15,000
RAZEM 15,000
113|KNR 19-01 |Zagruntowanie powierzchni tynkow m2
d.4|1301-05
50,96 m?2 50,960
RAZEM 50,960
114|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami elewacyjna farba zolowo-krzemianowa z wyta- [m?2
d.4|1305-04 czeniem waz, i glowic
62,96+34,60 m? 97,560
RAZEM 97,560
115|KNR 19-01 |Malowanie elewacyjna farba zalowo krzemianows wystroi sztukatorskicho  |m?2
d.4(1302-08 charakterze srednioziozonym
wsp 1,7
wazy i glowice
12,00 m? 12,000
RAZEM 12,000
116 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.4]1604-03
16,00%6,00 m2 96,000
RAZEM 96,000
117|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.4|1663-04 szer, 0,73 m
120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000
118|KNR 2.-02 r |Praca rusztowania m-g
d.4(16
100 m-g 100,000
RAZEM 100,000
119|KNR 19-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.4{0118-13 km
1,80 m3 1,800
RAZEM 1,800
120/ KNR 19-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za|m3
d.4/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 5 km
Krotnosé = 10
1.80 m3 1,800
RAZEM 1,800
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