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,MOJE BOISKO-ORLIK 2012~
Projektowany zakres robot:

1. Remont zaplecza socjalnego.

Projektowany remont obejmuje naprawg:
e konstrukcji podldég tj. wymiane warstwowego panelu drewnianego ztozonego z ptyty OSB
F4 gr. 22 mm , warstwy welny mineralnej gr. 0,15 m. o wspolczynniku 0,035 W/m2K
oraz blachy ocynkowanej gr. 0,001 m.
e remont elewacji drewnianej zaplecza poprzez impregnacje.
e remont $wietlikéw dachowych poprzez uszczelnienie i1 likwidacje zawilgocen

2. Remont nawierzchni boiska do pilki noznej,

Zaprojektowany remont istniejgcej nawierzchni z trawy sztucznej na boisku do pitki noznej
obejmuje nastepujace czynnosci:

o oczyszczenie nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen naturalnych i $mieci;

o wykonanie szczotkowania, ktore powoduje podniesienie i rozprostowanie wtokien,

o spulchnienie i rozluznienie gornej warstwy wypetnienia;

o wyczyszczenie oraz uzupetnienie brakujaca 1lo$¢ zasypu granulatem SRB;

o ponowne przeczesanie widkien w celu wyréwnania nawierzchni i przywrdcenie pierwotnego

stanu boiska.

3. CzeSciowa wymiana ogrodzenia boisk,

Projektuje si¢ wymiang paneli ogrodzeniowych za bramkami pitkarskimi oraz w dwoch miejscach na
dlugos$ci ogrodzenia.

Parametry panelu ogrodzeniowego :

- siatka z drutéw stalowych ocynkowanych $r, 6 mm,

- rozmiar oczek 60x60 mm,

- wysokos$¢ —4,0m

4. Wymiana naswietlaczy na nowe LED
Projektuje si¢ wymiang istniejgcych naswietlaczy na nowe LED-owe.

Naswietlacz 400W HBC-TB400W

Naswietlacz 400W model HBC-TB posiada wysoka wydajnos$¢ oraz mozliwo$¢ dostosowania katow
$wiecenia. Naswietlacz idealnie sprawdzi si¢ jako lampa do oSwietlenia boisk, stadionow, sal
gimnastycznych lub jako os$wietlenie przemystowe typu HighBay. Kazdy modut posiada 48 szt.
LED sterowane zasilaczem MEANWELL. Bardzo tatwy montaz za sprawg uchwytow mocujacych
znacznie poszerza funkcjonalno$¢ i mozliwosci zastosowania na wysiggniku, $cianie lub suficie.
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,MOJE BOISKO-ORLIK 2012~

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR: ,MOJE BOISKO-ORLIK 2012”
1 Kompleks boisk sportowych
1.1 BOISKO - NAWIERZCHNIA
11 KNR 9-11 | Remont nawierzchni boiska do pitki noznej z trawy m2
d.1.1 0101-04 | syntetycznej - uzupetnienie ubytkéw, oczyszczenie
analogia | nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen
naturalnych i Smieci; wykonanie szczotkowania, ktore
powoduje podniesienie i rozprostowanie wtokien,
spulchnienie i rozluznienie gornej warstwy wypetnienia;
wyczyszczenie oraz uzupetnienie brakujgca ilos¢ zasypu
granulatem SRB; ponowne przeczesanie widkien w celu
wyrownania nawierzchni i przywrdcenie pierwotnego stanu
boiska.
62 * 30 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
1.2 REMONT ZAPLECZA
2| KNR 4-04 | Rozebranie podtogi zaplecza - ptyty podtogowe m2
d.1.2| 0401-07
58,2 m2 58,200
RAZEM 58,200
3| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2| 1101-01
8*3,14*0,5*0,5*0,1 m3 0,628
RAZEM 0,628
4| KNR-W 2-02 | Belki podwalinowe o masie do 1t elem
d.1.2 0326-01 .
10 elem 10,000
RAZEM 10,000
5| KNR 0-21 | Konstrukcje szkieletowe - podiogi zewnetrznych i m2
d.1.2| 4001-02 | wewnetrznych o szer. do 100 mm Scia
ny
(10,8 +2,6)* 3 m2 40,200
Scia
ny
RAZEM 40,200
6| KSNR7 Lekka metalowa obudowa powierzchni ptaskich z blach m2
d.1.2| 0602-02 | fatdowych z ociepleniem
poz.5+2,4*10,8 m2 66,120
RAZEM 66,120
7|KNR 202-10-| Okna PCW o pow do 1,5 m2 z obrébkg obsadzenia - m2
d.1.2| 23-07-50 | swietliki
05
0,8*0,8*10 m2 6,400
03
RAZEM 6,400
8| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.1.2 2608-01 zmycie
analogia
05
110 m2 110,000
03
RAZEM 110,000
9 KNR 2-02 | Analogia - malowanie elementéw drewnianych m2
d.1.2| 1111-08 | elewacyjnych
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
1.3 OGRODZENIA
10| KNR 2-25 | Rozebranie ogrodzenia z siatki ze stupkami z rur lub m2
d.1.3] 0312-03 | ksztattownikow stalowych
40*4*4 m2 640,000
RAZEM 640,000
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,MOJE BOISKO-ORLIK 2012~

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych m
d.1.3] 1803-02 | kompletne z stupami wysokosci ogrodzenia 4,0 m stupki
wysokosci 5,20m diugos¢ paneli 2,50 tgczenie na
stupkach, cato$¢ ocynkowana malowana proszkowo w
kolorze zielonym
40 m 40,000
RAZEM 40,000
14 OSWITLENIE
12| KNR 5-10 | Montaz naswietlaczy LED szt.
d.1.4| 1005-07
6*3+4*2 szt. 26,000
RAZEM 26,000
13| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.1.4| 1208-01 elektrycznych w obwodzie 1-fazowym ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
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