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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w
pkt. 1. 3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w Projekcie budowlanym pn.: ,,REMONT
ELEWACJI POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
PRZY UL.KOPERNIKA 1 87-720 CIECHOCINEK. ETAP II”

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét bedgcych przedmiotami
nastepujacych specyfikagji:

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

02.02.02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

02.04.00 Konstrukcje murowe

02.04.01 Sciany i nadproza, kominy

02.05.00 Dach

02.05.01 Dach - pokrycie, i

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 Izolacje wodochronne

03.03.01 Stolarka

03.04.01 Posadzki

03.06.01 Malowanie

03.07.01 Slusarka

03.08.01 Tynki i oktadziny zewnetrzne

03.08.03 Rusztowania

03.09.01 Chodniki

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg (DP) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja prac budowlanych.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z PB, ST, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

1.5.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowg zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorom komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robét
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Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem
wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnosé robét z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamoéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy a wymagania w nich zawarte, sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledéw wezwie projektanta do ich usuniecia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane parametréow wykonanych elementéw budowli, to taki
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt Budowlany

.Projekt budowlany” obejmuje:

1. Projekt budowlany.

2. Przedmiar robot budowlanych wraz ze specyfikacja.

3. Kosztorys inwestorski.

1.7. Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalanym w umowie terminie przekazania terenu
budowy:o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umownie. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposéb uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem)

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Kierownik budowy wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem uzytkownika, okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej
zapfacie i jest wkalkulowany w kosztach ogdlnych wynagrodzenia wykonawcy. Jednoczesnie zastrzega sie, ze
terem budowy bedzie ogrodzony w niezbednym zakresie dla zrealizowania obiektu wraz z ewentualnym terem na
plac skladowy materiatow i zaplecze. Ogrodzenie wykona¢ w sposob standardowy.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
wydane przez wiladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

1.8.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byc¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania robét.
1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz unikat bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawca.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot
obcigzajg Wykonawca.

1.8.4 Materiatly szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j
optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadat bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegat bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgce odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY

2.1 Akceptowanie ukrytych materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zrodta dostaw i
odpowiednie s$wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdbw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialtu w celu zachowania tych samych witasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z
tym, te roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoje jakosci i wtasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB i ST. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z PB i ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktoérych jest przeznaczony, koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach
na teren budowy. ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony
do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatdbw dostarczonych na budowe Ilub na nigj
produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawca, pod grozbag zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. Ewentualne zastrzezenia inspektora nadzoru muszg by¢ uzasadnione i poparte w literaturze
technicznej PB, PN, nie moga by¢ wynikiem przeczu¢ lub preferencji technologii.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy na zyczenie Inwestora opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) Czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- Bhp,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych robot;

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB. Wszystkie dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego cechowac bedzie
wspotpraca z kierownikiem robot i zdrowy rozsgdek. Niedopuszczalne jest naduzywanie specjalistycznych kontroli
w miejscach i okresach poza wyznaczonymi przepisami, PN, ST i ogdlnie przyjetg sztukg budowlana.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawcg w PZJ, bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce.
Jezeli wyniki tych badan i wykazane raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan
przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca. W przypadku nie potwierdzenia zastrzezen inspektora nadzoru, Wykonawca ma prawo
wystgpic¢ o zwrot kosztéw za e dodatkowy zakres badan nakazany przez inspektora nadzoru.
6.5 Atesty jakosci materiatlow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawcg w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na kierownik budowy z ramienia
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
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oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektora,

-daty zarzagdzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow

robot,

-wyjaénienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z  warunkami klimatycznymi,

-zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robaét,

-dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie takze:
- decyzja pozwolenia na budowe,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
-- protokoty odbioru robdét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Rozliczenie robét nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie tabeli
wartosci elementéw robot. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych wykraczajgcych poza zakres przetargu
rozliczane one bedg na podstawie zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu robot do wykonania z
zachowaniem tych samych norm, standardéw parametréw jak zamowienie podstawowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw
Roboty budowlano-montazowe, podlegajace nastepujgcym etapom roboét, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementow robdt,

- odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
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przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg

wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiggniecie

gotowosci do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokument zgodnie z

wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie ustalonej w umowie ilosci dni od daty potwierdzenia gotowosci do

odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce, o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisiji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego

komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji, komisja moze dokona¢ potrgcen,

oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Szczegdtowe
zasady odbioru rob6t zostang przedstawione w umowie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Obidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:

- PB powykonawczy z haniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Dziennik budowy - oryginat i kopia,

- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robot - protokét, wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty
geodezyjne),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacije wbudowanych urzgdzen sprawozdania techniczne z prob
ruchowych,

- Protokoty préb i badan,

- Protokoty odbioru robét zanikajacych,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty
wymagane przez Inwestora,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawcg do odbioru w terminie ustalonym

przez komisje. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest protokot stanu zaawansowania robot wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez

Inwestora, zgodnych z zawartg umowsa.

Wartos¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajgca z kosztoryséw ofertowych obejmuije:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére mogg wystapic¢
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w czasie realizacji robdt,
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robot objetych umowg jest ceng ryczattowg na zakres zgodny z
kosztorysami inwestorskimi.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy wykonania poszczegdlnych asortymentéw robot podano na koncu kazdego rozdziatu ST.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

02.02.02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce materiatdow wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze - wykonania zbrojenia konstrukcji
zelbetowych monolitycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali klasy A-O gatunku STOS, klasy A-1
gatunkow St3SX i St3SY, klasy A-11 gatunkow 18G2 i 20G2Y, klasy A-111 gatunku 34GS, klasy A-IIIN
gatunku 20G2YY, drut klasy D-1 ciggniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki
zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-l ze stali gatunkow St2S i 10G. Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukcji z
betonu inne rodzaje stali, nieokreslone normami panstwowymi, na podstawie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlane;.

2. Do zgrzewanych punktowo ptaskich i przestrzennych szkieletéw przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z
betonu nalezy stosowac¢ prety ze stali klasy A-1 gatunkéw St3SX i St3SY, klasy A-11 gatunku IBG2Y, klasy
A-111 gatunku 34GS, klasy A-IlIN gatunku 20G2YY, drut klasy D-1 ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane
siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1i Dp-l ze stali gatunkéw St2S i 10G.

3. Wiasciwosci mechaniczne stali klasy A-0, A-1, A-11, A-111 i A-llIN sg okreslone w PN-81/ H-84023 i PN-
82/H-93215. Wiasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sg okreslone w PN-72/H-84020. Wiasciwosci
mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 1 OG sg okreslone w swiadectwach 335/82 i 402/80.

4. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretow prostych w wigzkach powinny mie¢
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zgdanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretow
powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak wytworcy, $rednice minimalna, znak stali, numer
wytopu, znak obroébki cieplne;.

5. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

6. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbe olejng
przemalowane z jednej strony koncéw pretow.

7. Prety ze stali klasy A-11 powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie uksztattowane
dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce réwnolegle do podiuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne nachylone jednokosnie (Srubowo) do osi
podtuznej preta pod katem 60' i rGwnomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dtugosci preta. Prety ze stall
20G2Y dla odroznienia ich od pretow ze stall 18G2 powinny by¢ cechowane trwale czerwong farbg przez
malowanie koncow pretow z jednej strony kazdej wigzki lub przez namalowanie na Kazdym kregu jednego
pasa o szerokosci, co najmniej 20 mm.

8. Prety ze stall zbrojeniowych klasy A-111 i A-llIN powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny
znajdowac sie dwa Zeberka podituzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce réwnolegle do podiuznej
osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i
nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a = 60', a z drugiej strony pod katem 360'-a =
300'. Prety ze stall 20G2YY klasy A-IIIN dla odréznienia ich od pretow ze stall 34GS majg na-walcowane
dodatkowe zeberka podtuzne o dlugosci odpowiadajgcej trzem odstepom miedzy zeberkami poprzecznymi,
po obu stronach preta.

9. Druty zbrojeniowe klasy D-1 powinny byé okragte o gtadkiej powierzchni zewnetrznej. Nalezy stosowac¢ w
budownictwie druty gote, szare i twarde o doktadnosci wymiaréw srednicy okreslonych w normie panstwowej.
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10. Prety ze stali nierdzewnej q304, skrecane helikoidalnie $rednicy 8 mm np. HeliBar w zaprawie np.
HeliBond lub zywicy epoksydowej np: HILTI HIT RE 500.

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.
Wymagania Ogdlne.
1. Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane nastepujgce urzgdzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretéw dostarczanych

w odcinkach prostych,

- urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig grubo$c,

- urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretoéw zbrojeniowych,

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.
2.Urzadzenia do cigcia i giecia pretdw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne cigcie i gigcie moze byé

wykonane na pretach o $rednicy nie wigkszej niz 20 mm.

4. TRANSPORT
1.Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢ przewozone
srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i deformacji.
2.Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkéw transportu.
3.0ddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.
4.Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na plask w pakiety po 10-20 szt.
5.Kazdy szkielet plaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim, powinien by¢ oznakowany,
przymocowang do niego przywieszke zawierajgca:

- znak wytworczy,

- 0znaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

- zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu.
6.Pakiety szkieletow moge by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozyciji tej pakiety nalezy
podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi. Zawiesia lub haki nalezy zaczepi¢ o prety podtuzne o wigkszej Srednicy.
5. WYKONANIE ROBOT
Konstruowanie zbrojenia
Ustalenie srednicy pretéw
1. Nominalna $rednica pretow okragtych gtadkich i zebrowanych oraz ich nominalne powierzchnie
przekroju poprzecznego podano w odpowiednich tabelach, $rednice nominalne pretéw Zzebrowanych lub
profilowanych sg to srednice odpowiadajgce srednicom pretéw gtadkich o przekroju rébwnowaznym przekrojowi
nominalnemu pretéw zebrowanych. W niniejszych warunkach okre$lenie $rednicy preta d oznacza zawsze
Srednice nominalna.

Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu konstrukcji

1. Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia no$nego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od przewidywanego sposobu
zageszczania betonu, z tym, Zze odlegto$ci miedzy pretami mierzone w swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 mm - jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i nie mniej niz srednica
nominalna grubszego preta.
- 50 mm -, jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania
2.Dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej
niz $rednica preta.
3.Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety powinny by¢
usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegto$¢ miedzy pretami poszczegdlnych warstw powinna wynosic,
co najmniej 20 mm i nie mniej niz Srednica preta.
4.W przypadku elementow prefabrykowanych wykonywanych przy uzyciu wibratorow odlegtosci miedzy pretami
mozna zmniejszy¢ do:
- 15 mm i nie mnigj niz $rednica preta - zeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku
betonowania
- 10 mm i nie mnigj niz 0,5 d - miedzy pretami pierwszej i drugiej warstwy, liczgc od dotu
5.W przypadku, gdy sg zapewnione warunki prawidiowego zageszczania betonu (przy uzyciu wibratoréw),
dopuszcza sie na grupowanie pretow parami. Odlegtos¢ miedzy parami pretéw powinna wynosic¢ nie mnigj niz
1,5 d i nie mnigj niz 30 mm.
6. Minimalny rozstaw pretow w szkieletach powinien by¢ ustalony w zaleznosci od mozliwosci ich zgrzewania, z
tym, ze odlegto$¢ pomiedzy pretami nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 30 mm i nie mnigj niz 2 dj (d1 - $rednica preta podtuznego; nosnego) dla odlegtosci C osiowego rozstawu
nosnych pretéw podtuznych
b) 75 mm dla odlegtosci t osiowego rozstawu nosnych pretéow podtuznych w stupach
¢) 50 mm i nie mniej niz 10 d2 (dj - srednica preta poprzecznego) dla odlegtosci s i st osiowego rozstaw pretow
poprzecznych
d) 20 mm i nie mniej niz d dla dlugosci wolnego konca preta w szkielecie
7.Maksymalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego utozonych w jednej ptaszczyznie powinien wynosic:
a)w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentéw zginajgcych.-
- przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju o wysokosci h > 100 mm - 1,2 h i nie wigcej niz 250 mm,
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,
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b) w elementach $ciskanych - 400 mm.

Wykonywanie hakow, petli i odgiec
1.Prety rozciggane i strzemiona ze stali klasy A-0 i A-1, tgczone w szkielety za pomocg wigzania drutem, powinny
byé zakonczone hakami lub petlami kotwigcymi. Prety rozciggane ze stali klasy A-11, A-111 i A-llIN moga by¢
zakonczone hakami prostymi lub petlami kotwigcymi.
2.Prety ze stali klasy od A-11 do A-IlIN moge by¢ stosowane bez hakdw.
3. Strzemiona ze stali od A-11 do A-llIN powinny by¢ zakoriczone hakami prostymi.
Srednica oraz lokalizacja zagieé pretéw powinna byé podana na rysunkach techniczno-roboczych.
Wewnetrzna $rednica zagie¢ pretdéw zbrojenia gtdbwnego powinna by¢ nie mniejsza niz:
-10 d dla pretow ze stali klasy A-0, A-1i A-11,
- 15 d dla pretow ze stali klasy A-111 i A-llIN.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw, np. narozy ram, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng, co najmniej 20 d.
Wewnetrzna $rednica zagie¢ strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Kotwienie pretéw zbrojenia i siatek
1. W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocg, odcinkow
prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretéw poprzecznych potgczonych z pretami
kotwionymi za pomoca zgrzewania punktowego (garbowego).
2. Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztattowaé, aby ich zakotwienie w konstrukgcji zelbetowej znajdowato sie, w
strefie Sciskanej danego elementu.
3. Podstawowg dlugos¢ zakotwienia Iy nalezy zwigekszy¢ o 20% w przypadku: - kotwienia pretow poziomych
usytuowanych w odlegtosci mnigejszej niz 100 mm od gornej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m
wykonywanego na placu budowy, - kotwienia poziomych pretdw w konstrukcjach betonowych w sposéb ciggty
systemem slizgowym. i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-1 0020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegajg zgodnos¢ wykonania robot z projektem, jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane robot nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementow robot
Cena obejmuije:
Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie:
- robot wymienionych w pkt. 5
- czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska
- uporzadkowanie terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Swiadectwo ITB 333/78 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S

¢ Swiadectwo ITB 402/80 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali 10G

e PN-84/B03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

e PN-78/H-G4408 Technologiczna préba zginania metali

e PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogélnego przeznaczenia. Gatunki

e PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy spawanych lub
zgrzewanych

e PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych

02.04.00 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatdéw, wykonania i odbioru robét
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.

- Robdt murowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej s T sg zgodne zobowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Cegta budowlana petna kl. 100 i 150

1.Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
2.Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym
przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

a).dla cegty klasy 5 -15% cegiet badanych,

b).dla cegly klasy 7,5, 10, 15i 20 -10% cegiet badanych.
3.Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:

a).sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczanej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

b).przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknigc,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartosé margla.
4 W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng lub, jezeli cegta ma by¢ przeznaczona
na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i
odpornosci, na dziatanie mrozu).
5.Cegta przeznaczona do murdéw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana na
obecnos$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i
naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktdrych nie mozna zdjg¢ z powierzchni prébki za pomocg ostrego
narzedzia.
6.W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywaé¢ do robot murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w
specyfikacjach producenta
7.Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 -nie wyzsza niz
24%, a klasy 7.5 i 5 - nie okresla sie do scian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegte o nasigkliwosci nie
wigkszej niz 16%
8.0dpornosc¢ cegly na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz dla 15 sprawdzanych cegiet- 2 szt. dla 25
sprawdzanych cegiet -3 szt. dla 40 sprawdzanych cegiet -5 szt.
9.Cegta rozbiorkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom, co cegta nowa. Cegte
rozbidrkowg nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.

Zaprawy murarskie

Wymagania ogélne
1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2.Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
3.Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

C) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa -bezposrednio po zarobieniu i nie dluzej niz 5 minut.
4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzgcego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie,
jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normg panstwowa.
5. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne ( zaprawy trasowe).

1. Do zapraw cementowo-wapiennych najezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci
uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé cement portlandzki biaty lub dodawaé
barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.

3 Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcii.

4. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sklady objetosciowe zaprawo konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego.

5. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

Kontrola jakos$ci wyrobow $ciennych i zapraw

1.Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2.Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

3.W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub, gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg
wymaganym normom lub swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe,
a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z
obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobow normami.

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana, jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

5.Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dozowanie skladnikow

1.Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjgtkiem wody).

2.Celem doktadnego dozowania zaleca sie stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktdérym najpierw jest
odwazana w sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatdw) znaczna cze$¢ materiatu w krétkim
czasie, a nastepnie powoli i doktadnie pozostata niewielka czes¢. Objeto$¢ sktadnikéw jednego zarobu nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki majg by¢ mieszane.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Betoniarki na budowie

4. TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.0000 Wymagania ogdine

Transport zapraw za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

1.Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy
wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.
2.Trasy przewodow do transportu mieszanki powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejszg
liczbe zataman. Zigcza przewodow powinny by¢ szczelne.
3.Przekrdj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki.
4. Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na cisnienie
hydrauliczne.
5.Ustalone skiady i ciektlo$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
probnych przepompowan,
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie muréw
Warunki przystgpienia do rob6t murowych
1.Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajgc
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.
2.Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych
6.Mury z cegly ceramicznej petnej
Spoiny w murach ceglanych
1. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubos$¢ normowg
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
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b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna -5 mm.
2. Spoiny powinny byé dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokos$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych

1. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych, z wyjatkiem scian najwyzszej kondygnacji, nie powinna
by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
2. Potowek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet calych w liczbie réownej, co najmniej 50%
caltkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewiazaniu spoin.

a) w Scianach najwyzszej kondygnaciji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw

Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow powinna by¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru
nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom podanym w tabl. PN.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byt nizsza od +10°C. W przypadku
temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

7.Wymagania techniczne

1. Do wznoszenia murdw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki nie nizszej niz
1,5. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6-8 cm tak, aby
zaprawa nie wptywata do pionowych szczelin w pustakach.

2. Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm z dopuszczalng odchytkg +5 i -2 mm. Grubos¢ spoin
pionowych réwna 10 mm nie moze przekracza¢ w obu kierunkach odchylenia wiekszego niz 15 mm. Spoiny
pionowe i poziome powinny by¢ catkowicie wypetniane zaprawg Jedynie przy powierzchniach licowych
dopuszcza sie murowanie na puste spoiny", tzn. z pozostawieniem spoin nie wypetnionych zaprawg na gtebokosé
okoto 15 mm od powierzchni licowej w celu lepszego powigzania tynku z murem.

3. Wigzanie pustakow w murze powinno zapewniac przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki
warstwy gornej z przesunieciem pustakow obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm. Wigzanie pustakow
moze byc¢ jednorzedowe lub dwurzedowe. Przy wykonywaniu wegarkéw, zakonczen lub wigzan muréw roznej
grubosci nalezy stosowac cegte ceramiczng modularng odpowiadajgcg wymaganiom aktualnej normy Grubosci
Scian zewnetrznych powinny by¢ dostosowane do wymagan cieplnych okreslonych w aktualnej normie dotyczacej
ochrony cieplnej budynkow.

4. W czasie wykonywania murow z pustakéw gazobetonowych nalezy przestrzega¢, aby odchylenie muru od
pionu nie przekraczato 0,5 cm na 1,0 m wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji. Przesuniecie
osi murow kolejnych kondygnacji budynku powinno by¢ nie wieksze niz 0,5 cm W przypadku wykonywania murow
grubosci wiekszej niz 25 cm podane wyzej wartosci mozna zwiekszy¢ o 50%.

5. Sciany zewnetrzne, jezeli nie majg warstwy zewnetrznej ostonowej z cegly wapienno-piaskowej lub innego
materiatu elewacyjnego, powinny by¢ otynkowane.

7. Wszystkie sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonywane z pustakéw gazobetonowych oraz sciany nie bedgce
$cianami dziatowymi powinny mie¢ na poziomie stropdw wience zelbetowe o przekroju, co najmniej 250 cm?,
zbrojone symetrycznie czterema pretami ( dwa gorg i dwa dolem} o tacznym przekroju nie mniejszym niz 3,0 cm?.
8. Nadproza w $cianach z pustakéw gazobetonowych nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi wymaganymi dla
Scian z cegty kratowki.

9. Filary miedzyokienne, stupy oraz odcinki obcigzone stropem nalezy wykonywa¢ pustakow catych pustakow
gazobetonowych klasy nie nizszej niz 7,5. W celu uzyskania prawidtowego wigzania muru nalezy stosowac cegte
petng (modularng) o wytrzymatosci wyzszej od wytrzymatosci pustakéw, co najmniej o jedng klase. Rozwigzania
takie nalezy jednak ogranicza¢ do koniecznego zakresu.

Szpaldowanie i obmurowywanie belek

Stalowe betki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy
wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet
winny by¢ utozone na zaprawie cementowej cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly
dziurawki lub pustakéw d. stalowe mozna opierac tylko za pomocg poduszek betonowych. Korce belek stalowych
powinny by¢ omurowane ceglg utozong na zaprawie cementowej. Belki stropow prefabrykowanych powinny
zakotwione w wiencach zelbetowych wykonanych na scianach kazdej kondygnaciji.

Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikdbw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezu niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty spadek srodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki stalowe w odstepach, co
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najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych itp. w uprzednio pozostawionych
otworach nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

8.0go6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00. 00. 00

Sprawdzeniu podlegaja:

1. Zgodno$¢ wykonania robot z projektem

2. Jakos¢ wykonanych robét

W wyniku odbioru nalezy:

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, P8iS T

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00

Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementow robét
Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:

- robét wymienionych w pkt- 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczehstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcje, certyfikaty producentéw materiatow budowlanych oraz:

e PN-6818-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-6818-10024- Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonéw
komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/8-02020. Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN- 75/8-12001. Cegta petna wypalana z gliny zwykta

PN-7418-12002 Cegta drgzona wypalana z gliny dziurawka.

PN- 7118-12008. Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.

PN-7318-12011 Cegta kratowka wypalana z gliny.

PN-75/8-12003 Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

PN-7418-12009. Cegty licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny.

PN-74/8-13070- Szkto budowlane. Ksztattki Wspolne wymagania i badania.
PN-7518-13078. Szkto budowlane Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.
PN-57/8-13073. Szkto budowlane. Cegty szklane.

PN-8818-30000. Cement portlandzki

PN-88/8-30001- Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/8-30003. Cement murarski 15..

PN-8818-30005- Cement hutniczy 25.

PN-81/8-30010- Cement portlandzki biaty .

PN-86/8-30020. Wapno

PN-7918-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/8-14502. Zaprawy budowlane wapienne.

PN-6518-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/8-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505. Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego

PN-80/8-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
PN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i plytki.
PN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego. Bloczki i piyty.
PN-7516741-14. Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.

BN-8016741-20. 8N-7616741-16. Cegta ceramiczna modularna.

BN-7416741-18. Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drgzone.

BN-63/6743-01. Bloki gipsowe petne. Bloki gipsowe drgzone.

BN-81/6743-01. Plyty gipsowe $cienne drobno-wymiarowe.

BN-81/6743-12. Ksztaltki budowlane z kamieni naturalnych.

BN-69/6716-06. Potfabrykaty budowlane z betonu.

BN-80/6744-11. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki.

BN-70/6716-02. Materiaty kamienne. Kamien tamany.

BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

BN-75/6733-02. Wapno hydrauliczne.

BN-8016733-06. Spoiwo gipsowe. Pobieranie probek.

BN-7816733-08. Wapno pokarbidowe.
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e BN-8016733-09. Spoiwa gipsowe specjalne.

e BN-87/6732-04. Gips ceramiczny.

e BN-8816722-01. Kruszywo mineralne Kruszywa sztuczne. Tupkoporyt ze zwatdw. Instrukcje, wytyczne i

Swiadectwa

1. Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegty kratowki w budownictwie. ITB, Warszawa 1984.

2. Instrukcja nr 274. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakéw
typu SZ. ITB, Warszawa 1985.

3. Instrukcja nr 270- Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakéw
szczelinowych typu U. ITB, Warszawa 1985.

4 Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakéw
szczelinowych typu MAX. ITB, Warszawa 1986

5. Instrukcja nr 265. Wytyczne projektowania i wykonywania s$cian dziatowych z ptyt gipsowych
drobnowymiarowych typu Pro-Monta. ITB, Warszawa 1985.

6. Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalnych surowcow i materiatow budowlanych. ITB, Warszawa
1980.

02.05.01 Dach -pokrycie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru roboét

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze pokry¢ dachowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne zobowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00 Wymagania podstawowe

Zasady ogélne

1. Kazde podfoze pod obrdbki i pokrycie dachowe powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania dotyczace:
-réwnosci powierzchni,
-zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podioza i konstrukcji dachu lub stropodachu, z tym, ze
dylatacje podioza powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu (stropodachu) i budynku,
-uformowania styku pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia z okapami, koszami,
korytami odwadniajgcymi itp.,
-osadzanie w podtozu elementow urzgdzen odwadniajgcych,
-wytrzymatosci i sztywnosci podtozy, kidre zdolne sg przenie$¢ réwniez obcigzenia dodatkowe w trakcie
robot budowlano -pokrywczych.
2. Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajgcych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrdbki
blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy
wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podioza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Pochylenie potaci dachowej

1. Pochylenia pofaci dachowych powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami
aktualnej normy.

2. Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o spadku zerowym nalezy
uwzglednia¢ ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen, tolerancje montazowe i warunki wykonywania
robot.

3. Kontrole prawidtowos$ci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed przystgpieniem do robot
pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dlugosci 2 m nie powinien
by¢ wiekszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z uskokéw miedzy poszczegdlnymi elementami podioza.

Styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad dach

1. Styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkow wystajgcych ponad powierzchnie dachu
powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca trojkatnego odboju w przypadku podtoza z betonu
lub z zaprawy cementowej, a w przypadku podtoza z drewna ztagodzone za pomocg drewnianego odboju o
przekroju trojkgtnym.

2. Przy murach kominowych i elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy wykonane
odboje o gomej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia potaci
dachowej

3. Krawedzie podtoza od strony zewnetrznej (szczytowej)- jesli nie ma $cianki attykowej -powinny by¢
zakonczone odbojem o wysokosci, co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;.
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Rozmieszczenie urzadzen do odprowadzania wéd opadowych

1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny by¢ w podtozu osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Uchwyty te powinny byé wpuszczone w podtoze na gtebokosc
réwng ich grubosci g.

2.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

6.Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewniaé swobodny odptyw wody opadowej. Tworzenie sie
zastoin wodnych w korytach odwadniajgcych jest niedopuszczalne.

2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Blacha stalowa :

-blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm

-blacha stalowa powlekana

-rynny i rury spustowe z stalowe ocynkowane, powlekane

-inne materiaty pomocnicze
3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
4. TRANSPORT
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogodlne.
Wyciag budowlany, zuraw
Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Obroébki blacharskie w pokryciach dachowych

1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, a w przypadku pokry¢ z papy -
do wielkosci pochylenia potaci dachowych.
2. Obrébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,55-0,6 mm-, lub blachy powlekane;j.
3. W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie mogg by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami
papy przy pochyleniu pofaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébek
blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktadac na jego wierzchu.
4. W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rabki lezgce podwadjne.
5. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu wody od dachu na tynk, np. przez zastosowanie
obrobki dwuczesciowej. i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robot z projektem
-jakos$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementéw robot
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:
-robét wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-75/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych. Okfadziny na porecze z polichlorku winylu
e PN-83/E-06305.06 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Potgczenia i
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zaciski ochronne

e PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk

e  PN-82/H-97005 Ochrona przed korozjg Elektrolityczne powloki cynkowe

e PN-B3/H-97006 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki niklowe, niklowochromowe i miedziowo-
niklowo-chromowe na stali

e  PN-82/H-97008 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki kadmowe

e PN-83/H-97009 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne. Powtoki niklowe i niklowo-chromowe na miedzi i
stopach miedzi

e  PN-83/H-97013 Ochrona przed korozjg. Konwersyjne powtoki chromianowe na aluminium.

PN-83/H-97017 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki miedziowo-niklowe i miedziowo-niklowo

chroniowe na stopach cynku

PN-82/H-97018 Ochrona przed korozjg Konwersyjne powtoki chromianowe na cynku i kadmie

PN-80/H-97023 Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium.

PN-75/M-02046 Srednice otwordw przejsciowych dla $rub i wkretéw

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-78/M-02139 Odchyitki wymiaréw nietolerowanych

PN-82/M-66136 Obrdbka plastyczna. Otwory z wywinietym obrzezem pod gwint w blachach. Wymiary

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki

PN-62IM-82068 Nawiercenia pod tby stozkowe wkretéw

PN-83IM-82971 Nity rurkowe z rdzeniem

PN-64IN-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa

PN-75IN-OBOOO Dane ergonomiczne do projektowania Wymiary ciata ludzkiego

BN-77/3601,-01 Odchyiki nietolerowanych wymiaréw, ksztattu i potozenia dla wyrobéw przemystu

motoryzacyjnego

BN-8013702-03 Powtoki cynkowe zanurzeniowe na wyrobach dla okretownictwa.

Aprobaty i specyfikacje producentow materiatéw budowlanych

03 00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 Izolacje wodochronne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: -Rob6t izolacji wodochronnych i
przeciwwilgociowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej S T sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podanow S T 00.00.00
2. MATERIALY

Materiatly bitumiczne, folie PCV, powtoki cienkowarstwowe na bazie cementu np.CR166

Wymagania podstawowe

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych oraz ,
zywic syntetycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowa¢ papy o wkiadkach niepodlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widknie- Dopuszcza sie papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niz 0,01 MPa
dziatajgcego na izolacje lub zamkniecia przepony izolacyjnej miedzy konstrukcjg a zelbetowa $ciankg dociskowg
potgczong z czescig konstrukcyjng kotwami talerzowymi; w drugim przypadku -papy na tekturze lub na tkaninie
technicznej nalezy stosowac¢ wytgcznie w $srodkowych warstwach przepony izolacyjnej. Nie dopuszcza sie
uzywania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjne;.

3. Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatéw asfaltowych
ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpomych), jest
niedopuszczalne

4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng
odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym zostang uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podatnych w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

5. Przy stosowaniu dodatkéw uszczelniajgcych do zapraw i betonéw sktad mieszanek powinien by¢ odpowiednio
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skorygowany, ze wzgledu na ujemny wptyw tych dodatkéw na czas wigzania cementu i na wytrzymato$¢ zapraw i
betonoéw. Dodatki uszczelniajgce powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw ITB.

6. Wykfadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny
mie¢ wiekszej nasigkliwosci niz 6 % wagowo.

7. Tasmy nakrywajgce szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow o dostatecznej wytrzymato$ci
na zginanie i rozcigganie, szczelnych i fatwych w fgczeniu miedzy sobg (np. z blachy miedzianej, tasmy PVG,
gumy, blachy stalowej ocynkowanej) Materiaty Izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

8. Papy zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.0000. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zzuraw

Do przewozu moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ materiat Wyroby ustawione w srodkach
transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podkladu

Wymagania ogdlne
1. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podiozem najezy Stosowac nastepujace klasy betonu w
podkfadach.

-przy przeponach z materiatéw bitumicznych C-10/12,

-przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych C-10/12,

-przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztucznych C-15/20.
2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ rowna (bez wglebien, wypukitosci oraz pekniet), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka.
3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane
pod katem 45° na szerokosci i wysokosci, co najmniej 5 cm od krawedzi.
4. W przypadku izolacji odwadniajgcych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Gruntowanie podkladu
1. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢é zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa.
2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5.
3. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podioza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta
nizsza niz O°C.
Izolacje przeciwwilgociowe

Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy stosowac dla zabezpieczenia.

-fundamentéow budynkéw potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej lub przed podcigganiem wody
kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajgcg w grunt,

-budowli fragmentéw lub budynkéw podziemnych lub ich czesci znajdujgcych sie nad zwierciadtem wody
gruntowej przed wodg kapilarng lub wsigkajgcg w grunt,

-$cian i stropéw pomieszczen mokrych (taznie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni, -
balkonow, loggii itp. przed wodg opadowa.
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Podzial izolacji przeciwwilgociowych

W zalezno$ci od sposobu wykonania i uzZytego materiatu rozréznia sie nastepujace rodzaje izolacji
przeciwwilgociowych

-izolacje powitokowe bez wktadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz Zzywic
syntetycznych,

-izolacje warstwowe z materiatbw rolowanych (pap oraz foli z tworzyw sztucznych), -izolacje z zapraw
wodoszczelnych i ptytek oktadzinowych.

Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych Izolacje powlokowe bez wkladek

1. Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkiadek wzmacniajgcych
moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, Scian piwnicznych itp.
Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢é zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgcznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza
niz 2 mm W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do
temperatury 160-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkiadzie nie
powinna by¢ nizsza niz 140°C

2. |1zolacje powlokowe z lepikdw smotowych mogg by¢ stosowane w tym samym zakresie, co izolacje powtokowe
z mas asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektéw gospodarczych. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji powtokowych z lepikéw smotowych w budynkach wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Liczba naktadanych warstw lepiku smofowego powinna byé zgodna z wymaganiami dokumentaciji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgcznie grubosc¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢
podgrzany do 120-140°C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podkfadzie nie powinna by¢ nizsza niz
110°C.

3. lzolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z widkien szklanych mogg byé
stosowane, jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji
powtokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

Izolacje papowe

1.1zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektéw budowlanych przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ sie z dwoch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podfoza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciggly na catej powierzchni.

2zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych (np. podpodtogowych) przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytagcznie na zaktadach.

3.Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wylgcznie lepik
smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.

4.Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje fundamentéw budynkow

1. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z, dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
lub z jednej warstwy folii polietylenowej na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej. 2 Powinna ona
wystawac co najmniej | cm z kazdej strony sciany (po otynkowaniu).

2. |zolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki
na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

3. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona w §cianach na wysokosci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma gorna -pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢ uktadanie gornej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (ok. 30 cm nad
poziomem terenu).

4. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej
do wysokosci ok. 30 cm ponad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg
pozioma Scian.

5. Pionowa izolacja bitumiczna z materiatéw rolowanych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianki z cegty, a nad
terenem powinna by¢ wykonana warstwa cokotowa z zaprawy cementowej 1:2, z betonu wodoszczelnego,
oktadziny z klinkieru lub kamienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w S T 00.00.00 Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-68/B-10020 i

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja.:

-Zgodnos¢é wykonania robot z projektem

-Jakos¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynno$ci

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T 9.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0000.00

Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokdtem czesciowego odbioru elementéw robot

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB nr 192/ME/74. Tasmy izolacyjne z folii aluminiowej "Izofolia 1, 2"
Swiadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo-cyklokauczukowa "Cyklolep"

Swiadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-tugoodpoma z PCW

Swiadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW.

Swiadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW .

Swiadectwo ITB nr 411/81. Masa asfaltowo-kauczukowa

Swiadectwo ITB nr 448/82- Papa asfaltowa na osnowie z wiokniny przeszywanej
Swiadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne tasmy klejgce beznos$nikowe

Swiadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne tasmy klejgce nosnikowe

Swiadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych
Swiadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-Q3/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco

PN-771B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-74/H-92916 Ofow i stopy otowiu- Blachy i tasmy ogdlnego przeznaczenia
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne -olejowy i polistyrenowy

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce

BN-87/6755-Q6 Welon z widkien szklanych

BN-82/6759-05 Tasma budowlana uszczelniajgca "lzofolia"

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

BN-7716759-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane

03.03.01 Stolarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych S T

Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze. -Roboty stolarki budowlanej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej S T sg zgodne zobowigzujgcymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S T 00.00.00

str 20



2. MATERIALY

Wyroby stolarki budowlanej

1. W zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy rozrozniac:

-stolarke okienna, tj. okna,

-stolarke drzwiowa, tj. drzwi,
2.W zalezno$ci od wykonczenia powierzchni wyrobdw stolarskich nalezy rozréznia¢ wyroby stolarskie:
impregnowane, gruntowane, malowane farbami podkfadowymi nieprzezroczystymi, malowane ostatecznie
powtokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi oraz oklejane okleing naturalng lub z tworzyw sztucznych.
3. Zaleca sie wbudowywac¢ stolarke okienng i drzwiowg kompletnie wykonczong powtoka malarskg (lub w
przypadku drzwi wewnetrznych -oklejone okleing), oszklong i wyposazong w okucia, tj. tzw. stolarke
konfekcjonowang

Drzwi drewno warstwowo klejone.

Profil warstwowo klejony, malowany transparentnie. Szklenie ciepte, z szybg bezpieczng,. Okucia systemowe
wzmochione, samozamykacze, zamki typu Gerda.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogodlne.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zzuraw

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi Przestrzenie fadunkowe powinny byc¢ czyste,
pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke Ustawianie wyrobow
stolarki okiennej i drzwiowej -jak przy formowaniu jednostek tadunkowych Przewozone wrota powinny byc¢
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Przy transporcie oscieznic okiennych (bez skrzydet) nalezy
uktada¢ je na stojakach bocznych, tak aby przestrzeh Swiatta osScieznicy wypemié krzyzowo drugg partig
oscieznic. Wyroby ustawione w $srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé
tadunku

5. WYKONANIE ROBOT

Wbudowywanie stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

1. Stolarka okienna winna by¢ osadzana w osciezu z wegarkami (wykonane podczas wykonywania elewacji)

2. Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdiuz stojakdw oscieznicy oraz dodatkowym progiem PCV
(przytwierdzonym do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej.

3. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérych ma przylegac
oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

4. Usytuowanie progu wzgledem pfaszczyzny wegarkéw powinno, po ustawieniu na nim okna, zapewniaé
prawidtowe jego przyleganie do wegarkéw.

Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej

1. Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN.

2. Odlegtos¢ punktow zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sie plaszczyzny
wegarka z ptaszczyzna, oscieza.

3. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sgsiadujgcych ze
sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w PN, a plaszczyzne potgczenia oscieznic traktowaé jak
krawedz oscieza. Zestawione stojaki oscieznic nalezy taczy¢ za pomoca wkretow do drewna. Ponadto okna
taczone w zestawy, réwniez z drzwiami balkonowymi, nalezy dodatkowo mocowa¢ w nadprozu, a w progu w
odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu

1.W sprawdzone i przygotowane oscieze, t j. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.
2.W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty
ich elementy kotwigce w osciezach.
3.W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, moze byc¢
dokonane nastepujgcymi sposobami:
-w trakcie osadzania okna ulozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisngc
oscieznice do wegarka,
-przybicie do nadproza i stojakéw oscieznicy ( od strony styku z wegarkiem) listew dystansowych o wymiarach
20X8 do 10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu
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o$cieznicy do wegarka i jego umocowaniu do oscieza nalezy wypetnic kitem trwale plastycznym.
4.Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na
progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W przypadku progu drewnianego nalezy utozyé
pionowg warstwe kitu, przykrywajgca styk progu ze $ciang pod okienng i styk progu z oscieznica, az do poziomu
wrebu przewidzianego do umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
5.W osciezach bez wegarkowych styk oscieznicy z oéciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem
trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.
6.Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3
mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm. Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny byé wieksze niz 2 mm przy dtugos$ci przekatnej
do I m, 3mm -do 2 m, 4 mm -powyzej 2 m dtugosci przekatne;.
7.Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny rozwieraé sie¢ swobodnie, a okucia dziataé bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.
8.Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikdéw typu zaczepow, gwintowanych hakéw do
oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu kotew Z tulei rozpieranych itp. Mocowanie
oscieznic za pomocag gwozdzi do osciez-a jest zabronione.
9.Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypemienie szczeliny miedzy
oscieznica a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu Do
uszczelnienia stolarki w o$ciez-u przed przenikaniem' wody opadowej i powietrza nalezy stosowac kity trwale
plastyczne Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy osciezem i oscieznica sznurem smotowym lub innymi
materiatami wioknistymi zabezpieczonymi przed korozjg biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
10. Osadzenie parapetow PCV nalezny wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu nalezy wykuc¢
w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow wiekszym
wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz | m
Nastepnie wyréwnac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na zaprawie klejowej. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w
Sciane podokienna, parapet powinien by¢é wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
oscieznicy. Styki parapetu z osciezem po ich uszczelnieniu, - winny by¢ rowne.
11.Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrowna¢ zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnagtrz fragment
Sciany pod oknem i wykonaé obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.
12.0sadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokfadnie zamknac.
Wbudowywanie stolarki drzwiowej
Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury grube
1.Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét murowych. Odlegtosci
miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy -nie wigksze niz 30 cm.
2.0scieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w
murze, albo, przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu. Klocki o ksztalcie Scietego
ostrostupa (zapewniajgcym dobre utwierdzenie w o$ciezu nalezy wykonac z fat o przekroju, co najmniej 6X10 cm
i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone
przed korozjg biologiczng powierzchnie od strony muru.
3.Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w Sciany zewnetrzne nalezy
wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju rob6t odpornym lub
zabezpieczonym przed korozjg biologiczng 4. Dopuszcza sie osadzanie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem
muru pod warunkiem zabezpieczenia drewna oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wbudowywanie oscieznic drzwi w sciany dzialowe
1.W $cianach dziatowych zamocowaniem os$cieznic sa listwy drewniane, przybite wzdtuz zewnetrznych krawedzi
stojakéw i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekr¢j listew powinien by¢ trapezowy, lub trojkatny.
Cegty lub ptyty, z ktérych wznosi sie Sciane, powinny by¢ wpuszczane miedzy listwy.
2.Stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane w S$cianie za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki,
przybitych do stojakéw i
3.Przed zamocowaniem oscieznicy nalezy sprawdzic jej ustawienie w pionie i w poziomie.
4.Szerokos¢ oscieznicy drewnianej, osadzanej w Scianie dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2 cegly, powinna by¢
wigksza o 3 cm od grubosci sciany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w S T 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie Z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.0000
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00.0000
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robét z projektem
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-jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynno$ci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.0000
Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementéw robét
Cena obejmuije.
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie: -robét wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczehstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlinego B-2-4 (PR 5)84- CO BP
Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1984.
e Katalog okien, drzwi, wrét typowych i powtarzalnych- CBPB BW Bisprol, Warszawa 1985.
e Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej
konstrukcji B-1 (PR 5)85. CO BP Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1985.
e Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183. ITB,
Warszawa 1975.
Wytyczne stosowania koputek ze szkta hartowanego -Instrukcja nr 214. ITB, Warszawa 1978.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne
PN-69/B-10090 Meble wbhudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane
PN-79/B-13951 Szkto ptaskie zbrojone
PN-86/B-13052 Szkto budowlane- Szkto ptaskie okienne ciggnione
PN-67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta
BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary
BN-8016112-28 Kit miniowy
BN-75/6753M)2 Kit budowlany trwale plastyczny
BN-78/6753-05 Kit tiokolowy
BN-83/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone
BN-79/6821-03 Szkto budowlane- Szyby bezpieczne hartowane ptaskie
BN-84/6824-01 Szkto budowlane
BN-76/6825-01 Szkto budowlane. Koputki hartowane
BN-82/6825-02 Szkto budowlane profilowe Yitrolit
BN-62/7147-01 Meble wbudowane. Szafki drewniane podokienne Szczegoty konstrukcyjne
BN-7917150-01 Stolarka budowlana. Paktowanie, przechowywanie i transport
BN-7517150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan
BN-7517150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane Metody badan
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana Drzwi i okna Terminologia

03.04.01 Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB

1.3. Zakres robot objetych S T

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.

-Roboty posadzkarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne zobowigzujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY
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Materialy do posadzek z ptytek

1. Do wykonywania posadzek z plytek gresowych w masie, plytek granitowych promieniowanych gr. 30 mm R10
itp stosowac materiaty wg projektu budowlanego i technologii wykonania podanymi przez producenta.

2 Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowsg i piaskowag powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1113.

Cement

Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢é wymagania normy PN/B-30000 i by¢é marki nie
mniejszej niz "25"

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/8-32250.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogoine. Wycigg budowlany, zuraw
5. WYKONANIE ROBOT

Dylatacje w konstrukcjach podtég

1. W konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i Pecznienia materiatow.

3. Szczelin y izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podfogi od innych elementéw konstrukgji budynku
( $cian, stupdéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng Szczeliny izolacyjne powinny
wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podkiadu oraz w miejscach styku réznych konstrukciji podtog.

4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podkifadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola powierzchni nie wigkszej .niz 6 p dlugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole migedzy szczelinami nie powinno przekracza 5 m przy najwigkszej
dtugosci boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
naciecia o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu.

Wykonywanie warstw izolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowe

Wymagania ogéine

1. W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej, nalezy stosowac izolacje, z
papy asfaltowej (z co najmniej dwoch warstw papy), jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

2. W celu zabezpieczenia konstrukgcji podtogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy
zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i sklejonej miedzy
sobg lepikiem asfaltowym, jezeli projekt nie przewiduje inaczej

3. W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
&tropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje
paroszczelng Rodzaj materiatu i jego grubos¢ powinny by¢ okreslone w projekcie.

4. Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwickowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej
sklejonej na zaktad o szerokosci co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwy z folii
polietylenowej.

5. lzolacje powtokowe lub- papowe wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢
wykonywane z lepikdw i pap asfaltowych

6. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

7. Powierzchnia podtoza lub podkfadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatdw bitumicznych powinna by¢
réwna i czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podioza lub podktadu powinna by¢ réwniez
gtadka.

8. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych -w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Wykonanie podktadéw

1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne zmieszanie -
sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakltadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
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gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub
gestoplastyczna.

3. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; iloS¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg m3.

4. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza sie nawilzania podktadu lub nakfadania drobnoziarnistej zaprawy

5. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6. Podkiady zbrojone nalezy wykonywaé w dwéch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci réwnej pofowie
grubosci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnienie mieszankg betonowg do petnej grubosci podkitadu.
Grubos¢ poszczegdlnych warstw powinna by¢ wyznaczana za pomocg listew kierunkowych o odpowiedniej
wysokosci.

7. W Swiezym podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na gtebokos¢ 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach — 2 - 2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej
8. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodag

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych

1. Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robdét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz 1z prébami cis$nieniowymi instalacii.

W pomieszczeniach. w ktérych wykonuje posadzki z ptytek kamionkowych uktadanych na zaprawie cementowej
lub klejach. temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewnié, na co
najmniej dwa dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

2. Przy wykonywaniu posadzek chemoodpornych z ptytek kamionkowych uktadanych na kitach asfaltowych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 10°C, a na kitach krzemianowych lub z zywic-syntetycznych -nie nizsza
15°C. Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ sie¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

3. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju. barwy, typu i gatunku.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Posadzki chemoodpome powinny by¢ wykonywane z ptytek o wymiarach, co
najmniej 150X150 mm.

4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykona w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu.

5. Przy uktadaniu plytek kamionkowych na zaprawie- plytki o wymiarach 100X100 mm i wigkszych powinny by¢
uktadane na warstwie zaprawy cementowej marki 12, o grubosci, co najmniej 15 mm. Posadzka powinna by¢
uktadana na swiezym podkfadzie cementowym. bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu, nie pézniej jednak
niz po uptywie 3 dni. Posadzki z ptytek o wymiarach 20X20. 50 X50 mm, naklejane na papier powinny byc¢
uktadane na swiezym wyrownanym podktadzie bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu, na cienkiej rowno
naniesionej warstewce rzadkiej zaprawy cementowej |. 3 o grubosci 2-3 mm. Ptytki powinny by¢ wcisniete w
rzadka zaprawe.

6. Plytki o wymiarach 100X 100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny
by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilkunastu sekund. Ptytki naklejone na
papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie.

7. Papier tgczacy arkusze ptytek powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu plytek przez odspojenie po
przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru.

8. Spoiny miedzy ptytkami uktadanymi na zaprawie cementowej powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgca doktadne
wypelnienie zaprawg, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Spoiny miedzy poszczegdlnymi arkuszami plytek naklejonych na papier powinny by¢ takiej samej
szerokosci, jak spoiny miedzy naklejonymi ptytkami.

Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. W posadzkach z gorsecikéw lub listkdw spoiny prostoliniowe powinny
by¢ styczne do wypuktosci ptytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej
niz2 mm na Il mi 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia

9. Do wypetniania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Nalezy stosowac rzadkg
zaprawe cementowg o proporcji I: | -I. 2 z drobno przesianym piaskiem. Przed spoinowaniem posadzka powinna
by¢ zwilzona wodg, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej
zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

10. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podkladem.

11. Posadzke z plytek kamionkowych nalezy wykonczy¢é przy $cianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek kamionkowych zwyklych, jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek
cokotowych. Przy posadzkach chemoodpomych wysokos$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

12. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawg nalezy usuwac niezwtocznie w
czasie ukladania plytek. Posadzka ukladana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc
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roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego
13. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu i
spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie powinny
wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub
od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w S T 00.00.00
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robot z projektem jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem odbioru elementéw robét
Cena obejmuije:
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:
-robdt wymienionych w pkt 5
-czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska
-uporzadkowania terenu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Aprobaty i instrukcje producentéw materiatéw oraz:
e  PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pdzniejszymi zmianami).
e PN-83/B-06256 Beton odporny na scieranie.
e PN-79/B-O6711 Kruszywa mineralne. Ptaski do zapraw budowlanych.

03.06.01 Malowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

Roboty malarskie wewnetrzne i zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

Farba silikonowa elewacyjna

Farba olejna, ftalowa.

-inne materialty pomocnicze

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne.

Da przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w srodkach transportu
nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc¢ i zwartos¢ tadunku.

Wyciag budowlany, zuraw

5. WYKONANIE ROBOT

Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi zaleca sie gruntowania zgodne z instrukcjg producenta, np-na chtonnych
poditozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciernnczong woda w stosunku | : 3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
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Malowanie zewnetrzne:

Malowanie farbami sylikonowymi

1. Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie.

2. Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladéw pedzla. Nie dopuszcza sie
spekan, tuszczenia sie powtok i odstawania od podfoza.

3. Barwa powlok powinna by¢ jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza sig lokalnie potysk w chwili
ich wykonywania.

Malowanie farbami emulsyjnymi i emulsyjno-akrylowymi
1. Powltoki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawac
aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem powtoki na lateksie butadienostyrenowym, dla
ktorej dopuszcza sig lekki potysk).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ST 00.00.00 Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-68/B-10020 .
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robét z projektem
-jakos¢ wykonanych robét
W wyniku odbioru nalezy.
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynno$ci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Platnos¢ za wykonane i odebrane roboty — potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementow robét
Cena obejmuije

-Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgciji,

-wykonanie robét wymienionych w pkt 5 czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw

bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska

-uporzgdkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Aprobaty i karty techniczne producentéw materiatéw malarskich oraz
e Instrukcja silikonowania powierzchni elewacyjnych $cian i elementéw budowlanych - Instrukcja nr 263.
ITB, Warszawa 1984

¢ Instrukcja stosowania farb Polinit do malowania wnetrz i elewacji budynkéw. ITB, Warszawa 1967

e Instrukcja wykonywania tynkdéw gipsowych z gipsu tynkarskiego ,Nidalit". ITB, Warszawa (w

przygotowaniu)

¢ Instrukcja wykonywania tynkow z gipsu szpachlowego ITB, Warszawa (w przygotowaniu)

e Instrukcja nr 285 .Wymagania techniczne i metody badan pokry¢ elewacyjnych”. ITB, Warszawa 1989.
Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki odbioru pocienionych wypraw
z zapraw plastycznych -Instrukcja nr 211. ITB, Warszawa 1978
Swiadectwo ITB nr 462/83 -Farby emulsyjne
Swiadectwo ITB nr 473/83- farby silikonowe do malowania zewnetrznego
Swiadectwo ITB nr 525/84- Farby emulsyjne
Swiadectwo ITB nr 528/85 -Farba emulsyjna biata Maleinak
Swiadectwo ITB nr 565/85 - Farby emulsyjne Akronit
Swiadectwo ITB nr 566/85 -Farby emulsyjne
Swiadectwo ITB nr 616/86 -Lakier poliuretanowy Winur |l
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy -odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych- Wymagania i badania
PN-62/C-81502 Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne
PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypltywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami
wyplywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan
e PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan
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PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace, pomiary grubosci powtok

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie Scieralnosci powtok lakierowych

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na

oznaczanie nasigkliwosci

e PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpomosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocag
aparatu Du Ponta

e PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowych przez zginanie

e  PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powiok

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej

e PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnosci krycia

e PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

e PN-82/C-81551 Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.

e PN-75/C-83001 Aceton techniczny

e  PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakciji

e  PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierow

e PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)

e PNNO/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne

e  PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

e BN-82/6016-06 Atun glinowo-potasowy techniczny

e BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyrobow lakierowych. Metody badan

e BN-69/6112-O1 Szpachloéwka ftalowa pod wyroby nitro

e BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogolnego stosowania.Szpachléwka celulozowa

0golnego stosowania

BN-73/6112-07 BN-84/6112-15

e BN-74/6112-17 Szpachléwka chlorokauczukowa ogolnego stosowania biata.Szpachléwka poliwinylowa
0golnego stosowania biata

e BN-69/6112-21 Szpachléwka emulsyjna JP-60 BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania
ogolnego stosowania

03.07.01 Slusarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze-roboty slusarki budowlane;j
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne zobowigzujgcymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podanow S T 00.00.00

2. MATERIALY

Rodzaje wyroboéw zaliczanych do elementow $lusarsko-kowalskich
Wyroby te obejmuja:
-okna, naswietla, okna wystawowe, drzwi,
-kraty, zaluzje, balustrady, drabiny, klamry, porecze,
-elementy z blachy profilowanej (obrébka blacharska), okladziny elewacyjne z alucobondu, elementy z blachy
ptaskiej, elementy z ksztattownikow, ostony wykonczeniowe dachowe i scienne,
-elementy ogrodzeniowe,
-znaki i elementy informacyjne budowlane,
-elementy do czyszczenia obuwia (wycieraczki, skrobaki), trzepaki,
-fgczniki budowlane.

Wymagania ogolne
1. Materialy, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
-by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢,
-odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,
-w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska¢ pisemng
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zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez witasciwg jednostke naukowo-badawczg, np.
Instytut Techniki-Budowlanej.
2. Do wykonywania okien, drzwi, wrét, balustrad, Swietlikow, krat oraz pozostatej slusarki metalowej nalezy
stosowac¢ powszechnie produkowane materiaty stalowe, ze stopdw aluminium i ze stopéw miedzi oraz ze stali
nierdzewnej- odpowiadajgce wymaganiom norm.
3. Do fagczenia poszczegdlnych elementéw i segmentéw budowlanych oraz wyrobdw Slusarki metalowej nalezy
stosowac nity, wkrety, sruby i nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom normy. Materialy spawalnicze powinny
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej

Skladowanie i przechowywanie materialdw metalowych

1. Warunki przechowywania elementéw, materiatbw pomocniczych oraz materiatbw do tgczenia i spawania
powinny zapewnia¢ statg gotowosc¢ uzycia ich do produkgiji.

2. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknietych o wilgotnosci do 70%, lub w
magazynach po&totwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sie
przejsciowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi.

3. Wszystkie oczyszczone materialy i elementy nalezy sktadowa¢ suche w taki sposéb, aby nie dziataty na nie
zadne szkodliwe wptywy. Szczegdlnie nalezy trzymac¢ z dala od tych materiatdw wapno, zaprawy budowlane,
kwasy i inne substancje dziatajgce szkodliwie na metale.

4. Sktadanie i przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy
budowlane i materiaty.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zzuraw

Do przewozu $lusarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byc¢
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ Slusarke. Przewozone
wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Przy transporcie oscieznic stalowych (bez
skrzydet) nalezy uktadac je na stojakach bocznych, tak aby przestrzen Swiatta oscieznicy wypetni¢ krzyzowo
drugg partig oscieznic. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc i
zwarto$c¢ tadunku. i

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Montaz elementow stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w S T 00.00.00

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robot z projektem
-jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementéw robot
Cena obejmuje.
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:
-robét wymienionych W pkt. 5
-czynnosci majagcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz, sanitarnych i
ochrony srodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowiska.
e  PN-82/H-97005 Ochrona przed korozjg Elektrolityczne powtoki cynkowe
e PN-83/H-97006 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki niklowe, niklowo-chromowe i miedziowo-
niklowo-chromowe na stali
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e PN-82/H-97008 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne po wio kikadmowe

e  PN-83/H-97009 Ochrona przed korozja. inne powtoki niklowe i niklowo-chromowe na miedzi i stopach
miedzi

e PN-83/H-97013 Ochrona przed korozjg. Konwersyjne powtoki chromianowe na aluminium.

PN-83/H-97017 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki miedziowo-niklowe i miedziowo-

niklowo-chroniowe na stopach cynku

PN-82/H-97018 Ochrona przed korozjg. Konwersyjne po wio ki chromianowe na cynku i kadmie

PN-80/H-97023 Ochrona przed korozjg. Anodowe po wio ki tlenkowe na aluminium

PN-75/M-02046 Srednice otwordw przej$ciowych dla $rub i wkretéw

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-78/M-02139 Odchyiki wymiaréw nietolerowanych

PN-82/M-66136 Obrobka plastyczna. Otwory z wywinietym obrzezem pod gwint w blachach. Wymiary

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki

PN-62/M-82068 Nawiercenia pod tby stozkowe wkretéw

PN-83/M-82971 Nity rurkowe z rdzeniem

PN-64/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa

PN-75/N-08000 Dane ergonomiczne do projektowania. Wymiary ciata ludzkiego

BN-7713601-01 Odchyiki nietolerowanych wymiaréw, ksztattu i potozenia dla wyrobéw przemystu

motoryzacyjnego

BN-80/3702-03 Powtoki cynkowe zanurzeniowe na wyrobach dla okretownictwa

03. 08 01 Tynki i oktadziny zewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru roboét

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na

wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i oktadziny zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi PN. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Materiaty do wykonywania tynkéow

Wapno lasowane roczne, biaty cement, mieszanka tynkarska na wapnie trasowym, system tynkow

renowacyjnych,

Piasek i woda

1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci. -nie zawierac

domieszek organicznych,
-mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
-przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartosé pytdw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -Srednioziarnisty

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm .

4 Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celdw budowlanych

Przygotowanie zapraw tynkarskich

1. Zaprawe wapienna, zaprawe cementowo-wapienng, zaprawe gipsowg i gipsowo-wapienng, zaprawe
cementowg oraz zaprawe cementowo-gliniang nalezy przygotowywaé w sposéb podany w PN.

Dozowanie skladnikow

1 Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody)

2. Celem doktadnego dozowania zaleca sie stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktérym najpierw jest
odwazana w sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialéw) znaczna czes¢ materiatu w krétkim
czasie, a nastepnie powoli i dokladnie pozostata niewielka czes¢

3. Objetos¢ skiadnikéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te
sktadniki majg by¢ mieszane.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Zaktad Produkcji Betonow;

Betoniarki na budowie
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Dozowanie skiadnikow

1. Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjagtkiem wody).

2. Celem doktadnego dozowania zaleca sie stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktérym najpierw jest
odwazana w sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatéw) znaczna cze$¢ materiatu w krétkim
czasie, a nastepnie powoli i doktadnie pozostata niewielka czesc.

3. Objetos¢ skiadnikéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te
sktadniki majg by¢ mieszane.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, zuraw

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1. Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy
wysokosci do 35 m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.
2. Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejszg liczbe zataman. Ztagcza przewoddw powinny by¢ szczelne.
3. Przekrdj przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;.
4. Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno byé zbadane na
ci$nienie hydrauliczne.
5 Ustalone skfady i cieklos¢ mieszanki betonowej powinny by¢é sprawdzone i skorygowane na podstawie
probnych przepompowan.
Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu
nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podiozy
Podtoze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej
1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej Tub zastosowaé specjalne
srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do podtoza.
2. Przed rozpoczeciem tynkowania stropow ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajgcg ze spoin. Dolne potki
"belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.
3. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i
substangji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg.
4. W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:
-wyku¢ cegty przesigkniete sadzg z przewodow dymowych i uzupetni¢ mur cegtami nowymi,
-oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robot z projektem
-jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68IB-10020, PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementéw robot
Cena obejmuje.
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie robot wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska
-rozebranie rusztowania,
-uporzadkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Aprobaty i specyfikacje producentéw zapraw i klejow oraz:
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¢ Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13 lipca
1980 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U nr 17111980).

e Wytyczne wykonywania robot budowlano-montaZzowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988.

e  Zasady projektowania przewoddw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementow prefabrykowanych. COBR In-stal, Warszawa 1983.

e Zbidr przepiséw prawnych dotyczgcych wykonania, odbioru, kontroli i eksploatacji urzadzeh grzewczo-

kominowych oraz ochrony przeciwpozarowej, bezpieczehstwa, organizaciji i higieny pracy, majgcych

zastosowanie w dziatalnosci rejonowych zaktadéw Krajowej Spétdzielni Pracy Ustug Kominiarskich.

Wroctaw 1979.

PN-831B-03430 Wentylacja w kuchniach' mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-621B-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym.

PN-751B-12001 Cegta petna wypalana z gliny -zwykta

PN-751B-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe

PN-761B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne

PN-731B-12007 Pustaki do przewoddéw dymowych

PN-65IB-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-7114817-04 Osprzet piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe

BN-62/6749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne

PN-85IB-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

03.08.03 Rusztowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru roboét
1.2. Zakres stosowaniaST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu w odbiorze:
-Rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podanow S T 00.00.00

2. MATERIALY

Rusztowania ramowe metalowe

1. Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2. Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych;
moga to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci $cianki, co najmniej 35 mm. W
przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac¢ je przed zastosowaniem probie
sptaszczania przy potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

3. Spawanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy majgcych uprawnienia
specjalistyczne.

4. Spoiny nie powinny wykazywa¢ nadlewow, nie wtopienia, wtrgcen zuzlowych itd., i powinny by¢ odebrane
przez nadzor techniczny kierownika budowy.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogodlne.

4. TRANSPORT

Do przewozu rusztowan moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ Slusarke. Przewozone
wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportu
nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz rusztowan

1. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

2. Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z utozonego uprzednio pomostu
roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost
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zabezpieczajacy.

3. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejScia, mogg byé zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementéw, a
sposo6b podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

4. Wymagania dla podioza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wieksze niz 1 %.

5. Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szerokos¢ pomostu roboczego nie
powinna byé mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczgc od wierzchu
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania
rusztowania do istniejgcego budynku wysokos$¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze byé odpowiednio
nizsza.

6. Kotwienie i stezenia wykonuje sie¢ zgodnie Z PN

7. Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze nil -15 mm -przy
wysokos$ci rusztowania ponizej 10 m,

-25 mm -przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m. Odchylenie od pionu ramy w poziomie
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

8. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigeksza
niz: 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania :
20 mm.

9. Drabinki rusztowania powinny wystawac¢ ponad gorny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku
do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

10. Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych oraz
urzadzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.

11. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokot wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie
powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

Demontaz rusztowania

1. Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg szczegotowa zaakceptowang przez
kierownika budowy.

2. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi
z pomostoéw roboczych.

3. Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od gory w miare postepu prac oczyszczajgcych na pomoscie
najwyzej potozonym.

4. Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢
opuszczane w bezpieczny sposob.

Badania rusztowan ramowych

1. Badania powinny obejmowac.
-badania czesci sktadowych rusztowac
-badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
2. Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie: kompletu dokumentagii,
niezbednych przyrzadéw pomiarowych. wynikow badan gruntu, opornosci i innych.
3. Badania nalezy przeprowadza¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan ramowych z rur
stalowych i i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00. J
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robot z projektem
-jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementow robot.
Cena obejmuije
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie robot wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska
-rozebranie rusztowania, uporzagdkowania terenu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
e PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych
e Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja
e PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymaganie i
badania oraz eksploatacja
e PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogoélne wymagania i badania.

03.09.01 Chodniki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem opaski z ptytek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wykonanie opaski z ptyt betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi PN.

Kostka betonowa typu polbruk gr 6, 8 cm szara i kolorowa -ksztattka wytwarzania z betonu metoda
wibroprasowania. Sciek betonowy.

Obrzeza betonowe, krawezniki betonowe -prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciaggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6, 8 cm. Materiatami stosowanymi przy
wykonaniu chodnikéw z kostki bet szarej i kolorowej, obrzeze betonowe 30x8cm, kraweznik 12/30, piasek na
podsypke i beton na podbudowe.

Atest wyrobu

Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni ptytka musi posiadac atest, wydany przez Instytut Badawczy
Drog i Mostéow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie: wyglgdu zewnetrznego, ksztaltu wymiarow,
wytrzymato$ci na sciskanie, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu, Scieralnosci.

Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-B-1113

Obrzeza betonowe Zgodnie z Dokumentacjg Projekiowg nalezy stosowaé obrzeza betonowe gatunku I-go.
Obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80-6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢ atest
producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii obrzezy. Beton uzyty do produkcji elementow
prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: klasa nie nizsza niz B-30. Nasigkliwos¢ nie
wieksza niz 5%, Mrozoodporno$¢ na dziatanie mrozu -stopien nie nizszy niz F 125, Scieralno$¢ na tarczy
Boehmego, okreslana stratg wysokosci, ponizej 3,5 mm, Nosnos$¢ obrzeza okre$lona wartoscig naprezen
rozciggajacych przy zginaniu pod obcigzeniem osiowym nie powinna by¢ mniejsza niz 3,5 MPa. Powierzchnie
obrzezy powinny by¢ bez rys, Peknie¢ i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub wykonczonej zgodnie z
informacjami podanymi w katalogu producenta. Krawedzie obrzezy powinny by¢ réwne i proste.

Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) -jednorodne. Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczych obrzezach oraz naloty wapienne ( wykwity). Niedopuszczalne plamy i zabrudzenia niezmywalne
woda.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania chodnikéw z plyt betonowych

Roboty bedg wykonywane recznie. Do zageszczenia chodnikow stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Transport betonowych ptyt chodnikowych

Uformowane w czasie produkcji ptyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Transport i sktadowanie obrzezy Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 15 MPa. Obrzeza w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Sposob zatadunku obrzezy na $rodki transportowe i zabezpieczenia
przed przesuwaniem w czasie jazdy powinny by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Obrzeza nalezy
sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem (lub bez w
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zaleznosci od wrazliwosci na uszkodzenia w trakcie skladowania) podktadek i przektadek utozonych w pionie
jedna nad druga. W przypadku transportu na paletach, obrzeza moga by¢ na nich skladowane.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00.Wymagania ogdlne

Podsypka cementowo-piaskowa

Na przygotowanym podiozu nalezy utozyé podsypke piaskowg. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawiera¢ sie w granicach 3-5 cm. Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych
Sladéw urzadzenia zageszczajgcego.
Nawierzchnia opaski z ptyt betonowych Piyty ukfada sie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Po utozeniu szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem (lub
innym materiatem zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych piyt
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania wykonanej
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptyt nie
wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.
Ustawienie obrzezy betonowych Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopdw powinny
odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza na podsypce piaskowe;j
o grubosci 5 cm, obsypujac zewnetrzng sciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szerokos¢ spoin miedzy obrzezami
nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg 1:2, nalezy je oczysSci¢ i
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pieleggnowane woda.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w S T 00.00.00 Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-68/B-10020
Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie
prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin. Sprawdzenie cech
geometrycznych nawierzchni
Nierébwnosci podtuzne nawierzchni mierzone s3 fatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,5 cm. Spadki poprzeczne chodnika powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
0,5% Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢: 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac: 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodnos¢ wykonania robot z projektem
-jakos¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN i SST i Projektem Budowlanym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czesciowego odbioru elementow robot.
Cena obejmuje roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatdw, wykonanie podsypki piaskowej utozenie i ubicie
ptyt chodnikowych, wypetnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betonéw i zapraw.
DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka).
BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne, kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania.
e  BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.
e BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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