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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora Umowa Nr RI.Rz.2720.2.9.2024
1.2 Decyzja Kujawsko - Pomorskiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu delegatura Whoctawek
1.3 Inwentaryzacja architektoniczna elewaciji (dokumenty archiwalne, wizja lokalna)
1.4 Ustawa Prawo Budowlane - Dz. U. z 2017 roku, poz 1332 z p6zniejszymi zmianami
1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami
1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego - Dz. U. z 2020 roku, poz. 1609

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt ,REMONT ELEWACJI POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO w ramach zadania "REWITALIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W
CIECHOCINKU - ETAP II" zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 1158/27 potozonej w Ciechocinku obreb
ewidencyjny 0001 CIECHOCINEK, powiat aleksandrowski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Inwestycja ma za doprowadzenie obiektu budynku Liceum Ogélnoksztatcacego do nalezytego stanu technicznego oraz
powstrzymanie efektu degradacji elementow elewacyjnych takich jak gzymsy, cokoty, balkony, murki attykowe schody
zewnetrzne od strony elewacji zachodniej i potudniowej oraz wymiana obrébek blacharskich wraz z wymiang orynnowania. W
zakresie remontu wykonany bedzie remont dwéch balkonéw z balustradami kutymi. Wykonane beda réwniez nowe stylizowane
balustrady na balkonach. Cate zamierzenie zastanie uzgodnione z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu
Delegatura Wioctawek..

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka o nr ewidencyjnym 1158/27 potozona w Ciechocinku, obreb ewidencyjny 0001 Ciechocinek, powiat
aleksandrowski jest zabudowana jest dwoma budynkami. Jeden z nich typowy nowozytny budynek sali gimnastycznej
wykonczony na elewacji czerwong cegta . Budynek posiada ciemne wykonczenie dachu i $lusarki . Drugi budynek to obiekt
podlegajacy rewitalizacji. Jest to obiekt zabytkowy ktéry wybudowany byt jako skrzydio Hotelu Mullera. Obecnie budynek petni
funkcje o$wiatowa i miesci sie w nim Liceum Ogélnoksztatcace.

Przedmiotowy budynek ma spojng bryte. Posiada dwie kondygnacje naziemne i jedng kondygnacje piwnicy. Budynek od
strony ulicy Mikotaja Kopernika posiada zdobng elewacje. Posiada wysoki cokét oraz zdobne gzymsy pomigdzy kondygnacjami i
na zwienczeniu elewacji w strefie okapowej. Elewacja frontowa posiada zdobne boniowania na parterze dwu stopniowe
natomiast na pierwszym pietrze boniowanie ptaskie. Elewacja posiada ryzality oraz dwukondygnacyijne pilastry. Okna zamkniete
tynkowang opaska z diamentowym zwornikiem . Na pietrze znajdujq sie balkony. Od strony ulicy Mikotaja Kopernika znajduje sie
pie¢ balkonéw w tym trzy z balustradami z tralkami betonowymi i dwa z balustradami kutymi. Od strony dziedzirica budynek
posiada mniej zdobng elewacje potudniowa. Elewacja pozbawiona jest boniowan , jednak pierwotny uktad gzymséw pozostat .

Elewacja od strony zachodniej jest swoista kontynuacjg detalu z elewacji frontowej, pdtnocnej. Jest zdobiona ryzalitami i
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boniowaniami. Na elewacji potudniowej znajdujg sie dwa balkony z przecietnymi balustradami wykonanymi z piaskownika. Na
etapie prac przewiduje sie wymiane wszystkich balustrad i wykonanie ich jako repliki kutych balustrad od strony pétnocne;
elewacji. Ten sam zabieg przeprowadzony bedzie na balustradach przy schodach od strony zachodniej elewacji. Caty budynek
zwienczony jest stropodachem wentylowanym w konstrukcji drewnianej wykoriczony papa.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A13 . Caly teren dziatki 1158/27 w obrebie 0001 CIECHOCINEK powiat
aleksandrowski objety jest obiety ochrong konserwatorska. Teren wskazanej dziatki to dawny majatek kupca z Nieszawy Karola
Mullera ktéry drogg zamiany otrzymat 4 morgi ziemi pod budowe hotelu z ogrodem spacerowym. Remontowany budynek szkoty
powstat w 1900 roku jako czes¢ zatozenia hotelowego . Funkcje hotelowg petnit do 1946 roku po czym przeszedt na wlasno$é
skarbu Panstwa i umieszczono w nim szkote $rednig. Funkcje te obiekt petni do dnia dzisiejszego.

Sam budynek znajduje sie przy pasie drogowym ulicy Mikotaja Kopernika elewacjq pdtnocna, ktdra bedzie remontowana.
Budynek jest podpiwniczony. Na terenie dziatki znajdujq sie utwardzenia w postaci chodnikéw i parkingéw oraz zielen niska .
Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa sie bezposrednio z dziatki drogowej nr 438 na droge wojewddzka nr 266. Najblizszy
budynek, sali gimnastycznej znajduje sie w odlegtoci ok 10 m od strony potudniowej.. Od strony wschodniej obecnie znajduje
sie pusta dziatka na ktérej miescita sie dalsza cze$¢ kompleksu Hotelu Mullera ktdry sptonat. Planowana jest inwestycja
polegajaca na budowie nowozytnego hotelu nawigzujacego swojg forma do budynku historycznego z XIX wieku. Od strony
pétnocnej do najblizszego budynku jest ok 20 m , i sg to nowozytne pawilony handlowo - ustugowe. Na wprost elewacji potnocne;

znajduje sie skwer z wysokimi drzewami.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Instalacje zewnetrzne — nie dotyczy.
4.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw:
Odprowadzenie $ciekéw — jak dotychczas.
Odprowadzenie wéd deszczowych — wody opadowe - jak dotychczas.
4.3. Uktad komunikacyjny - Bez zmian.
4.4. Sposodb dostepu do drogi publicznej:
Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa sie bezposrednio do drogi wojewodzkiej , ulica Mikotaja Kopernika numer ewidencyjny
dziatki drogowej 438.
4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - bez zmian.
4.6. Zasilanie obiektu - istniejace - bez zmian,obecnie budynek nie jest uzytkowany
4.7. Zapotrzebowanie w energie cieplng — bez zmian, obecnie budynek nie jest uzytkowany
4.8.0dpady state — obecnie budynek nie jest uzytkowany i nie sa wytwarzane odpady state.
4.9. Uksztattowanie terenu i ukladu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu:
Istniejace rzedne dziatki w obrebie remontu budynku Liceum Ogélnoksztatcacego zawierajg sie w granicach od 43,52 m.n.p.m

do 43,91 m.n.p.m. Istniejace tereny biologicznie czynne w bezposrednim sasiedztwie robdt to zielen niska — trawniki .
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zajecie w
. . stosunku do
Powierzchnia ierzchni
Nr dziatki Rodzaj zagospodarowania powierzchni pomerzcl: '_"
[m?] catkowitej
[%]
Budynek Liceum Ogoélnoksztatcacego
(040102_1.0001.2379_BUD) 800,00 18,48
Budynek sali gimnastyczne;
(040102_1.0001.2380_BUD) 668,00 1543
Powierzchnia zabudowy catkowita (1468,00) (33,91)
Powierzchnia boiska 486,80 11,24
1158/27
Powierzchnia biologicznie czynna 936,90 21,64
Powierzchnie utwardzone podjazdéw 1175,00 27,14
Powierzchnia chodnika wzdtuz ulicy Kopernika 262,30 6,07
Dziatka 4329,00 100
z z
6. PARAMETRY POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 800,00 m2
KUBATURA ok 8000 m3
ILOSC KONDYGNACJI (n/p) 211
WYSOKOSC BUDYNKU 12,34 m
DLUGOSC BUDYNKU 57,09 m
SZEROKOSC BUDYNKU 17,83 m

7. INFORMACJA O OGRANICZENIACH | ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU - Nie dotyczy
8. OCHRONA ZABYTKOW

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A13 . Caly teren dziatki 1158/27 w obrebie 0001 CIECHOCINEK
powiat aleksandrowski objety jest ochrong konserwatorska. Teren wskazanej dziatki to dawny majatek kupca z Nieszawy Karola
Mullera ktdry drogg zamiany otrzymat 4 morgi ziemi pod budowe hotelu z ogrodem spacerowym. Remontowany budynek szkoty
powstat w 1900 roku jako cze$¢ zatozenia hotelowego . Funkcje hotelowa petnit do 1946 roku po czym przeszedt na wtasnosé
skarbu Panstwa i umieszczono w nim szkote $rednia. Funkcje te obiekt petni do dnia dzisiejszego. Obecny budynek Liceum
Ogolnoksztatcacego zbudowany byt docelowo jako jedno ze skrzydet kompleksu hotelowego Mullera w 1900 roku. Budynek
wykonany jest z cegly petnej ceramicznej, stropy wykonane jako drewniane. Budynek posiada podpiwniczenie zwieficzone
sklepieniem kolebkowym. Wiezba drewniana stropodachu rozporowo - zastrzatowa, dach czterospadowy z naczétkami przy

$cianach attykowych na elewacji frontowej. Dach kryty papa . Wewnatrz znajdujg sie schody betonowe. Stolarka okienna i
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drzwiowa nowozytna wykonana jako rekonstrukcja historycznej ze zdobieniami , kanelowaniami i historycznym podziatem kwater.

Stan techniczny stolarki, dobry.

Elewacje dookota obwiedniowo opasane wysokim cokotem na ok 100 cm . Na elewacjach wykonane zdobne gzymsy
na wysokosci parapetéw przyziemia i pierwszego pietra, oraz gzymsy miedzy kondygnacjami a takze gzymsem wiericzacym
okna drugiej kondygnacji. Na kondygnacji przyziemia glebokie 3 fazowe boniowania , przecinane pilastrami pionowymi
przechodzacymi przez dwie kondygnacji w strefach ryzalitdw. Od frontu znajduje sie wejscie gtéwne ze zdobnymi drzwiami
wejéciowymi, w dobrym stanie technicznym. Okna jak i otwory drzwiowe zwienczone opaskg z diamentowym zwornikiem.
Otwory okienne zamkniete tynkowa opaska. Od strony dziedzifca , elewacja potudniowa znajdujg sie dwa balkony. Plyta

balkonowa zelbetowa, oparta wspornikowo na belkach stalowych i Zelbetowych obrobionych masa tynkarska na siatce.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Dziatka nie jest zlokalizowana na szkodach gérniczych.
10. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko
i uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie oddziatuje
negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na $wiat zwierzecy i roslinny. Procesy zachodzace w budynku nie emitujg
czynnikéw szkodliwych dla Srodowiska, w zwigzku z tym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen chronigcych $rodowisko.
Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikdw jak i okolicznych

mieszkancdw. Teren objety inwestycjq znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacje o obiekcie
Zakres przewidywanych prac nie ma wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej w istniejacym budynku. Nie ma

zastosowania wymaganie okreslone w § 2 ust. 1 WT.

W Swietle zaistniatej sytuacji bezcelowa jest analiza zagrozen oraz warunkdw ochrony przeciwpozarowych. Celem
niniejszego projektu jest wykonanie remontu istniejacego budynku w czesci elewacji . Remont ma na celu zabezpieczenie obiekt
przed dalszg degradaciq .

12. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12, §23 i §60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z pozniejszymi zmianami. Projektowana inwestycja oddziatuje na teren dziatki inwestycyjnej tj. na terenie dziatek o nr

ewidencyjnym 1158/27 , 1158/4 oraz 438 potozonych w Ciechocinku, obreb ewidencyjny 0001 Ciechocinek powiat
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aleksandrowski, wojewodztwo kujawsko - pomorskie. Dziatka nr ewidencyjny 438 to dziatka drogowa ktéra posiada chodnik
wzdiuz elewacji budynku bezposrednio przy fasadzie. Dziatka 1158/4 to dziatka sasiednia, przy ktorej znajduje sie czesc¢

remontowanego budynku (przybudéwka) ktéry posadowiony jest bezposrednio w granicy dziatki.
14. UWAGI KONCOWE

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy jg przeprowadzi¢ zgodnie z

projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do realizacji nalezy uzywa¢ materiatow posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone muszg by¢ przez osobe
uprawniong. Na etapie prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ chodnik wzdiuz elewacji , a kierownik budowy moze podjaé
decyzje o koniecznosci wytgczenia chodnika z uzytkowania dla pieszych, a takze nakaza¢ wykonanie projektu reorganizacii

ruchu pieszego w obrebie prac budowlanych.

15. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art.20 pkt.1b Rozp. Min.
Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r. Dz.U.120 z 10.07.2003r. Plan BIOZ sporzadza sie w przypadku, gdy przewidywane roboty
budowlane majq trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw,
lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni. Przewiduje sie prowadzenie prac w okresie powyzej

30tu dni roboczych. W zwigzku z powyzszym, jest konieczne sporzadzenie planu ,BIOZ”.
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A Wjazd na teren dziatki 1158/27
) o Wejscia do budynku Liceum Ogélnoksztatcacego
W Obszar dziatki inwestycyjnej
% Budynek remontowany - Liceum OgdInoksztatcace

Inne budynki w granicach dziatki 1158/27

Powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki 1158/27

Boisko

Teren utwardzony w czesci ogrodzonej LO

Teren utwardzony w obszarze dziatki , poza ogrodzeniem LO

UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU,
KTOREMU MA SLUZYC,

2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,
3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA
BUDOWIE,

4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O ANALIZE FOTOMETRYCZNA ORAZ WIZJE
LOKALNA

5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 1.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,

6. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMII APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE
SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,

7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM,

8. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC
DOSTEPU DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH,

10. POZIOM 0,00 DLA BUDYNKU = ok 44,07 m.n.p.m.,
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt, w ktorym planowane sg prace remontowe kiére bedg wykonane w ramach zadania
"REWITALIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W CIECHOCINKU - ETAP " jest budynek
zakwalifikowany do kategorii IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki
ogroddw zoologicznych i botanicznych.

Przedmiotem opracowania jest projekt REMONT ELEWACJI POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ
BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO w ramach zadania "REWITALIZACJA BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO W CIECHOCINKU - ETAP II" zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewidencyjnym
1158/27 potozonej w Ciechocinku  obreb ewidencyjny 0001 CIECHOCINEK, powiat aleksandrowski,
wojewodztwo kujawsko - pomorskie.

Inwestycja ma za doprowadzenie obiektu budynku Liceum Ogolnoksztatcacego do nalezytego stanu
technicznego oraz powstrzymanie efektu degradacji elementéw elewacyjnych takich jak gzymsy, cokoty,
balkony, murki attykowe schody zewnetrzne od strony elewacji zachodniej i potudniowej oraz wymiana obréobek
blacharskich wraz z wymiang orynnowania. W zakresie remontu wykonany bedzie remont dwdch balkonéw z
balustradami kutymi. Wykonane bedg réwniez nowe stylizowane balustrady na balkonach. Cate zamierzenie

zastanie uzgodnione z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu Delegatura Whoctawek.
2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Historycznie remontowany budynek to cze$¢ kompleksu Hotelu Mullera. Hotel Karola Miillera w
Ciechocinku wykonany jako szachulcowy, wzniesiony w Parku Zdrojowym w latach 1848-1851 dla Karola
Samuela Millera wedtug projektu Franciszka Tournelle'a, zostat przebudowany w 1878; wpisany do rejestru
zabytkéw w 1987. Od strony ulicy Mikotaja Kopernika budynek w stylu neoklasycystycznym

Obecnie obiekt jest uzytkowany jako Liceum Ogolnoksztatcace i jest wykorzystywany do celdw
edukacyjnych. W budynku znajduja sie¢ pomieszczenia sal lekcyjnych oraz pokoje nauczycielskie. Budynek

posiada podpiwniczenie . W piwnicy znajduj sie pomieszczenia techniczne i uzupetniajace funkcje liceum.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Przedmiotowy budynek ma spéjng bryte. Posiada dwie kondygnacje naziemne i jedng kondygnacje
piwnicy. Budynek od strony ulicy Mikotaja Kopernika posiada zdobng elewacje. Posiada wysoki cokét oraz
zdobne gzymsy pomiedzy kondygnacjami i na zwieficzeniu elewacji w strefie okapowej. Elewacja frontowa
posiada zdobne boniowania na parterze dwu stopniowe natomiast na pierwszym pietrze boniowanie ptaskie.
Elewacja posiada ryzality oraz dwukondygnacyjne pilastry. Okna zamkniete tynkowang opaska z diamentowym

zwornikiem . Na pietrze znajdujg sie balkony. Od strony ulicy Mikofaja Kopernika znajduje sie pie¢ balkondéw w
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tym trzy z balustradami z tralkami betonowymi i dwa z balustradami kutymi. Od strony dziedzinca budynek
posiada mniej zdobng elewacje potudniowa. Elewacja pozbawiona jest boniowan , jednak pierwotny uktad
gzymsow pozostat . Elewacja od strony zachodniej jest swoistg kontynuacjg detalu z elewacji frontowe;j,
pdinocnej. Jest zdobiona ryzalitami i boniowaniami. Na elewacji potudniowe] znajdujg sie dwa balkony z
przecietnymi balustradami wykonanymi z piaskownika. Na etapie prac przewiduje sie wymiane wszystkich
balustrad i wykonanie ich jako repliki kutych balustrad od strony pdtnocnej elewacji. Ten sam zabieg
przeprowadzony bedzie na balustradach przy schodach od strony zachodniej elewacji. Caty budynek
zwienczony jest stropodachem wentylowanym w konstrukcji drewnianej wykoriczony papa.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A13 . Caly teren dziatki 1158/27 w obrebie 0001
CIECHOCINEK powiat aleksandrowski objety jest ochrong konserwatorska. Teren wskazanej dziatki to dawny
majatek kupca z Nieszawy Karola Mullera ktéry droga zamiany otrzymat 4 morgi ziemi pod budowe hotelu z
ogrodem spacerowym. Remontowany budynek szkoty powstat w 1900 roku jako cze$¢ zatozenia hotelowego .
Funkcje hotelowg petnit do 1946 roku po czym przeszedt na wtasno$¢ skarbu Panstwa i umieszczono w nim

szkote $rednig. Funkcje te obiekt petni do dnia dzisiejszego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Parametry budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 800,00 m2
KUBATURA ok 8000 m3
ILOSC KONDYGNACJI (n/p) 2/1
WYSOKOSC BUDYNKU 12,34 m
DLUGOSC BUDYNKU 57,09 m
SZEROKOSC BUDYNKU 17,83 m

4.2. OGOLNY OPIS BUDYNKU
Obecny budynek Liceum Ogdlnoksztatcacego zbudowany byt docelowo jako jedno ze skrzydet

kompleksu hotelowego Mullera w 1900 roku. Budynek wykonany jest z cegty petnej ceramicznej, stropy
wykonane jako drewniane. Budynek posiada podpiwniczenie zwiericzone sklepieniem kolebkowym. Wiezba
drewniana stropodachu rozporowo - zastrzatowa, dach czterospadowy z naczétkami przy $cianach attykowych
na elewacji frontowej. Dach kryty papg . Wewnatrz znajdujg sie schody betonowe. Stolarka okienna i drzwiowa
nowozytna wykonana jako rekonstrukcja historycznej ze zdobieniami , kanelowaniami i historycznym podziatem
kwater. Stan techniczny stolarki, dobry.

Elewacje dookota obwiedniowo opasane wysokim cokotem na ok 100 cm . Na elewacjach wykonane
zdobne gzymsy na wysokosci parapetow przyziemia i pierwszego pietra, oraz gzymsy miedzy kondygnacjami a
takze gzymsem wienczacym okna drugiej kondygnacji. Na kondygnacji przyziemia gtebokie 3 fazowe

boniowania , przecinane pilastrami pionowymi przechodzacymi przez dwie kondygnacji w strefach ryzalitow. Od
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frontu znajduje sie wejscie gtéwne ze zdobnymi drzwiami wej$ciowymi, w dobrym stanie technicznym. Okna jak
i otwory drzwiowe zwienczone opaskg z diamentowym zwornikiem. Otwory okienne zamkniete tynkowg opaska.
Od strony dziedzifca , elewacja potudniowa znajdujg sie¢ dwa balkony. Ptyta balkonowa Zelbetowa, oparta

wspornikowo na belkach stalowych i Zelbetowych obrobionych masg tynkarska na siatce.

FUNDAMNETY

Fundamenty budynku wykonane z cegly petnej wypalanej , tynkowane. Budynek od strony potudniowej
na widoczne $lady zawilgocenia w piwnicy . Na elewacji od strony potudniowej widaC $ladéw zasolenia. W
czesci przybuddwki natomiast obsunat sie fragment Sciany fundamentowej najprawdopodobniej w wyniku akcji
ratowniczej strazy pozarnej w czasie pozaru dalszej czesci Hotelu Mullera. Scina obsuneta sie od strony dziatki
sasiedniej 1158/4 o glebokosé ok 20 cm. Sciana jest jednoczesnie elementem $ciany ostonowej i noénej dla
stropu powyzej. Szczeliny pomigdzy obsunietq czescig $ciany a jej dalszg czescig majq szerokos¢ od 2 do 4 cm.

Strop nad piwnicg stanowi uktad kolebkowy. .

BALKONY

Balkony  od
strony dziedzinca
posiadajg liczne $lady
degradaciji ptyty
balkonowej Zelbetowej,

najprawdopodobniej

wykonanej w latach 80

90 XX wieku.
Degradacja ta
wywotana zostata

najprawdopodobniej zte
wykonana izolacja
przeciwwilgociowg  lub  jej
catkowitym brakiem. Elementy ¥
wsporcze balkonéw w postaci
belek stalowych ][ 180 , sg
odkryte jednak ich stan nie
kwalifikuje tego elementu do

wymiany.
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SCHODY ZEWNETRZNE

Przed elewacji zachodniej znajdujg sie nowozytne schody wykorczone ptytkami gresowymi. Schody

spetniajg wymogi przepiséw, posiadajg 15 cm wysoko$ci i ok 35 cm gtebokosci. W gornej czesci na spoczniku o

gtebokosci 150 wykonana jest kratka stalowa . Konstrukcja schodéw jest nieobrobiona, $ciany wykoriczone sg

jedynie siatkq tynkarskg
ktéra odspoita sie od
pustakdw

gazobetonowych. W
ramach prac
remontowych wykonana
bedzie nowa okladzina
schodéw z ptyt
granitowych , w formie i
kolorystyce jak z etapu |
inwestycji ( schody od
strony elewacji
potnocne;j).

Drugimi
schodami sg schody na
elewacji potudniowej
prowadzace do piwnicy.
Schody te wykonane sg
jako  betonowe  z
wyprofilowang ~ zjezdnig
dla  taczek. Stan

techniczny schodéw jest

zly. Stopnie sg wyrobione, obttuczone.

§

STOLARKA OKIENNE i DRZWIOWA

Stolarka okienna drewniana nowozytna w stylu

historycznym. Stan techniczny stolarki i Slusarki dobry i

bardzo dobry. Na

wymienione zostang drzwi do piwnicy ktore sq w stanie
ztym. Drzwi wejsciowe od strony elewacji zachodniej i
potudniowej zostang odrestaurowane.

uwagi nalezy po$wieci¢ drzwiom wejsciowym od strony

etapie prac remontowych

=

Szczegbine;
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potudniowej , gdyz dolny pas drzwi jest zdegradowany przez wptyw czynnikéw atmosferycznych.
Drzwi do piwnicy, to stare drzwi drewniane, ktére nalezy catkowicie wymieni¢ na stalowe z obiciem
drewnianym lub wykona¢ jako drewniane z blachg stalowa. W celu zabezpieczenia strefy progowej nalezy

wykonac¢ kotnierz obejmujacy z blachy tytanowo - cynkowej.

WYKONCZENIE

Tynki zewnetrzne w dobrym stanie , wida¢ nieliczne $lady spekan oraz ztuszczenie farby . W strefie
cokotowej na tynkach wida¢ $lady nasigkania kapilarnego wody po tynku oraz wytracanie sie soli. W obrebie
balkondw wida¢ znaczace $lady dziatania wody co skutkuje tuszczenie tynku oraz degradacjq elementow
konstrukcyjnych. W budynku poprzez dziatanie stuzb pozarniczych najprawdopodobniej podmyte zostaty $ciany
fundamentowe przybudéwki. Widocznym efektem tej degradacji budynku s rysy na elewacii frontowej przy ulicy
Mikotaja Kopernika oraz na drugim oknie od prawej na elewacji potudniowej. Rysy te przechodzg pionowo w dét

pomiedzy gtéwnym budynkiem a budynkiem przybudéwki.

DETALE HISTORYCZNE

Budynek posiada bogate
zdobienie elewacji pdtnocnej i
zachodniej.  Dwukondygnacyjna
elewacja podzielona jest
poziomymi gzymsami kiore sg
bardzo zdobne. Na ryzalitach
znajdujg na dwukondygnacyjne
pilastry ktore wpisujg sie¢ w uktad

gzymsow. Na goérze znajduje sie

gzyms okapowy ktory posiada
dodatkowg konstrukcje wsporczg w postaci elementow stalowych ktore tworzg wzor VVVVVVV. Nie jest znany
ukfad zakotwienia elementéw stalowych w $cianie gtéwnej budynku. Elementy te jednak sq skorodowane i w

poprzednich latach ich uszkodzenie doprowadzito to do obsuwania si¢ elementéw gzymsu .

WYPOSAZENIE W MEDIA
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociagows, i kanalizacyjng. Budynek aktualnie

nie wytaczony z uzytkowania i nie jest wykorzystywany do zadnych celow.

OCENA STANU TECHNICZNEGO
Obiekt jako cato$¢ nalezy uznaé ze jest w dobrym stanie technicznym. Jest dopuszczony do
uzytkowania i przechodzi niezbedne przeglady. Niepokojacy jest jedynie stan obsunietej $ciany fundamentowej

w czesci przybudowki. W przybudéwce obecnie nie ma pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i



PROJEKT TECHNICZNY Strona 8

wykonywanie pracy, znajduje sie tam magazynek materiatow biurowych. Zaleca si¢ aby na etapie przegladow
zleci¢ naprawe elementow konstrukcyjnych. Niniejsze opracowanie w swoim zakresie nie obejmuje prac
zwigzanych z tg czescig budynku. Od zewnatrz budynek nie ma widocznych $ladoéw zuzycia ktére moga
zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkowania. Plyty balkonowe oraz same balkony sg zdegradowane przez wilgo¢ co
nalezy naprawi¢. Murki attykowe na ryzalitach przez fakt iz nie posiadajg obrdbki blacharskiej narazone byty na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych co doprowadzito do ich czesciowej degradaciji. Szczegdlnie dotyczy to
muru attykowego od strony zachodniej. Budynek posiada nowg obrébke blacharskg w strefie gzymsu
okapowego wraz z wykonang nowa rynna. Stan techniczny tych elementéw nie byt mozliwy do oceny, jednak na
przebiciu rury spustowej przez gzyms okapowy wida¢ zacieki co moze sugerowac iz wystepuje w tym miejscu
nieszczelno$¢. W czasie prac remontowych element ten nalezy podda¢ sprawdzeniu i naprawie na etapie
wymiany rur spustowych. W strefie cokotu wida¢ nieliczne $lady podciggania kapilarnego wilgoci przez tynk.
Przez fakt ograniczonego zakresu prac remontowych zaleca sie wykonanie nowych warstw tynkarskich
hydrofobowych ktére pomoga pozby¢ sie nadmiaru wilgoci z muréw i bedg skutecznie ograniczaty wnikanie
wilgoci. W budynku wymienione byly wszytskie okna na drewniane , nowozytne w stylu historycznym, ze
zdobieniami , kanelowaniami i w historycznym podziale. Stan techniczny okien i drzwi zewnetrznych jest

nienaganny.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Nie dotyczy.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane prace budowlane nie zmienig warunkéw posadowienia obiektu, ani nie wplyng na
dodatkowe obcigzenie podtoza gruntowego. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby analizy podtoza

gruntowego, okreslania kategorii geotechnicznej i stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDOWNICTWIE
WIELORODZINNYM

Nie dotyczy.

ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY
STARSZE

Obecnie budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Ze wzgledu na to iz obiekt jest
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budynkiem zabytkowym nie jest mozliwe wykonanie pochyli dla osob niepetnosprawnych lub innego urzadzenia
pozwalajacego na komunikacje pomiedzy poziomem gruntu a zerem budynku od strony ulicy Mikotaja
Kopernika. Budynek posiada wejscie od strony zachodniej / dziedzifica przy sali gimnastycznej gdzie mozliwa
byta by lokalizacji pochylni. Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje jedynie remont elewaciji od strony ulicy

Kopernika.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO

NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd
opadowych - bez zmian

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania - nie dotyczy
Zasieg rozprzestrzeniania sie stezen normatywnych - nie dotyczy

o rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - obiet wytaczony jest z uzytkowania
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy
wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - bez zmian

Wentylacja pomieszczen - bez zmian

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2014 poz 1200 z dnia 29 sierpnia 2014 r o charakterystyce
energetycznej budynkéw ART 3. punkt 4 budynki podlegajace ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

zwolnione s3 z konieczno$ci sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM |

SRODOWISKOWYM WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE |
CIEPLO

Analiza bezcelowa. Zakres inwestycji oraz przeprowadzonego remontu nie obejmuje wymiany zrédet

ogrzewania oraz czynnika grzewczego. Obiekt tez nie bedzie termomodernizowany.

12.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody

uzytkowej

Nie dotyczy

12.2. Dostepne nos$niki energii

energia cieplna z wiasnej kottowni - bez zmian
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12.3. Wybor dwéch systemoéw zaopatrzenie w energie do analizy poréwnawczej

nie dotyczy - nie przewiduje sie zmiany systeméw zaopatrzenia w energie do ogrzewania obiektu
12.4. Wybor systemow zaopatrzenie w energie

nie dotyczy - nie przewiduje sie zmiany systemdw zaopatrzenia w energie do ogrzewania obiektu

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE

nie dotyczy - nie przewiduje sie zmiany istniejacych urzadzen regulujacych temperature

14. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- instalacja wodno — kanalizacyjna — istniejaca,

- instalacja elektryczna — istnigjaca,

- instalacja gazowa - istniejgca,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej - istniejaca,

UWAGA: roboty budowlane nie zwiekszajg zapotrzebowania na media. llo$¢ i jako$¢ $ciekéw pozostaje bez

zmian.
15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres przewidywanych prac nie ma wplywu na warunki ochrony przeciwpozarowej w istniejacym budynku.
Nie ma zastosowania wymaganie okreslone w § 2 ust. 1 WT. W $wietle zaistniatej sytuacji bezcelowa jest analiza
zagrozen oraz warunkow ochrony przeciwpozarowych. Celem niniejszego projektu jest wykonanie remontu elewacii

budynku zabezpieczajacego obiekt przed dalszg degradacjq .

16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

17. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie¢ wykonanie robdt remontowych elewacji budynku Liceum
Ogédlnoksztatcacego w Ciechocinku przy ulicy Mikotaja Kopernika. Prace swoim zakresem obejmujg jedynie remont

elewacji potudniowej i zachodniej wraz z remontem schoddw do piwnicy i od strony zachodnie;.

ORYNNOWANIE
Na budynku nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe wraz z obrobkami od strony potudniowej i zachodniej . W
przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy iz obrébka blacharska gzymsu okapowego jest w dobrym stanie
technicznym oraz zamontowana jest prawidtowo mozna zaadaptowac ten element . Rury spustowe jaki i rynny stalowe ,

tytanowo - cynkowe w kolorze naturalnym. Rury spustowe nalezy wprowadzi¢ do kielichéw instalacji kanalizaciji
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deszczowe;.

GZYMSY i DETALE ARCHITEKTONICZNE
W wyniku przeprowadzonych prac nalezy dokona¢ petnej inspekcji stanu technicznego stalowego elementu
wsporczego konstrukcji gzymsu okapowego. Z relacji $wiadkow w latach poprzednich z budynku odrywaty sie kawatki
gzymsu i spadaty na ziemie. Przewiduje sie catkowita wymiane elementu stalowego w ksztatcie VVVVVVVV ktory
znajduje sie pod gzymsem. Jego ponowne osadzenie w konstrukcji Sciany a nastepnie wykonanie warstwy
renowacyjnej tynkami wodoodpornymi. Stan techniczny elementéw detalu architektonicznego na elewaciji jest dobry.

Nie widaé luznych i odpadajacych elementéw tynkdw.

REMONT BALKONOW

Elewacja tylna posiada dwa balkony. Balkony zostaty remontowane na przetomie lat dwutysiecznych. Balkony
wykonano, jako ptyty Zelbetowe grubosci ok.12 cm, na wspornikowych belkach stalowych obetonowanych. Balustrady
wykonano jako stalowe. Wysokos¢ balustrad ok. 90 cm. Krawedzie ptyt zakoriczono blacharskg obrébka krawedziowa.
Na szlichcie cementowej utozono plytki typu gres.

W wyniku dziatania wody na ptyte betonowg, krawedzie ptyty zostaty uszkodzone na szeroko$¢ dochodzaca do
25 cm. Na krawedziach ptyty stwierdzono ze izolacja balkonu jest nieskuteczna. Slady przeciekow wody deszczowej
wystepujg na catej spodniej powierzchni ptyt balkonowych. W wyniku nieskuteczno$ci izolacji przeciw wodnej, woda
deszczowa zalewajac plyte balkonowa, przyczynita sie do korozji betonu zwtaszcza w rejonie zewnetrznych krawedzi
ptyty. Niszczenie betonu nastapito na skutek zjawisk fizycznych i chemicznych. Korozja fizyczna betonu, to przede
wszystkim destrukcyjne oddziatywanie mrozu na zawilgocony beton. Korozja chemiczna betonu zwigzana jest z
oddziatywaniem réznych substancji chemicznych, w postaci ciektej lub gazowej, ktére rozktadajg i niszczg jego
skfadniki. Na przyktad dwutlenek wegla zawarty w powietrzu, w potaczeniu z wilgocia, prowadzg do powstania procesu
karbonatyzacji betonu.

Z jednej strony, powstajacy w efekcie reakcji chemicznych weglan wapnia uszczelnia strukture betonu,
zwieksza jego odporno$¢ na tugowanie, a takze do pewnego stopnia wytrzymatos¢ na Sciskanie w pierwszej fazie, ale
z drugiej strony prowadzi to do zobojetniania, czyli obnizania sie jego odczynu zasadowego. Konsekwencjg jest utrata
witasciwosci ochronnych w stosunku do stali zbrojeniowej. Z kolei woda deszczowa, ktéra jest wodg miekka, wyptukuje
ze struktury betonu tatwo rozpuszczalne zwigzki wapnia, co objawia sie charakterystycznymi naciekami o biatej barwie,

powoduje spadek wytrzymatoSci i zwiekszenie porowatosci betonu. W konsekwencji utatwia proces
karbonatyzacji i prowadzi do korozji stali zbrojeniowej w konstrukcji. Obecnie uzytkownik budynku zdjat luzne fragmenty
ptyty, ktore stwarzaty zagrozenie dla 0sob przebywajacych przy budynku.

Wykazano, Ze balkony sg w ztym stanie technicznym. Konstrukcja ptyt balkonowych jest stabilna. Belki stalowe
pracujg w fazie bezpiecznej dla | i Il stanu granicznego no$nosci i uzytkowalnosci. W zlym stanie technicznym jest
izolacja przeciw wodna ptyty balkonowej. Brak ochrony przed dziataniem wody atmosferycznej, doprowadzit do ztego

stanu technicznego obszaru krawedzi betonowych balkonéw. W ztym stanie technicznym sg réwniez balustrady. Sama
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wysoko$¢ balustrad nie spetnia warunkéw geometrycznych dla bezpiecznego uzytkowania zapisanych z warunkach
technicznych, ktéra wynosi minimum 1,1 m.Obecnie balkony majg $lady zawilgocenia. Ptyty balkonowe posiadajg
ubytki. W ramach remontu nalezny wykonac :

- uzupetnienie ubytkow w elementach konstrukcyjnych ptyt balkonowych,

- oczyszczenie stalowych elementdéw wsporczych z luznych oi odpadajgcych elementéw tynkarskich ,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych

- wykonanie nowych oktadzin elementéw stalowych - tynk na siatce

- skucie szlichty i ptytek na balkonach,

- wykonanie nowych warstw wraz z izolacja przeciwwilgociowg

- wiasciwe wykonanie obrobek blacharskich na wytworzonym gzymsie ptyty balkonowej

- wykonanie nowego wykonczenia ptyty balkonowej posadzkg w postaci ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30

cm w kolorze zblizonym do brazu, wraz z czotem ptyty balkonowe;

- wymiana balustrad na elementy odtworzeniowe . Jako wzorzec nalezy przyjaé balustrady od strony elewacii

pdinocnej z nowa powloke malarska farbg do metali w kolorze RAL 7012

REMONT COKOLU, ELEWACJI

Wykona¢ naprawe rys $cian zewnetrznych poprzez usunigcie luznych tynkéw w obrebie zarysowan,
przerysowaniu krawedzi w celu umozliwieniu wprowadzenia zaprawy iniekcyjnej lub zaprawy naprawcze;.
Zarysowania wypemi¢ zaprawq elastyczng np. Maxrest. Nie stwierdzono wystepowania rys z konieczno$cig
szycia pretami stalowymi. Ubytki tynkdw uzupetni¢ zaprawami trasowymi z ujednoliceniem tekstury ptaszczyzny
$cian. W czesci potudniowej budynku, wykonaé kompleksowo izolacje poziomg i izolacje pionowg Scina piwnic.
W pomieszczeniach piwnic w Scianie zewnetrznej wykona¢ poziomg przepone izolacyjng iniekcjg krystaliczna
preparatem np.Aquafin F. Wykonaé¢ otwory $rednicy 12 mm dla iniekcji ci$nieniowej, w rozstawie co 12 cm w
dwoch rzedach co 8 cm z przesunieciem. Otwory zabezpieczy¢ masa np.Asocret BM. Od strony zewnetrzne;
wykonac izolacje pionowa Scian piwnic, z zastosowaniem materiatéw izolacyjnych o wysokich wiasciwo$ciach
przepuszczalno$ci pary wodnej. Przed wykonaniem prac izolacyjnych, oczy$cié¢ ptaszczyzne $cian ze starych
warstw zaprawy i izolacji. Cokot wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym. Sku¢ zawilgocone i zasolone tynki Scian.
Oczysci¢ spoiny na gtebokos¢ ok 2 cm. Wykonaé powierzchniowe odsolenie $ciany preparatem np. Esco Fluat.
Wykona¢ warstwe szczepng z zaprawy cementowej z dodatkiem np.Aquafin latekx na max. 50% powierzchni
tynkowania. Wykona¢ tynk podktadowy np.Thermopall GP11, tynk renowacyjny np.Thermopall GP24, tynk
wygtadzajacy np.Thermopall FS33. Powtoka malarska z farb paro przepuszczalnych dedykowana do systemu
tynkéw renowacyjnych.

Obecni elewacja budynku jest w dobrym stanie technicznym. W strefie cokolu wida¢ miejscowe
podcigganie wilgoci. Miejsca wykazujace $lady zasolenia nalezy sku¢ i naprawi¢ za pomocg systemu tynkow
renowacyjnych WTA. Istniejacy stary lub uszkodzony tynk odbi¢ w promieniu 60cm wokét uszkodzonego

miejsca. Mur doktadnie oczy$ci¢ usuwajac zmurszate czesci , brud , kurz i t.p. Miejsca po skutych tynkach
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nalezy pokry¢ gotowa do obrdbki , szybkowigzaca zaprawg cementowg stosowang jako obrzutke wstepng .
Mokra zaprawe nalezy naktada¢ recznie metodg sieciowa. Podioze musi przeswitywaC — mozna pokry¢ maks.
50% powierzchni. Naniesiona zaprawe pozostawi¢ do wyschniecia na min. 24 godziny. Na tak przygotowane
podioze nanosimy porowaty tynk podktadowy tworzacy dodatkowa warstwe buforowg dla rozpuszczonych soli.
Tynkowanie nalezy wykonywa¢ w jednym cyklu. Nastepnie nalezy nanie$¢ tynk renowacyjny o min. grubosci
warstwy 15mm i tynk drobnoziarnisty . Malowanie cokotu nalezy wykonaé za pomocg farb silikonowych .
Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana w jednym systemie WTA , od jednego dostawcy systemu.
Przeprowadzenie zabiegdw stuzacych usunieciu skutkow dziatania czynnikow niszczacych spowoduje
przywrdcenie wiasciwego stanu technicznego obiektu i zapobiegnie intensyfikacji procesdow destrukcii
substanciji zabytku. Naprawy uszkodzer konstrukcyjnych opisane w pkt.6.2 zabezpieczg poszczegoine partie
elewacji przed utratg stabilnosci konstrukcyjnej i tym samym przed potencjalnym zniszczeniem. Warto$¢
historyczna obiektu nakazuje podjecie dziatanh prowadzacych do uczytelnienia wartosci estetycznych i
artystycznych, co przetozy sie na wyeksponowanie warto$ci historycznych i naukowych, a zatem przystuzy sie
przywroceniu rangi i znaczeniu tego zabytku.
Prace konserwatorskie w obrebie elewacji nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
-Badania technologiczne oryginalnych tynkéw, cegiet i zapraw majace na celu ustalenie ich skiadu,
budowy i parametréw technicznych tj. wytrzymato$ci, porowato$ci, nasigkliwo$ci i stopnia zasolenia
w celu wiaciwego doboru materiatéw do konserwacji i napraw pod wzgledem zbieznoSci tychze
parametréw. Badania te postuza réwniez ocenie stanu zachowania substancji, co postuzy do
weryfikacji zakresu i rodzaju dziatan konserwatorskich.
-Inwentaryzacje stanu zachowania, zakresu zniszczen, wystepowania warstw oryginalnych.
-Usuniecie niewtasciwych technologicznie i nieestetycznych napraw.
-Naprawa i stabilizacja konstrukcyjna peknie¢ muru - kotwami ze stali nierdzewnej i iniekcje masami
mineralnymi na bazie spoiw trasowych lub elastycznych mas do wypetniert spekan muréw.
-Usuniecie luznych i odpadajacych fragmentdéw tynku, oraz usunigcie zainfekowanych fragmentow
tynku oraz dezynfekcja muréw.
-Wykonanie silikatowej warstwy szczepnej na pozostawionych tynkach celem zakrycia drobnych rys i
spekan.
-Wykonanie tynkéw wyréwnawczych na pozostawionych starych tynkach.
-Wymiana starych tynkéw wapienno-cementowych, w obrebie tynkéw popekanych.
-Wykonanie wymiany tynkéw cokotu z zastosowaniem oddychajacych tynkéw renowacyjnych.
-Oczyszczenie detalu architektonicznego z nawarstwien starych powtok malarskich.
-Uzupetnienie ubytkdw masg sztukatorska i reprofilacja zatartych profili.
-Wykonanie, montaz, brakujgcych elementow detalu architektonicznego.
-Wykonanie tynkéw nawierzchniowych oraz kolorystyki wg projektu architektonicznego.

Propozycje materiatowe
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«Zaprawa murarska np. TWM TrassMortel, firmy Hufgard Optolith;

*Dezynfekcja muru wodnymi roztworami czwartorzedowych soli amoniowych np.: ALGAT firmy Altaxin,
SLK Fungith Hufgard Optolith, LICHENICIDA 264 (roztwér alkoholowy);

*Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen, nawarstwien powierzchniowych, wykwitdw soli, metodg
mechaniczng poprzez szczotkowanie;

«Silikatowy podktad przekrywajacy rysy np. Optosan RissGrund;

«Zaprawy tynkarskie np. Optosan TrassPutz, Optosan USP, Optosan ASP, Optosan HSB;

*Naprawa spekan poprzez wypetnienie szczelin zaprawami iniekcyjnymi na bazie spoiw trasowych.

«Zaprawa iniekcyjna np. : TKI Trasslniekt, Hufgard Optolith.

REMONT ELEMENTOW SZTUKATORSKICH

Elementy wystroju sztukatorskiego elewacji nalezy podda¢ renowacji. Prace renowacyjne powinny polegac na
oczyszczeniu detali z nawarstwien zapraw i farb, wzmocnieniu, uzupetieniu ubytkéw i reprofilacji celem
wyostrzenia (uczytelnienia rysunku). Elementy uszkodzone nie nadajace sie do renowaciji nalezy zdemontowac
i wykona¢ na nowo

Do powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatdw mineralnych pamietajac, zeby wytrzymato$¢ podtoza byta wigksza
niz wykonanych elementow.:

Zaprawa sztukatorska — do wykonywania prostych elementéw (gzymsy listwy opaski) metodg ciggniecia na
stole warsztatowym lub na $cianie w jednej warstwie, do reprofilacji krawedzi zniszczonych elementow
(grubo$¢ nie przekraczajaca 2 cm).

Renowacja starych powierzchni tynkarskich polegaé bedzie na oczyszczeniu $cian , usunieciu luznych
elementéw , zagruntowaniu oraz wykonaniu warstwy szybkowigzacej zaprawy klejowej i naprawczej ,

szpachlowki i tynku drobnoziarnistego.

REMONT DRZWI
W ramach prac remontowych wykonana zostanie renowacji dwoch drzwi wejsciowych. Sg to drzwi nowozytne z

wktadami szybowymi jednokomorowymi.

REMONT SCHODOW.
Na schodach od strony elewacji zachodniej i potudniowej wykonane bedg nowe oktadziny schoddw i murkow
oporowych z plyt granitowych w kolorze szarym. Kolorystyke zachowa¢ z oktadziny schodow od strony elewacii

potnocne;.




444

UWAGA:

na etapie remontu nalezy tak wykona¢ oktadzing kamignng ostatniego
stopnia , aby byt on wyniesiony ponad poziom chodnika o minimum 3 cm

i zapewniat opor dla wéd opadowych.

Ostatni stopien nalezy wykona¢ jako blok granitowy o grubo$ci minimum 6 cm

istniejacy naprowadzacz taczkowy
do usunigcia

- - — 85, 38 ) |, 149 8
remont oktadziny schodéw zewnetrznych wraz z wykoriczeniem

murkéw oporowych z balustradami
oktadzina - kamien granit szary 3 cm - cokolik 10 cm

,/—{ elewacja podlegajaca renowacji

180 32
269

'/—{ elewacja podlegajaca renowacji

boczng cze$¢ murowang
nalezy oczyscic¢ z odpadajacej

}

uszkodzona cze$¢ fundamnetow

prace po za zakresem opracowania

zaprawy tynkarskiej a nastepnie

wykonczy¢ tynkiem WTAi pomalowaé
w kolorze cokotu , jak zabytkowg cze$¢
budynku

976

remont oktadziny schodéw zewnetrznych wraz z wykoriczeniem
murkéw oporowych z balustradami
oktadzina - kamien granit szary 3 cm - cokolik 10 cm

b1/ /s |,
7 7 7

1788

I

boczng cze$¢ murowang,

nalezy oczysci¢ z odpadajacej
™\___|zaprawy tynkarskiej a nastepnie
wykoniczy¢ tynkiem WTAi pomalowaé
w kolorze cokotu , jak zabytkowg cze$¢
budynku

623 / |, 189
4

1178 L 875 |, 1187 L

balustrady z porzczami

nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowaé
na kolor RAL 7016

888 L

v 920
1 4

5709

UWAGI:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA
SLUZYC,

2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,

3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,

4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O ANALIZE FOTOMETRYCZNA ORAZ WIZJE LOKALNA

5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH I.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
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KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM,
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DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH,

10. POZIOM 0,00 DLA BUDYNKU = ok 44,07 m.n.p.m.,

11. WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTAI ZAMAWIAJACEGO,

12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE.

13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA
MONTAZU ORAZ ZABEZPIECZENIA.

14. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I INSTALACYJNE WEDLUG RYSUNKOW BRANZOWYCH.

15. WSZYSTKIE OBROBKI | USZCZELNIENIA W TYM PRZECIWPOZAROWE DYLATACJIKONSTRUKCYJINYCH W
BUDYNKU WYKONAC WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH DOSTAWCY.
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MUSZA BYC ZAOPINIOWANE U WOEJWODZKIEGO KONSERWATORAZABYTKOW W TORUNIU DELEGATURA
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OKIEN | DRZWI , ATAKZEICH GABARYTOW. WPRZYPADKU NIESCICSLOSCI NALEZY ZMIANY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.
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ze wzgledu na niskie walory estetyczne oraz

niewystarczajacq wysoko$¢ b:

nalezy wykona¢ nowe balustrady , jato

wzorzec wskazano balustrady na bal
na elewacji frontowej. Wysoko$¢ p
balustrady nalezy wykona¢ na wyskosci

alustrad

konatch
chwytu
110 ¢m
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elementy budynku wytaczone z remontu
realizacja zadania na wcze$niejszym etapie
prac remontowych - ELEWACJA FRONTOWA

ze wzgledu na niskie walory estetyczne oraz niewystarczajaca wysoko$¢ balustrad
nalezy wykona¢ nowe balustrady , jako wzorzec wskazano balustrady na balkonach
na elewacji frontowej. Wysoko$¢ pochwytu balustrady nalezy wykona¢ na wyskosci 110 cm

elementy budynku wytaczone z remontu
realizacja zadania na wcze$niejszym etapie
prac remontowych - ELEWACJA FRONTOWA

elementy budynku wytaczone z remontu
realizacja zadania na wcze$niejszym etapie
prac remontowych - ELEWACJA FRONTOWA

elementy budynku wytaczone z remontu
realizacja zadania na wcze$niejszym etapie
prac remontowych - ELEWACJA FRONTOWA
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ze wzgledu na niskie walory estetyczne oraz niewystarczajacq wysoko$¢ balustrad
nalezy wykona¢ nowe balustrady , jako wzorzec wskazano balustrady na balkonach
na elewacji frontowej. Wysoko$¢ pochwytu balustrady nalezy wykona¢ na wyskosci 110 cm

7

widoczne $lady zarysowan
spowodowane osiadaniem

KEIM EXCLUSIV 9339

$ciany fundamnetowej

NCS §1005-Y20R

PALETAKOLOROW

NCS S3005-Y20R

101
89

=

=
1
~|

elementy budynku wytaczone z remontu
realizacja zadania na wcze$niejszym etapie
prac remontowych - ELEWACJA FRONTOWA

istniejacy kominek w Scianie
kanaf wentylacyjny fazienek widoczne $lady zarysowar —
nalezy wykdnaé z blachy tytanowo Spowo dowaneyosiar}t;aniem czes¢ budynku wylaczor;a
cynkowe] / $ciany fundamnetowej 2 remont
f : 4 —
——
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widoczne obsunigcie cze$ci budynku
369 * 190 7 356 * * 286 w wyniku podmycia fundamentow
\ \ 5365 \ \ najprawdopodobniej na skutek

boczng cze$¢ murowang

\ na catej elewaciji w strefie $cian fundamnetowych nalezy wykonac izolacje pionowa,

oraz przeprowadzi¢ iniekcje dla muru z cegty ceramicznej

nalezy oczysci¢ z odpadajacej

zaprawy tynkarskiej a nastepnie
wykonczy¢ tynkiem WTAi pomalowaé
w kolorze cokotu , jak zabytkowa czes¢
budynku

remont oktadziny schodéw zewnetrznych wraz z wykoriczeniem
murkéw oporowych z balustradami
okfadzina - kamien granit szary 3 cm - cokolik 10 cm

\—¢ dokona¢ wymiany balustrad przy schodach do piwnicy‘
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przeprowadzonej akcji strazy pozarnej

na cafej elewacji w strefie $cian fundamnetowych nalezy wykonac izolacje pionowg

oraz przeprowadzic iniekcje dla muru z cegly ceramicznej

oraz przeprowadzi¢ iniekcje dla muru z cegty ceramicznej

. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,

2
3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,

4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O ANALIZE FOTOMETRYCZNA ORAZ WIZJE LOKALNA

5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,

6. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMII APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,
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8. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC DOSTEPU DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
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15. WSZYSTKIE OBROBKI | USZCZELNIENIA W TYM PRZECIWPOZAROWE DYLATACJIKONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU WYKONAC WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH DOSTAWCY.
16. KOLORYSTYKA ELEWACJI JAK | MATERIALY ORAZ ELEMENTY WRAZLIWE CO DO CHARAKTERU BUDYNKU MUSZA BYC ZAOPINIOWANE U WOEJWODZKIEGO KONSERWATORA
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na catej elewacji w strefie $cian fundamnetowych nalezy wykonac¢ izolacje pionowa
oraz przeprowadzi¢ iniekcje dla muru z cegly ceramicznej

na cafej elewacji w strefie $cian fundamnetowych nalezy wykonac izolacje pionowg /

oraz przeprowadzi¢ iniekcje dla muru z cegty ceramicznej

na catej elewacji w strefie $cian fundamnetowych nalezy wykonac izolacje pionowa,
oraz przeprowadzi¢ iniekcje dla muru z cegly ceramicznej

ze wzgledu na niskie walory estetyczne oraz niewystarczajacq wysoko$¢ balustrad

nalezy wykona¢ nowe balustrady , jako wzorzec wskazano balustrady na balkonach

na elewacji frontowej. Wysoko$¢ pochwytu balustrady nalezy wykona¢ na wyskosci 110 cm
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC,

. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,

. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,

. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O ANALIZE FOTOMETRYCZNA ORAZ WIZJE LOKALNA

. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,

. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI| APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM,
. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC DOSTEPU DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH,

. POZIOM +0,00 DLA BUDYNKU = ok 44,07 m.n.p.m.,

. WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTAI ZAMAWIAJACEGO,

. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE.

. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA MONTAZU ORAZ ZABEZPIECZENIA.

. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE WEDLUG RYSUNKOW BRANZOWYCH.
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istniejaca balustrada stalowa z ptaskownikéw nalezy zdemontowac i wykonac replike
balustrady z elekwacji pétnocnjej. Elemnet zabezpieczy¢
antykorozyjnie a nastepnie pomalowaé na kolor RAL
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fuga przeznaczona na zewnafrz, grubos¢ wg.

wskazan producenta ptytek gresowych.
fyga elastyczna, mrozoodporna i wodoodporna

elastyczna masa dylatacyjna

(silikon, poliuretan - matowy)

obrébka blacharska

blacha ocynkowana gr. 0,7 mm
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UWAGI:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU,
KTOREMU MA StUZYC,

2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,
3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA
BUDOWIE,

4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O ANALIZE FOTOMETRYCZNA ORAZ WIZJE
LOKALNA

5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE,

6. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI| APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE
SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,

7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM,

8. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC
DOSTEPU DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH,

10. POZIOM +0,00 DLA BUDYNKU = ok 44,07 m.n.p.m.,

11. WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTAI ZAMAWIAJACEGO,

12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE.

13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ 7
INFORMACJA MONTAZU ORAZ ZABEZPIECZENIA.

14. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE WEDLUG RYSUNKOW BRANZOWYCH.

15. WSZYSTKIE OBROBKI | USZCZELNIENIA W TYM PRZECIWPOZAROWE DYLATACJIKONSTRUKCYJNYCH
W BUDYNKU WYKONAC WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH DOSTAWCY.

16. KOLORYSTYKA ELEWACJI JAK | MATERIALY ORAZ ELEMENTY WRAZLIWE CO DO CHARAKTERU
BUDYNKU MUSZA BYC ZAOPINIOWANE U WOEJWODZKIEGO KONSERWATORAZABYTKOW W TORUNIU
DELEGATURA WLOCLAWEK - PRZED WMONTOWANIEM LUB ZASTOSOWANIEM NA BUDYNKU

17. PRZED WYKONANIEM PRAC KLUCZOWYCH NALEZY DOKONAC POMIARU Z NATURY, W
SZCZEGOLNOSCI ILOSCI OKIEN | DRZWI , ATAKZEICH GABARYTOW. WPRZYPADKU NIESCICStOSCI
NALEZY ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

18. ELEMENTY KOLORYSTYCZNE JAK FARBY, WYKLADZINY ITP NALEZY PRZED ZAMOWIENIEM i
WMONTOWANIEM POTWIERDZIC U ZAMAWIAJACEGO
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izolacja podptytkowa

wylewka betonowa do zachowania
istniejace plytki wraz z warstwa kleju nalezy

sku¢ i oczyscic podtoze na ptasko.
po wykonaniu oczyszczenia wylewki i jej
wyscheciu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg

fuga przeznaczona na zewnafrz, grubos¢ wg.
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wskazan producenta ptytek gresowych.
fyga elastyczna, mrozoodporna i wodoodporna

nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacji
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w systemie cigglym z wyciggnigciem kotnierza
na $ciane budynku minimum 15 cm

plytki tarasowe 30 x 30 cm montowane na

klej elastyczny, mrozoodporny

nalezy wykona¢ warstwe hydroizolacji

w systemie cigglym z wyciggnigciem kotnierza
na $ciane budynku minimum 15 cm

[

ok 122

ptyty balkonowej

wytworzenie dolnego okapnika w warstwie tynkarskiej

135

Z

ptyta betonowa , zbrojona do naprawy ubytkéw

nowg warstwa tynkarska,

i spekan. Istniejace luzne warstwy tynku zbi¢ i uzupetnic

belki dwuteowe , stalowe
z oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i wykonania
nowej warstwy wykoriczeniowej tynkarskiej WTA na siatce

N

|nowa warstwa izolacji przeciwwilgociowej
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UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC,

2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,

3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,

4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O ANALIZE FOTOMETRYCZNA ORAZ WIZJE LOKALNA

5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE,
6

7

8

WM Architekci - Piotr Mackowiak
tel. +48 783 33 15 12
93-486 Lo6dz, ul. Zamojska 20A/52

www.wmarchitekci.com.pl;
office@wmarchitekci.com.pl

TYTUL PROJEKTU:
REMONT ELEWACJI POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO w ramach zadania "REWITALIZACJA
BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W CIECHOCINKU - ETAP II"

. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMII APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW, )
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM,
. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC DOSTEPU DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

RYSUNEK:
T KIE POLIOMY PODAND W METRACH, ,‘:’;M,LARY W CENTYMETRACH, WIDOK DRZWI DO RENOWACJ! lub WYMIANY
11. WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTAI ZAMAWIAJACEGO, INWESTOR: OPRACOWAL:

Powiat Aleksandrowski

ul. Stowackiego 8

87-700 Aleksandrow Kujawski
ADRES:

87-720 Ciechocinek

ul. Mikotaja Kopernika 1

dziatka nr ewidencyjny - 1158/27

obreb: 0001 - CIECHOCINEK

mgr inz. arch. Piotr Ma¢kowiak
10/LOOKK/2015 w spec;. architektonicznej

=

12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE.

13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA MONTAZU ORAZ ZABEZPIECZENIA.

14. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE WEDLUG RYSUNKOW BRANZOWYCH.

15. WSZYSTKIE OBROBKI | USZCZELNIENIA W TYM PRZECIWPOZAROWE DYLATACJIKONSTRUKCYJINYCH W BUDYNKU WYKONAC WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH DOSTAWCY.
16. KOLORYSTYKA ELEWACJI JAK | MATERIALY ORAZ ELEMENTY WRAZLIWE CO DO CHARAKTERU BUDYNKU MUSZA BYC ZAOPINIOWANE U WOEJWODZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW W TORUNIU DELEGATURA WLOCLAWEK - PRZED WMONTOWANIEM LUB ZASTOSOWANIEM NA BUDYNKU

17. PRZED WYKONANIEM PRAC KLUCZOWYCH NALEZY DOKONAC POMIARU Z NATURY,W SZCZEGOLNOSCI ILOSCI OKIEN | DRZWI , ATAKZEICH GABARYTOW. WPRZYPADKU

T1dymht |

NIESCICSLOSCI NALEZY ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. BRANZA: FAZA: SKALA: DATA: NR RYS.

ARCHITEKTURA PT 1:20

18. ELEMENTY KOLORYSTYCZNE JAK FARBY, WYKLADZINY ITP NALEZY PRZED ZAMOWIENIEM i WMONTOWANIEM POTWIERDZIC U ZAMAWIAJACEGO 2024-12-06 A-08




oktadzina murkéw oporowych , zej$cia do piwnicy
wykonczy¢ oktadzing z ptyt granitowych , szarych

remont oktadziny schodow zewnetrznych wraz z wykoriczeniem
murkéw oporowych z balustradami
oktadzina - kamien granit szary 3 cm - cokolik 10 cm

UWAGA:

na etapie remontu nalezy tak wykona¢ oktadzing kamignna ostatniego
stopnia , aby byt on wyniesiony ponad poziom chodnika o minimum 3 cm /
i zapewniat opor dla wéd opadowych. ~ 4
Ostatni stopien nalezy wykona¢ jako blok granitowy o grubo$ci minimum 6 cm

] T T ] T T U V_T_‘U_T—I_\!_Il—U_T_‘“Aﬁ

64

nalezy sku¢ isyniejac y naprowadzacz, sfrezowac istniejace, betonowe stopnie schodowe
, wykona¢ izolacje przeciwwilgociwg a nastepnie wykona¢ nowg
oktadzing z pty granitowych, klejnonych na petnej powierzchni

oktadzina murkéw oporowych , zejscia do piwnicy
wykonczy¢ oktadzing z ptyt granitowych , szarych

UWAGA: ¥ 269
na etapie remontu nalezy tak wykona¢ oktadzing kamignng ostatniego 2
stopnia , aby byt on wyniesiony ponad poziom chodnika 0 minimum 3 cm E—d 180 5

i zapewniat op6r dla wdd opadowych.

Ostatni stopien nalezy wykona¢ jako blok granitowy o grubo$ci minimum 6 cm

L, 38 )
7# 7

g |
AT -7
N A
oktadzina murkéw oporowych , zej$cia do piwnicy
wykonczy¢ oktadzing z pyt granitowych , szarych /
e

w trakcie wykonywania iniekcji
nalezy wykona¢ réwniez izolacje
przeciwwilgociowa, pionowa,

WM Architekci - Piotr Mackowiak

tel. +48 783 33 15 12 www.wmarchitekci.com.pl;
93-486 L6dz, ul. Zamojska 20A/52 office@wmarchitekci.com.pl
TYTUL PROJEKTU:

REMONT ELEWACJI POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO w ramach zadania "REWITALIZACJA
BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W CIECHOCINKU - ETAP II"

RYSUNEK:

REMONT SCHODOW DO PIWNICY

INWESTOR:

Powiat Aleksandrowski mgr inz. arch. Piotr Mackowiak
ul. Stowackiego 8 —
87-700 Aleksandrow Kujawski /’7/ )

OPRACOWAL :

10/LOOKK/2015 w specj. architektonicznej

ADRES:

87-720 Ciechocinek

ul. Mikotaja Kopernika 1

dziatka nr ewidencyjny - 1158/27
obreb: 0001 - CIECHOCINEK

/ /////y///% "

BRANZA:

FAZA: SKALA: DATA: NR RYS.:

ARCHITEKTURA PT 1:50 2024-12-06 A-09




ZALACZNIKI FORMALNE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT ELEWACJI  POLUDNIOWEJ | ZACHODNIEJ BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO w ramach zadania "REWITALIZACJA BUDYNKU
LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W CIECHOCINKU - ETAP II"

87-720 Ciechocinek, ul. Mikotaja Kopernika 1
dziatka nr ewidencyjny - 1158/27, obreb: 0001 - CIECHOCINEK

ADRES i KATEGORIA gmina: CIECHOCINEK, powiat: ALEKSANDROWSKI, wojewddztwo:
OBIEKTU KUJAWSKO-POMORSKIE.
Kategoria IX
NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, NAZWA | |040102_1 Ciechocinek
NUMER OBREBU 0001 CIECHOCINEK
EWIDENCYJNEGO ORAZ |Dziatka nr ewidencyjny 040102_1.0001.1158/27
NUMER DZIALKI

NAZWA INWESTORA

Powiat Aleksandrowski
ul. Stowackiego 8
87-700 Aleksandrow Kujawski

LISTA ZALACZNIKOW UPRAWNIENIA, WPISY DO IZBY
PROJEKTANCI:
Branza Imig i Nazwisko

Architektura:
gtéwny projektant

mgr inz. arch. Piotr Ma¢kowiak
nr upr. 10/LOOKK/2015

tODZ 06.12.2024



pit20
Piotr Maćkowiak


I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Pawel Mac¢kowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/LOOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0917.

Cztonek czynny od: 03-08-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-08-2024 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0917-BYY5-CEC5-77C3-AC27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYIJINA
EODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: 1475/LOOKK/2015 to6dz, dnia 12 czerwca 2015 .

DECYZJA nr 10/LOOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Mackowiak
urodzony w dniu 28.03.1975 r. Wioctawek
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.




Komisja egzaminacyjna dziatajac w petnym sktadzie:

1. Przewodniczacy - mgr inz. arch. Andrzej Piech -

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Piotr Mackowiak, zam. 91-312 £.6dz, ul. Urzednicza 22/31
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s0b posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP
4. ala.
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DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA IAWODOWEGO
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Na podslawie 52 ustel ?-1'

rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z duia 20 lutego 1975 r.

| w spmwie aamodzielngch funkcji techniczngch w budewnictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stmlerdza sie ze: .
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Obgwateld (ka)

mys;tOf Sroczyaski ' jast upowatiiony (8) do:

{imiz I sazipisho)

1/ sporzadzania projekbtiw w zakrasia rozwigzsii

a/ architektonicznych wszelkich obiaksdw budowlanych,

o/ konsbrukey jno~-budowlanych obigkztéw budowlanych w dudownictwie
oséb fizycrinych z wyiaczeniaenm ronstrukeji statyeznis niewyzna.
czaloychy -

2/ w budownictwis os4b fizycaznych - do kigrowania ynadzorowania

i ontrolowanis budowy, kierowsnia i kontrolowanis wytwarzania
konstrukey joych elementdw budowlanych oraz ocenlania i badanias
stann technicznago obiskbdw budowlanych = 2 wyiaczenism konsbrulk
¢ji fundamentéw gigbokich i trudnisjszych konsbrukeji statycznie
niswyznaczalnych. :

otz 2

Ob. Erzysztof Sroczyiaski
w/meuls Okrzeli 6 m.o

A4S M

by BEs N\,
(=1 Thefrve|p)
| e - ’F}?, }-"é_"]ﬁ

Fi i

L A
i-» [*

{podpis | plecuse)

UML/BE/&sﬂ/ l;@(_‘)/ 33 . Z upowoinienig Prervderfo Micsta

“{ 6pzKi URZAD WAJEWODZKI W £ODZI

7-ca Gidwme o An b’ a‘reodrtwa
3

Z-ca Dyrekto

ARCHIWUM ZAKLADOWE

on-502 Lbdz, ul. Zeromskiego BY

tel,:

142664 2103, Tax: 42

: AG4d 7
74 7600N0§C L ORYGINALEN




I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Sroczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 39/83 /WML,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0389.

Cztonek czynny od: 25-09-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-08-2024 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0389-C33Y-F4E8-5DYD-E932

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJANRZN/510/2024

Kujawsko-Pomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow
ul. tazienna 8, 87-100 Torun

WUOZ.DW.WZN.5142.1.49.2024.LS

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,c”, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1292),
art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z
pozn. zm.), art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badar archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81)

po rozpatrzeniu wniosku: Powiatu Aleksandrowskiego, ul. Stowackiego 8, 87-700
Aleksandrow Kujawski przez petnomocnika Pana Piotra Maékowiaka, ul. Zamojska 20A/52,
93-486 £6dz z dnia 02.12.2024 r. (wptyneto 02.12.2024 r.),

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow — skrzydle pétnocno-zachodnim ,Hotelu Miillera” obecnie
budynku Liceum Ogélnoksztatcacego im. St. Staszica potoznym na dziatce nr 1158/27 przy
ul. Kopernika 1 w Ciechocinku wpisanym wraz z ww. dziatka do rejestru zabytkéw
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/13 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Toruniu z dnia 27.10.1999 r.

w zakresie przeprowadzenia remontu elewacji potudniowej i zachodniej w ramach zadania
»Rewitalizacja budynku Liceum Ogélnoksztatcgcego w Ciechocinku — etap 117,

pozwalam

1. Powiatowi Aleksandrowskiemu, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandréw Kujawski.

2. na prowadzenie robo6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw —
skrzydle pétnocno-zachodnim ,Hotelu Miillera” obecnie budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. St. Staszica potoznym na dziatce nr 1158/27 przy ul. Kopernika
1 w Ciechocinku wpisanym wraz z ww. dziatkg do rejestru zabytkéw wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego pod nr A/13 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Toruniu z dnia 27.10.1999 r.

3. zakres prac obejmuje przeprowadzenie remontu elewacji potudniowe;j i zachodniej w
ramach zadania , Rewitalizacja budynku Liceum Ogélnoksztatcgcego w Ciechocinku —
etap II”.

4. warunki szczegétowe prac okresla dokumentacja:

,REMONT ELEWACIJI POLUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTAtCACEGO W RAMACH ZADANIA ,REWITALIZACJA BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTA’LCACEGO W CIECHOCINKU — ETAP 11”; ADRES | KATEGORIA OBIEKTU: 87-
720 CICHOCINEK, UL. MIKOtAJA KOPERNIKA 1, DZIAtKA NR EWIDENCYJNY — 1158/27,

Stronalz4



5.
6.

OBREB: 0001 — CIECHOCINEK, GMINA: CIECHOCINEK, POWIAT: ALEKSADROWSKI,
WOJEWODZTWO:  KUJAWSKO-POMORSKIE;  NAZWA JEDNOSTKI  EWIDENCYJNEJ:
040102_1 CIECHOCINEK, 0001 CIECHOCINEK, DZIALKA NR  EWIDENCYJNY
040102_1.0001.1158/27; PROJ.: MGR INZ. ARCH. PIOTR MACKOWIAK, MGR INZ. ARCH.
KRZYSZTOF SROCZYNSKI, tODZ, GRUDZIEN 2024 R.”

Termin waznoéci pozwolenia okresla sig do: 31.12.2027 r.

nalezy przestrzega¢ warunkow szczegotowych, wynikajacych z § 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 81):

6.1. zobowiazuje sie wnioskodawce do zawiadomienia Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu, Delegature we Wioctawku o terminie rozpoczecia i zakoriczenia
robét budowlanych,

6.2. zobowiazuje sie wnioskodawce do zawiadomienia Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu, Delegature we Wioctawku o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem
tych czynnosci,

6.3. zobowiazuje sie wnioskodawce do kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace wymagania, o ktérych
mowa w art. 37c Ustawy,

6.4. zobowiazuje sie wnioskodawce do przekazania Wojewdédzkiemu Urzedowi
Ochrony Zabytkéw w Toruniu, Delegatury we Wioctawku imienia, nazwiska oraz
adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi oraz osoby wykonujacej nadzor
inwestorski wraz z dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie przez te osoby
kwalifikacji o ktérych mowa w art. 37c Ustawy oraz oséwiadczeniem o przyjeciu przez te
osoby obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego nie péiniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot
budowlanych,

6.5. do dokonywania odbioréw czesciowego i koricowego wykonanych robot
budowlanych z udziatem przedstawiciela Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Toruniu, Delegatury we Wioctawku,

6.6. zobowiazuje sie do niezwtocznego zawiadomienia Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu, Delegaturg we Wioctawku o zagrozeniach lub nowych
okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiagzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
Budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami).
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Uzasadnienie
Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu, Delegatury we Wtfoctawku
wptynat 02.12.2024 r. wniosek Powiatu Aleksandrowskiego, ul. Stowackiego 8, 87-700
Aleksandréw Kujawski przez petnomocnika Pana Piotra Mackowiaka, ul. Zamojska 20A/52,
93-486 todz w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robdét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw - skrzydle pétnocno-zachodnim ,Hotelu Miillera”
obecnie budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. St. Staszica potoznym na dziatce nr
1158/27 przy ul. Kopernika 1 w Ciechocinku w zakresie przeprowadzenie remontu elewac;ji
potudniowej i zachodniej w ramach zadania ,Rewitalizacja budynku Liceum
Ogodlnoksztatcacego w Ciechocinku — etap I1”.
Skrzydto pétnocno-zachodnie ,Hotelu Miillera” obecnie budynek Liceum Ogélnoksztatcgcego
im. St. Staszica potozny na dziatce nr 1158/27 przy ul. Kopernika 1 w Ciechocinku jest
wpisany wraz z ww. dziatka do rejestru zabytkéw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego pod
nr A/13 decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu z dnia 27.10.1999 r.
Skutkiem ww. decyzji obiekt ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,c”,
art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j.
Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), w zwigzku z powyzszym wszelkie prace realizowane przy ww.
zabytku wymagaja — zgodnie z art. 36. ust 1 — pozwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
Zgodnie z przedtozong dokumentacjg planowane prace polegajg na przeprowadzeniu
remontu elewacji potudniowej i zachodniej, ktory obejmowac bedzie: wymiane rynien i rur
spustowych wraz z obrobkami, wymiane elementu stalowego znajdujgcego sig pod gzymsem
okapowym, remont balkonéw: uzupetnienie ubytkéw w ptytach balkonowych, oczyszczenie
stalowych elementéw wsporczych, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
wykonanie nowych oktadzin elementéw stalowych, wykonanie nowych warstw wraz z
izolacja przeciwwilgociowy, wykonanie obrébek blacharskich, oraz posadzki, wymiang
balustrad, remont cokotu oraz elewacji poprzez naprawe rys scian zewnetrznych, wykonanie
w czesci potudniowej budynku izolacji poziomej i pionowej Scian piwnic, wykonanie od
strony zewnetrznej izolacji pionowej scian piwnic, usuniecie niewtfasciwych technologicznie
oraz nieestetycznych wypraw tynkarskich, usuniecie luznych i odpadajgcych fragmentow
tynku oraz zainfekowanych fragmentéw oraz dezynfekcje muréw, wymiane starych tynkow
w obrebie tynkdw popekanych, wykonanie wymiany tynkow cokotu z zastosowaniem tynkow
renowacyjnych, oczyszczenie detalu architektonicznego ze starych powtok malarskich,
uzupetninie ubytkdw masg sztukatorska i reprofilacje zatartych profili, wykonanie, montaz
brakujgcych elementéow detalu architektonicznego, wykonanie tynkéw nawierzchniowych i
kolorystyki, remont drzwi, a takze remont schodéw do piwnicy i od strony zachodniej.
Stwierdza sie, ze zakres ww. zamierzenia ma na celu przywrdcenie historycznych waloréow
architektonicznych ww. zabytkowego budynku, w zwigzku z tym ze stanowiska
konserwatorskiego prace powyzsze mogg by¢ dopuszczone do realizacji.
Majgc powyzsze na uwadze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,c”, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1
pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatann przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81), orzeczono jak
w rozstrzygnieciu.
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Pouczenie
Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 11
§2orazart.129§ 1i § 2 Kpa).
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania od niniejszej decyzji (art. 127a § 1 Kpa).
Z dniem doreczenia Kujawsko-Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
o¢wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa do
whiesienia odwotania skutkuje brakiem mozliwosci odwotania od decyzji oraz jej zaskarzenia
do wojewddzkiego sadu administracyjnego.
Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit z powodu
uwzglednienia w catosci zadania strony, jest ostateczna (art. 127 § 1a Kpa).

Zwolniony z opfaty skarbowej art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz. U. z
2023 r., poz. 2111 z pdin. zm.).

Otrzymuja: e 18 T
@ Powiat Aleksandrowski
za posrednictwem Pana Piotra Mackowiaka
2. WUOZ.DW.WZM. - aa.
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
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