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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego 

obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia. 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa instalacji gazowej po terenie wraz  

z  wewnętrzną instalacją gazową w budynku Pałacu, wymiany wewnętrznych instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku Pałacu wraz z kotłem gazowym wewnętrznym oraz 

wymiany wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły i Internatu 

wraz z kotłami zewnętrznymi na terenie Zespołu Szkół nr 1 Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4, dz. ewid. nr 340  

2) Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację                    

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

Działka, na której będzie znajdować się planowana inwestycja jest zagospodarowana 

infrastrukturą techniczną taką jak przyłącze i instalacje wodociągowe, przyłącze i instalacje 

kanalizacji sanitarnej, instalacje telekomunikacyjne, instalacje elektroenergetyczne, 

instalacje ciepłownicze, budynki użyteczności publicznej, drogi wewnętrzne utwardzone,   

chodnik betonowe oraz teren zielony.  

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym: 

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, 

Kotły gazowe zewnętrzne o mocy 200 kW każdy przy budynkach Szkoły oraz Internatu 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

Nie dotyczy. 

c) układ komunikacyjny,  

Nie dotyczy. 

d) sposób dostępu do drogi publicznej,  

Nie dotyczy. 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 

Proj. instalacja gazowa doziemna z rur HDPE DN110, DN63, DN32 o długości łącznej 

258,30 m, będzie zasilana gazem wysokometanowym grupy E z proj. zespołu redukcyjno – 

pomiarowego wg odrębnego opracowania. 

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;  

Nie dotyczy. 
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4) Zestawienie:  

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym 

powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych 

budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,  

Nie dotyczy. 

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,  

Nie dotyczy. 

c) powierzchni biologicznie czynnej,  

Nie dotyczy. 

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;   

Nie dotyczy. 

5) Informacje i dane: 

     a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy                                

i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,  

 Nie dotyczy. 

 b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

 rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 

 lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, 

Przedmiotowa działka jest wpisana do rejestru zabytków Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego pod numerem A/1222/1-2 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

we Włocławku z dn. 16.10.1984 r. jako zespół pałacowo – parkowy i objęta ochroną 

konserwatorską.  

 c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – 

 jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 Inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym. 

 d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

 higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

 w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 W przypadku uszkodzenia instalacji gazowej może nastąpić niekontrolowany wypływ                  

 gazu  ziemnego.   Podczas       mogącej   wystąpić nieszczelności, wydostający się                                      
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 gaz nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza oraz zdrowia ludzi, ponieważ gaz ten jest 

 nietoksyczny, a ilości gazu mogące przedostać się do atmosfery są bardzo  małe  i szybko  

 rozprzestrzeniane w powietrzu. Ponadto gaz ziemny wysokometanowy jest nawaniany, 

 dzięki czemu jest wyczuwalny przez człowieka, łatwo wykryć miejsce  nieszczelności co 

 bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa. 

 Projektowana instalacja gazowa ułożona w gruncie nie powoduje zagrożenia dla wód 

 gruntowych - gaz odparowuje. Gaz ziemny może tworzyć mieszaninę wybuchową                   

 z  powietrzem, jednak wielkość strefy oraz obszar jej oddziaływania zawiera się                      

 w granicy działki, na której projektowana jest instalacja  gazowa. 

 Instalacja gazowa zaprojektowana jest zgodnie z przepisami, przy zachowaniu 

 normatywnych odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia oraz z zachowaniem 

 strefy kontrolowanej jak dla gazociągów średniego ciśnienia. W związku z czym nie 

 oddziałuje na inne uzbrojenie oraz obiekty sąsiednie. 

 Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem odpadów, nie narusza terenów 

 rekreacyjnych oraz projektowane jest z zachowaniem odległości normatywnych  

 od studzienek kanalizacyjnych, parkingów, granic sąsiednich działek. W związku 

 z powyższym stwierdza się, że instalacja gazowa zasilana gazem ziemnym 

 wysokometanowym grupy E, ułożona w gruncie na terenie dz. nr ew. 340 nie ma 

 negatywnego oddziaływania na wyżej wymienione elementy zagospodarowania terenu. 

 Przedsięwzięcie projektowe nie będzie źródłem hałasu, prędkości przepływu                             

 gazu    w instalacji gazowej podziemnej dobrane są zgodnie ze sztuką inżynierską i nie 

 przekraczają  dopuszczalnych wartości. Zgodnie  z   powyższym, stwierdza się że 

 instalacja gazowa podziemna nie oddziałuje na wyżej wymienione. 

6) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi; 

Parametry i cechy projektowanej inwestycji nie wpływają na pogorszenie warunków 

ochrony przeciwpożarowej, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest za 

pomocą ist. hydrantów p.poż. DN80, ist. drogi dojazdowe pełnią jednocześnie funkcję dróg 

pożarowych. Inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż. 

7) Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych; 

Nie dotyczy. 
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8) Informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu w nawiązaniu do przepisów rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiera się 

w całości na działce objętej inwestycją i nie będzie negatywnie oddziaływał na działki 

sąsiednie. Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu § 3 pkt. 79 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia RM w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Prawa Budowlanego. 

 



SG1

SG2

SG3

KG

KG

PRP

G1

G2

G3
G4

G5

G6
G7

G9 G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

1

2 3

G8

R.O.P.  DN160L=1,00 m

R.O.P.  DN63L=4,00 m

R.O.P.  DN160
L=10,20 m

R.O.P.  DN110

L=4,30 m

R.O.D.
R.O.D.

R.O.D.
R.O.D.

Skala

Nr rys.

Data

1 : 500

04.2025 r.

Przedmiot rysunku

Lokalizacja obiektu

Nazwa opracowania

Inwestor

Projektant
mgr inż. Łukasz Tarnowski

Upr. bud. nr

LOD/0828/POOS/07

"PROTECH"  Usługi Projektowo - Kosztorysowe

Anna Tarnowska

99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15

kom. 661551533  email: ltarnowski@interia.pl

PROTECH

Projekt zagospodarowania terenu

ul. Wyspiańskiego 4

87 - 700 Aleksandrów Kujawski

dz. ewid. nr 340

Powiat Aleksandrowski

ul. Słowackiego 8

87 - 700 Aleksandrów Kujawski

1

Budowa indywidulanych źródeł ciepła kotłowni gazowych

wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania

w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego

w Aleksandrowie Kujawskim

LEGENDA

1 - budynek Pałacu

2 - budynek Szkoły

3 - budynek Internatu

KG - kocioł gazowy zewnętrzny o mocy 200 kW wraz instalacją kominową

prowadzoną po ścianie budynku

SG... - szafka gazowa na zawór odcinający

PRP - zespół redukcyjno - pomiarowy wg. odrębnego opracowania

G1 - G14 - proj. instalacja gazowa z  rur HDPE DN110

G14- SG2 - proj. instalacja gazowa z rur HDPE DN63

G14 - SG3 - proj. instalacja gazowa z rur HDPE DN63

G4 - G17-SG1 - proj. instalacja gazowa z rur HDPE DN32

R.O.D. - Proj. rura osłonowa dwudzielna DN110 L=1,5 m

R.O.P. - Proj. rura osłonowa przeciskowa HDPE
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego. 

      Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji gazowej 

doziemnej po terenie wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku Pałacu, wymiana 

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Pałacu wraz z kotłem gazowym 

wewnętrznym oraz wymiana wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

Szkoły oraz Internatu wraz z kotłami gazowymi zewnętrznymi. Instalacja gazowe zasilane 

będą gazem ziemnym z projektowanego odrębnym opracowaniem przyłącza gazowego. 

Kategoria obiektu budowlanego: VIII i IX. 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego. 

 Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa wraz z instalacją gazową doziemną będzie 

dostarczała gaz ziemny, który służyć będzie do celów grzewczych. 

 Urządzenia, które będą zasilane przez proj. instalacji gazowej: 

- kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 50 kW – 1 szt. 

- kocioł gazowy zewnętrzny z zamkniętą komorą spalania o mocy 200 kW – 2 szt. 

Kotły gazowe zasilać będą wewnętrzne instalacje c.o. 

3. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd 

zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, 

a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami 

szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 

1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,                                

a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo 

uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących. 

Nie dotyczy. 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

 a) kubaturę, 

Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy max. 50 kW będzie zamontowany  

w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku. Wysokość pomieszczenia wynosi 2,53 m. 

Kubatura pomieszczenia wynosi 42,10 m3. Kubatura budynku Pałacu wynosi 2075 m3.  

b) zestawienie powierzchni, 

Nie dotyczy. 

c)   wysokość, długość, szerokość, średnicę, 
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 Proj. wewnętrzna instalacja gazowa będzie wykonana z rur miedzianych twardych lub 

półtwardych, ciągnionych bez szwu, łączonych lutem twardym lub atestowanymi złączkami 

zaciskowymi. Proj. instalacja gazowa na zewnątrz budynku będzie z rur stalowych czarnych 

bezszwowych łączonych przez spawanie lub za pomocą połączeń gwintowanych 

         Zestawienie proj. przewodów wewnętrznej instalacji gazowej: 

-  ∅28 Cu - L=11,00 m 

-  ∅25 stal - L=2,00 m 

 Proj. doziemna instalacja gazowa będzie wykonana z rur HDPE SDR11 RC DN32                     

o długości 8,40 m, DN63 o długości 21,5 m, DN110 o długości 228,4 m.  

Proj. przewody instalacji spalinowej dla kotłów zewnętrznych zaprojektowano z rur 

stalowych dwuściennych ze stali szlachetnej o średnicy wewnętrznej Ø130 mm izolowane 

wełną mineralną niepalną gr. 25 mm. Średnica zewnętrzna przewodów Ø180 mm. Przewody 

będą mocowane do elewacji budynków za pomocą typowych obejm i posadowione na 

wsporniku ściennym bez kontaktu z terenem. Wysokości przewodów zgodnie z rysunkami 

elewacji.  

d) liczbę kondygnacji,  

Nie dotyczy. 

e) inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania 

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  

Nie dotyczy. 

5. Opinia geotechniczna. 

Z odkrywek przeprowadzonych w terenie wynika, że pod wierzchnią warstwą gruntów 

próchniczych zalegają osady w postaci piasków średnich. Brak występowania niekorzystnych 

zjawisk geologicznych oraz wody gruntowej na głębokości posadowienia doziemnej instalacji 

gazowej. Stwierdzono proste warunki gruntowo – wodne  i obiekt zaliczono do pierwszej 

kategorii geotechnicznej. 

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych  

i użytkowych. 

Nie dotyczy. 

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych,                    

o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej                     

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 

1217), w tym osób starszych;  

Nie dotyczy. 
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8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,                 

o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej                       

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;  

Nie dotyczy. 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 

wód opadowych, 

Nie dotyczy. 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,  

W przypadku uszkodzenia instalacji gazowej może nastąpić niekontrolowany wypływ gazu 

ziemnego. Podczas mogącej wystąpić nieszczelności, wydostający się gaz nie będzie stanowić 

zagrożenia dla powietrza oraz zdrowia ludzi, ponieważ gaz ten jest nietoksyczny, a ilości 

gazu mogące przedostać się do atmosfery są bardzo małe i szybko rozprzestrzeniane                       

w powietrzu. Ponadto gaz ziemny wysokometanowy jest nawaniany, dzięki czemu jest 

wyczuwalny przez człowieka, łatwo wykryć miejsce nieszczelności co bezpośrednio wpływa 

na poprawę bezpieczeństwa. Wewnątrz budynku istniejące kanały wentylacyjne zagwarantują 

odpowiednią wentylację pomieszczeń oraz usuwanie gazu na zewnątrz obiektu podczas 

mogącej wystąpić nieszczelności instalacji. Projektowana instalacja gazowa ułożona                        

w gruncie nie powoduje zagrożenia dla wód gruntowych - gaz odparowuje. Gaz ziemny może 

tworzyć mieszaninę wybuchową z  powietrzem, jednak wielkość strefy oraz obszar jej 

oddziaływania zawiera się w granicy działki, na której projektowana jest instalacja  gazowa. 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,  

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem odpadów. 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,  

Przedsięwzięcie projektowe nie będzie źródłem hałasu, prędkości przepływu gazu zarówno                

w instalacji gazowej podziemnej jak i instalacji z rur miedzianych w budynku dobrane są 

zgodnie ze sztuką inżynierską i nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Zgodnie                            

z powyższym, stwierdza się że instalacja zarówno podziemna jak i wewnątrz budynku nie 

oddziałuje na wyżej wymienione. 
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e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. 

Przedsięwzięcie projektowe nie będzie miało negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, 

powierzchnię ziemi, glebę, ani na wody powierzchniowe i podziemne. 

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, 

środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów 

dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub 

chłodzenie lokalne lub blokowe. 

Nie dotyczy. 

11. W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie                                  

w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

Nie dotyczy. 

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie  z przeznaczeniem. 

Istniejące instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi  

w budynkach na terenie Zespołu Szkół nr 1 CKU ze względu na ich zły stan techniczny 

należy zdemontować i zezłomować. W ich miejsce należy wykonać nowe instalacje 

centralnego ogrzewania zasilane z indywidualnych źródeł ciepła (kotłów gazowych 

opalanych gazem ziemnym). Instalacje wykonać z rur stalowych czarnych ze stali węglowej 

RSt 34-2 zabezpieczonych przed korozją poprzez warstwę ocynku (Fe/Zn 88), o grubości 8-

15 μm, naniesionego na zewnętrzną powierzchnię elementów oraz dodatkowo zabezpieczone 

pasywacyjną warstwą chromu. Łączenie wykonywać za pomocą kształtek stalowych 

zaprasowywanych (montaż odbywa się bez użycia otwartego ognia). Jako elementy grzejne 

zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podłączenie bocznym – w budynkach Szkoły  

i Internatu oraz grzejniki kolumnowe z laserowo spawanych profili stalowych typu 

DeltaLaserline w budynku Pałacu również z podłączeniem bocznym. Na gałązkach 

zasilających grzejniki montować zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą 

termostatyczną a na gałązkach powrotnych zawory powrotne z odcięciem, nastawą wstępną  

i funkcją opróżniania i napełniania. Lokalizacja grzejników wg rzutów kondygnacji instalacji 

centralnego ogrzewania. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą mocowań typowych, 

zalecanych przez producenta. Wszystkie zawory powinny być zgodne z PN-EN 215:2005. 

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. Grzejniki należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi  
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w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia 

wykończenia przegród budowlanych, na których gałązki te są prowadzone. Minimalna 

odległość grzejnika od podłogi i parapetu (podokiennika) wynosi 7 cm. Piony instalacji 

zakończyć zaworami odpowietrzającymi. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

wykonać w tulejach ochronnych. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający 

właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Zachować odstęp między pojedynczymi rurami 

min. 2 cm. 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu. 

          Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa wraz z doziemną instalacją gazową nie 

wpływa na pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. 

 

                                                                    Opracował : 
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Nazwa obiektu: 

Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 
 
 Przewidziany projektem zakres robót obejmuje wykonanie instalacji gazowej 
doziemnej po terenie wraz z montażem instalacji gazowej wewnętrznej  

 w budynku Pałacu oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
Pałacu , Szkoły i Internatu wraz z montażem kotłów gazowych  
 
Kolejność robót: 

 

- wykonanie wykopów pod przewody gazowe 
- umieszczenie przewodów gazowych z rur PEHD w wykopie 
- zasypanie wykopów po montażu wraz z przywróceniem terenu do stanu 

   sprzed realizacji 
- montaż instalacji wewnętrznej z rur miedzianych i stalowych 
- montaż kotła gazowego w pomieszczeniu piwnicy w Pałacu 
- montaż kotłów gazowych zewnętrznych 
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Pałacu , Szkoły  

  i Internatu 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Budynek Pałacu, Szkoły, Internatu, przyłącza i instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, telekomunikacyjne, drogi utwardzone  
i chodniki, tereny zielone. 
 



 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Brak jest elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce   
i czas ich wystąpienia. 
 

      Zakres inwestycji nie powoduje zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Zakres inwestycji nie przewiduje robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Zakres inwestycji nie przewiduje robót w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia ludzi lub w ich sąsiedztwie. 
 

 


