"PROTECH" Ustugi Projektowo - Kosztorysowe Anna Tarnowska
99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15
kom. 661551533 email: Itarnowski@interia.pl

PROTECH

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: Budowa indywidualnych zZrédel ciepla kotlowni gazowych wraz
z wymiang instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkol nr 1
Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim —
instalacja centralnego ogrzewania w budynku Internatu

LOKALIZACIJA: ul. Wyspianskiego 4, 87 — 800 Aleksandrow Kujawski
dz. ewid. nr 340

INWESTOR: Powiat Aleksandrowski
ul. Stowackiego 8
87 — 800 Aleksandrow Kujawski

PROJEKTANT: mgr inz. Lukasz Tarnowski

BR. SANITARNA upr. bud. nr LOD/0828/POOS/07
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Marchwacki

BR. ELEKTRYCZNA  upr. bud. nr MAP/0397/PWBE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

KUTNO, MAJ 2025



SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
2. Rysunki:
- Rys. 1 Internat — rzut parteru — instalacja c.o.
- Rys. 2 Internat — rzut | pietra — instalacja c.o.
- Rys. 3 Internat — rzut |l pietra — instalacja c.o.
- Rys. 4 Internat — rzut Il pietra — instalacja c.o.
- Rys. 5A Rozwiniecie instalacji c.o.
- Rys. 5B Rozwiniecie instalacji c.o.
- Rys. 6 Internat — schemat technologiczny zrédta ciepta
3. Branza elektryczna
3.1. Opis techniczny
3.2. Rysunki:
- Rys. 1 Projektowane instalacje elektryczne
- Rys. 2 Schemat projektowanej rozdzielnicy kottowni RK



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Internatu
na terenie Zespotu Szkol nr 1 Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Wyspianskiego 4.

Projekt obejmuje:

e instalacj¢ centralnego ogrzewania wraz ze zrédlem ciepla,
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.

e Aktualne normy i rozporzadzenia
3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i iloSci wyszczegélnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym cze$¢
dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji.
Wszystkie roboty i materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem,

a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng elementéow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty 1 materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami
z Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci

1 postanowien.
4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamoéwien publicznych" jako informacje

nt. oczekiwanego standardu poziomu jako$ci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest



zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie
zagwarantuje spelienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rOwnowaznego, lub nie gorszego
od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli  zastosowane  rozwigzania  wigzg si¢ z  konieczno$cig ~ wprowadzenia  zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie
tych zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ migdzybranzowa oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien
1 pozwolen. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢, spdjnosé
(dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane
z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor
autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z catoscig dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bledow w  Dokumentacji  Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W migjscach,
w ktorych projekt okre§la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglgdnione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie

z instrukcjami producentéw materiatdéw 1 wyrobow.
6. INSTALACJA GRZEWCZA

W budynku projektuje si¢ ogrzewanie za pomocg grzejnikéw stalowych ptytowych zasilanych bocznie oraz
grzejnikow tazienkowych stalowych drabinkowych. Zrodlem ciepla jest projektowany kociol zewnetrzny.

Instalacje grzewcza projektuje si¢ jako instalacje pompowsg, dwururowa, w uktadzie zamknigtym.
6.1. Roboty demontazowe

W zakresie opracowania przewidziano demontaz istniejgcych grzejnikow zeliwnych zeberkowych oraz
grzejnikow typu FAVIER wraz z calg instalacja zasilajagca w obrebie budynku. Miejsca po demontazu
istniejacych grzejnikow i instalacji nalezy szczelnie zaslepi¢ a powstale ubytki w przegrodach budowlanych
uzupetnié¢ i pomalowac.

Przed demontazem grzejnikow nalezy odlgczy¢ instalacje od istniejacego zrddta ciepta. Instalacje

znajdujace si¢ w warstwach $ciany nie podlegajg demontazowi a jedynie odlgczeniu od funkcjonujacej



instalacji i za$lepieniu. Urzadzenia, ktore zostang zdemontowane (rury, armatura, grzejniki, ktére nie sg
przewidziane do ponownego montazu) podlegajg utylizacji.
6.2. Zalozenia projektowe
Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831-1:2017-08
ZIMA Wartosci projektowej temperatury wewngtrznej przyjete zgodnie z §134.2 WT.

e t=-20°C,

e ¢ =100%.

Parametry pracy instalacji grzewczej:

e czynnik roboczy — woda,

e temperatura: 70/50°C,

e cisnienie pracy instalacji 3,5 bar.
6.3. Obliczenia cieplne
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen zostato ustalone na podstawie
obliczen strat ciepta wykonanych przy pomocy programu OZC, zgodnie z PN-EN 12831-1:2017-08
1 wynosi lacznie 145,5 kW. Informacje o zapotrzebowaniu na ciepto ujeto w cze$ci graficznej

dokumentacji.
6.4. Obliczenia hydrauliczne

Dobor przeptywow i $rednic przewodow oraz nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych wykonano
przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych Audytor SET
7.3. Informacje wynikach obliczen uj¢to w czgsci graficznej dokumentac;ji.

W przypadku zastosowania innych urzadzen, armatury oraz rurociggéw nalezy ponownie dobra¢ pompy

obiegowe i dobra¢ nastawy zawordw regulacyjnych.

6.5. Zastosowane materialy w instalacji grzewczej z rur stalowych

zaciskowych

Instalacje grzewcza projektuje si¢ z rur stalowych czarnych ze stali weglowej RSt 34-2 zabezpieczonych
przed korozja poprzez warstwe ocynku (Fe/Zn 88), o grubosci 8-15 um, naniesionego na zewnetrzng
powierzchni¢ elementow oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwg chromu o potaczeniach
zaciskowych zaprasowywanych. Przewody mocowane bgda do Scian oraz stropéw za pomocg systemu
zawiesi (zgodnie z cze$cig graficzng). Lokalizacje punktéw statych oraz przesuwnych na podstawie

wytycznych producenta zastosowanych rurociaggéow i producenta zawiesi.

Materiat Stal weglowa

Srednice ¢ 12 - 108 mm, DN10-DN100
Ci$nienie 1 temp. nominalne PN 25 (bar), max. 200°C
Dhugosci handlowe sztangi 6 m




Szczelnos¢ potaczen uszczelnienie o-ringowe

) ztacza zaprasowywane PRESS za
Sposob taczenia ) )
pomoca zaciskarki

Budowa rur stalowych:

e warstwa wewngetrzna : stal weglowa

e warstwa zewngtrzna: ocynkowana dla ochrony przed korozja
Cechy charakterystyczne rurociggow:

e szybki i pewny montaz instalacji

e duzy zakres $rednic rur i ztgczek od 12 do 108 mm

e szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 200°C

e odpornos¢ na wysokie ci$nienie, do 25 bar

e male opory hydrauliczne w rurach i ztgczkach

e niewielki ci¢zar rur i zlgczek

e wytrzymato$¢ mechaniczna

e niski wspolczynnik wydtuzalno$ci termiczne;j

e brak zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji (klasa palnosci A1)

e wysoka estetyka wykonanych instalacji

e gsystem sygnalizacji niezaprasowanych polaczen
6.6. Instalacja grzejnikowa

W instalacjach wykorzystano stalowe plytowe grzejniki zasilane bocznie oraz grzejniki tazienkowe stalowe
drabinkowe zasilanie oddolnie. Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie za pomocg nastaw na zaworach
grzejnikowych termostatycznych i powrotnych. Odpowietrzenie instalacji nastgpowalo bedzie
odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach oraz w najwyzszych punktach pionow c.o.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowa¢ grzejniki plytowe ocynkowane podwdjnie.
Przewiduje si¢ montaz grzejnikow zlokalizowanych pod oknami, ewentualnie w poblizu okna,
w plaszczyznie rownoleglej do przegrody (przy Scianach zewngtrznych). Grzejniki ptytowe montowaé na
wysokosci 7 cm nad posadzka (tak, aby zachowaé¢ minimalny dystans do parapetu 7 cm). Grzejniki
mocowac do $cian budynku za pomocg ,,zestawu montazowego uniwersalnego (regulowanego)”. Grzejniki
zamontowac tak, aby zapewni¢ dostep do odpowietrznika (zachowaé wolng przestrzen - 15cm). Grzejniki
sa montowane na czterech uchwytach (koétkach z plynng regulacja) mocujacych (dlugosé grzejnika do
1600mm), grzejniki dtuzsze na szesciu. Istnieje mozliwo$¢ wyregulowania grzejnika w poziomie. Grzejniki
nalezy zawiesza¢ w odstepie 10 cm od Sciany (odlegtos¢ pomigdzy $ciang, a najblizsza powierzchnig
grzejnika od strony $ciany).

Grzejniki ptytowe nalezy doposazy¢ w:

e glowice termostatyczne,



e zawory termostatyczne proste z nastawa wstepna (dla grzejnikow stalowych ptytowych zasilanych
bocznie)

e zawory grzejnikowe powrotne proste z nastawag wstepna, spustem i napetnianiem (dla grzejnikéw
stalowych ptytowych zasilanych bocznie)

e odpowietrzniki grzejnikowe.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sa

cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

6.7. Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikow montowanych w najwyzszych
punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny

z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie warto$ci

temperatury na termostatach grzejnikowych.
6.8. Prowadzenie przewodow

e Przewody wodne prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zrodta ciepta.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sa rury.

e Odcinki poziome prowadzi¢ natynkowo wzdluz przegrod budowlanych.

e Odcinki pionowe prowadzi¢ natynkowo.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaty rownolegle do
ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

e Nie lokowa¢ podpor w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

e Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

e W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworami

stopowymi dnl5.



6.9. Montaz instalacji

Montaz instalacji oparty jest na technice ,,Press”, metodzie zaprasowywanych zlgczek na rurze. Szczelno$é

polaczen zapewniajg pierScienie uszczelniajagce z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz

trojpunktowy system zacisku typu ,,M”. W celu zapewnienia wlasciwego potaczenia nalezy uzywaé
odpowiednich narzedzi. Zalecane jest stosowanie obcinakow, gradownikoéw oraz zaciskarek i szczgk
pasujacych rekomendowanych przez producenta rur.

Niedopuszczalne jest stosowanie narz¢dzi, ktore moga wytwarza¢ znaczne ilosci ciepla np. palnik,

szlifierka katowa, itp. oraz gigcie rur na ,,gorgco”. Wysoka temperatura moze wptyna¢ na zmiang struktury

krystalicznej materiatu i mozliwo$¢ uszkodzenia powloki cynkowej rur co wigze si¢ z podatnosciag tak
obrobionych rur na korozje.

Giecie rur.

W razie konieczno$ci rury stalowe mozna giaé na ,,zimno” z zachowaniem minimalnego promienia gigcia

Riin

R.in=3,5xDz

Dz — $rednica zewngtrzna rury.

Do gigcia rur nalezy uzywac gigtarki reczne, z napedem elektrycznym albo hydraulicznym. Nie zaleca si¢

giecia rur powyzej Srednicy @28 mm.

Polaczenia zaciskowe technika wykonywania.

- Obcigcie rur — nalezy wykonywac¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krgzkowego.

Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod warunkiem zachowania prostopadtosci cigcia i nie
uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wytaman, ubytkéw materiatu i innych deformacji.

- Fazowanie krawedzi — uzywajac r¢cznego fazownika nalezy sfazowac zewnetrzne
i wewnetrzne koncowki rury i usung¢ z niej wszelkie opitki.

- Zamontowanie rury i ztaczki — aby osiggna¢ wlasciwg wytrzymatos¢ nalezy zachowac odpowiednig
glebokos¢ wsunigcia rury w ksztattke. Stosowanie olejow, smardw i thuszczow
w celu utatwienia wsunigcia rury jest zabronione.

- Zaprasowywanie — nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczgki pasujacej do Srednicy
wykonywanego potaczenia. Szczeka prasujaca powinna zosta¢ zatozona na ztgcze w taki sposob, aby
wykonane w niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringu w ksztattce. Po
uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa si¢ automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany.
Jesli proces zaciskania zostanie przerwany, potaczenie nalezy zdemontowac i wykona¢ ponownie.

Przewody prowadzone w piwnicy oraz w kanale technologicznym nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacyjne;.

Grubos¢ izolacji wg tabeli ponize;j:

Wartos¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow :

L Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji

p- lub komponentu cieplnej (material 0,035 W/(m*K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm




3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $Srednicy wewngtrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3

4 przechodzace przez $ciany lub stropy, %2 wymagan z poz. 1-3

skrzyzowania przewodow

6.10. Zrédlo ciepla

Jako zrodto ciepta zaprojektowano zewnetrzny kociot gazowy.

Podstawowe parametry kotta podano ponizej

Znamionowa moc uzytkowa Q=200,4 kW przy parametrze t,/t,= 50/30 °Cc

Minimalna moc uzytkowa Q=12,8 kW przy parametrze tz/tp= 50/30 0C

Znamionowa moc uzytkowa Q=195,2 kW przy parametrze tz/tp= 60/80 °C

Minimalna moc uzytkowa Q=11,7 kW przy parametrze tz/tp= 60/80 °C

Wymaga si¢ urzadzenia o duzej elastycznosci modulacji (minimalna modulacja w stosunku 1:16,7) oraz

budowe kaskadowa w jednej obudowie — kociot stojacy.

Charakterystyka kotla :

Kociotl modutowo - kaskadowy (minimum 4 niezalezne moduty wraz z palnikami)
Kazdy modut grzewczy jest wyposazony w: palnik modulacyjny dwustopniowy,gazowy zawor
modulacyjny, elektroniczny uktad zaptonu oraz jonizacji, czujnik temperatury NTC, termostat
bezpieczenstwa, wziernik, wentylator modulacyjny
przystosowany do spalania gazu ziemnego i ptynnego (propan) z pltynnie obnizang temperatura
wody w kotle.
Sprawno$¢ urzadzenia przy mocy minimalnej (30/50), nie nizsza niz 106,5 %.
Automatyka kaskadowa ze strategia kondensacji — wykorzystanie maksymalnej ilo$ci cztonow
grzewczych z minimalng mocg grzewcza
Zakres modulacji kotta kaskadowego przy parametrach (Tp=30 st.C / Tz=50 st.C)
—od 12,8kW do 200,4 kW
Praca awaryjna za posrednictwem modutu BCM 2.0 — praca ze stalg wartoscia zadanej temperatury,
przy 50% maksymalnej mocy
Wymiennik spaliny / woda ze stopu metali Al/Mg/Si
Palnik gazowy modulowany
Dopuszczalne nadcisnienie robocze — 6 bar
Masa catkowita kotla, nie wigcej niz - 295 kg
Ztad wody w kotle kaskadowym nie wigkszy niz — 18,3 litra
Przytacze spalin — 150 mm
Okres gwarancji na kociol minimum 60 miesiecy,
Instrukcja obstugi w j.polskim
Oznakowanie CE

Mozliwo$¢ montazu kotla, bezposrednio na zewnatrz budynku.




e Mozliwo$¢ pracy kotta na zewnatrz do temperatury zewngtrznej - 20°C (przy zabezpieczeniu
odpowiednim inhibitorem przeciwzamrozeniowym)

e Stopien ochrony IP X5D

e KlasaNOx -6

e Poziom ci$nienia akustycznego — 52 dB (A)

e  Mozliwo$¢ podtaczenia komina z trzech stron kotla
Uktad technologiczny zrodta ciepta wykonac zgodnie z rys. nr 6.
Skropliny odprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu i pompka skroplin np. typu CONFLICT 1 prod.
GRUNFOS odprowadzi¢ do ja blizszego przewodu kanalizacji wewngtrznej przewodem tworzywowym
PVC DN32 i wlaczy¢ do kanalizacji poprzez syfon kulowy.
Do pomieszczenia ze zlokalizowang technologia zrodta ciepta doprowadzi¢ instalacj¢ wody zimnej z
najblizszego czynnego przewodu wody zimnej rurg PP PN10 DN25 i potaczy¢ z kolektorem powrotnym
poprzez zawor odcinajacy i zwrotny DN20. Napeknianie i dopetnianie instalacji wodg surowg wykonywac

po jej uprzednim zmigkczeniu np. za pomocg zmigkczacza typu 3200 V =7 dm3 prod. HUSTY.

6.11. Proby hydrauliczne i odbior techniczny

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy
instalacj¢ napetni¢ wodg uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg
cisnieniowa, napelniong instalacj¢ nalezy poddaé obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewngtrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych prob nieszczelno$ci musza by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu 1 braku widocznych przeciekoéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby
ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja do
proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

e Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C,

e Nalezy odlagczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogloby zaktdci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
np. zaworami odcinajgcymi.

e Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym
z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

e Przygotowang do proby instalacj¢ nalezy napeini¢c woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby

szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujgc ci$nienie probne ppr = 0,5 MPa.



Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

o Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych
120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia
w trakcie proby przeciekow nalezy je usungé i ponownie wykonac calg probe od poczatku.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych (w miar¢ mozliwo$ci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych,

e Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

e 7 prdby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

UWAGA
Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sa
cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

Utrzymywa¢é w czasie prob stala temperature, poniewaz moze to wplywaé na zmiany ci$nienia.

7. TULEJE OCHRONNE (PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejéciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub S$ciang) nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu.

Wszystkie przejécia rurociaggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienkos$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen migdzy rurg a tulejg
powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu
1 nie dziatajagcym agresywnie na material rury.

Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.
8. KOMPENSACJA WYDLUZEN

Wszystkie rurociggi wodne prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowaé za pomoca
obejm stalowych z gumowa podktadka. Rury ulegaja ugieciu pod wplywem cigzaru wody
1 temperatury, dlatego nalezy stosowa¢ zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur zgodnie

z wytycznymi producenta rur.
9. MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody instalacyjne nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub

wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewniaé tatwy i trwaty montaz instalacji,



odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych.

Instalacje wewnatrz budynku instalowa¢ z wykorzystaniem obejm posiadajacych izolacje dzwigkowa
zgodng z DIN 4109 oraz tlumieniem zgodne z ISO 3822-1 do 21 dB(A) lub 18 dB(A). Punkty stale
wykona¢ z uzyciem elementow metalowo-gumowych, posiadajacych izolacje dzwigckowa EPDM, zgodna

z DIN 4109. Elementy instalowa¢ z uzyciem dedykowanego systemu zamocowan.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomi¢dzy mocowaniami nie powinny
przekracza¢ 3,0 m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow instalacji zgodnie z instrukcja Producenta
rur oraz z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe
z gumowg podktadka. Obejmy metalowe bez wktadki nie mogg by¢ stosowane.

Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state
(PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewoddéw. Wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po
wyjeciu podkladki dystansowej) obejme¢ metalowa, ktéra jest na trwale zamocowana do przegrody
budowlanej. Obejma powinna znajdowac si¢ $cisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami,
trojnikami, ztagczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegrod
budowlanych musza by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch
przewodu w kierunku osiowym, bez jego uszkodzenia. Wktadki gumowe obejm mocujacych maja gtadkie i
zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe
dziatanie ich jako punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtos$ci pomigedzy podporami przewodow

scisle wg instrukcji montazu producenta rur.
10.WYKAZ NORM I PRZEPISOW

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 r poz. 682 z p6zn. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020. W sprawie warunkoéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2023 poz. 2442).
11.UWAGI

e Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezagco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé
z jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.

o  Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentow rur i
urzadzen.

o Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracjg Zgodnosci wystawiong na

podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.
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Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi
ich producentow.

Wykonawca robdt winien przed montazem urzadzen i elementdw poszczegoélnych instalacji
zgromadzi¢, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci
z PN lub normami europejskimi.

Do montazu zastosowaé urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wlasciwym kierownictwem osob
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.

Wystepujace réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi.
W razie watpliwosci proszg niezwtocznie kontaktowac si¢ z projektantem.

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o
niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia
i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowac z projektantem.

Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzié
wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

Uzupehieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czgs¢ graficzna.

Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujaca procedurs.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja
mie¢dzybranzows.

Projekt chroniony prawem autorskim

W sprawach okreslonych dokumentacja obowiazuja:

Prawo budowlane,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
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e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow budowlano —
instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot.

12.KLAUZULA PROJEKTOWA ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE

Poszczegdlne produkty wymienione lub uzyte w dokumentacji zostaly przyjete w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia charakterystyki 1 parametrow technicznych jakie winny spehiaé
projektowane rozwigzania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.

Nie jest mozliwe przeprowadzenie niezbednych obliczen i sprawdzen, czy przyjete rozwiazania
projektowe spelniaja obowigzujace przepisy i normy, bez przyjecia konkretnych wartosci
parametrycznych, ktorymi charakteryzuja sie istniejace, certyfikowane, dostepne na rynku
budowlanym materialy i technologie.

Wymienione w dokumentacji projektowej produkty, urzadzenia, instalacje i materialy konkretnych
producentéw nalezy traktowaé wylacznie jako shuzace do okreslenia parametréw przedmiotu
zamoOwienia oraz do oceny rozwigzan réwnowaznych.

Dla wszystkich uzytych w projekcie wyrobow dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.

Réwnowazno$¢ to rozwigzania (materiatlowe, technologiczne i uzytkowe), ktore nie sg identyczne
z opisem przedmiotu zamowienia, ale ktore powoduja, ze zamawiajacy uzyska efekt inwestycyjny w petni
odpowiadajacy jego potrzebom, celowi zamowienia oraz zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami.
Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 6 sierpnia 2008 1. sygn.
akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z ktérym pojecie rownowaznos$ci nie moze oznacza¢ tozsamosci produktow,
poniewaz przeczyltoby to istocie oferowania produktow rownowaznych i czynitoby ja pozorng i w praktyce
niemozliwg do spehienia.

Rownowazny produkt nie musi posiada¢ cech identycznych z produktem wskazanym
w dokumentacji projektowej (wyrok Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt
KIO/UZP 1391/08) Przez pojecie urzadzen i materialow rownowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia
1 materiaty gwarantujgce realizacj¢ robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajace
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyzszych od zalozonych
w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Podane w dokumentacji projektowej nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia przepiséw ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019),
a wylacznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego,
na podstawie okreslonych parametréw technicznych i uzytkowych.

Rozwiagzania rownowazne sg dopuszczalne pod warunkiem spelnienia wymagan technologicznych,
wydajno$ciowych i funkcjonalno-uzytkowych ustalonych w projekcie.

Podstawa do oceny rownowaznoSci zaproponowanych produktéw / urzadzen / towarow/
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jest porownanie parametréw technicznych, materialowych, jakosciowych oraz kryteriéw stosowania
i wymagan uzytkowych podanych w dokumentacji projektowe;j.
Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej produktéw i moze stosowaé inne, jednakze wylacznie pod
warunkiem ich zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji m.in. pod wzgledem:

e gabarytoéw budowlanych i konstrukcyjnych;

e przeznaczenia i charakteru uzytkowego;

¢ charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);

e parametrow technicznych (wydajnos¢, izolacyjnosé, odporno$é, wytrzymatosc, trwatosé, etc.);

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania;
Oferowane materiaty i urzadzenia rOwnowazne nie mogg spowodowac zwigkszenia kosztow
eksploatacyjnych obiektu bardziej niz zalozone w dokumentacji projektowe;.
Na etapie sktadania oferty wykonawca / oferent ma obowiazek zapoznania si¢ z cala dokumentacja
projektowa. W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w niniejszej dokumentacji
oferent/wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ do jednostki projektowania za posrednictwem Inwestora
o ztozenie wyjasnien.
Wszystkie produkty roéwnowazne (tzw. odpowiedniki / zamienniki) zastosowane w realizacji inwestycji
muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora oraz posiada¢ niezbgdne, wymagane przez prawo deklaracje
zgodnosci 1 jako$ci z normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow, w szczegdlnosci aktualne
certyfikaty wydane przez akredytowana jednostke certyfikujaca dla poszczegélnych materiatow
1 urzadzen, potwierdzajace zgodnos¢ z Polskimi Normami, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z autoryzacja
producenta.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy posigdzie wiedze, ze przewidziany
w ofercie wykonawcy wyrdb lub urzadzenie nie spelnia parametrow technicznych lub standardow
jako$ciowych przewidzianych w dokumentacji, wykonawca bedzie zobowigzany zastosowaé materiaty

1 technologie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Opracowat
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Uwagi - instalacja grzewcza.

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzgdzen nalezy traktowac jako
przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania niezbednych obliczen

i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i Wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzadzen
i wyrobéw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowaé z projektantem.

Zachowac dostep do armatury i urzgdzen w celu umozliwienia obstugi i serwisowania zgodnie

z wytycznymi producenta.

Wszystkie podtgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci

w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach wypetnianych masg trwale plastyczng.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kopensacje wydtuzen cieplnych

(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwos$ci samo-kompensac;ji).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w peszlu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji

wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie

z obowigzujgcg procedurg.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Dopuszcza sie urzgdzenia réwnowazne w zakresie:

- wydajnos¢ urzgdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentac;ji.

- wymiary urzgdzen *10 % wymiaréw jednostki wrysowanej na rzucie

- wymagana ilos¢ urzadzen zgodna z projektem

- nominalna $rednica rurociggu nie mniejsza niz $rednica podana na rzucie.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,2 % w kierunku zrédta ciepta.

W najwyzszych miejscach instalacji przewidzie¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Instalacje grzewcze prowadzi¢ natynkowo, podejscia pod urzgdzenia grzewcze prowadzi¢ natynkowo
Przewody poziome prowadzi¢ w ist. kanale technologicznym pod poziomem posadzki oraz w piwnicy
facznika. Przewody te nalezy zaizolowac¢ termicznie.

. W pomieszczeniach sanitarnych (mokrych) montowac¢ grzejniki ptytowe ocynkowane podwajnie.
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SANO7 04/40 dolne (rodzaj, wysokos¢, dfugose)
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L J pod poziomem podfogi

Rury ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne ze szwem wzdfuznym Tmax = 200 °C,
PN25. Typ potqczefi—ztqcza zaprasowywane PRESS
za pomocq zaciskarkii.
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Uwagi - instalacja grzewcza.

1. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentéw urzadzen nalezy traktowaé jako
przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania niezbednych obliczeh
i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i Wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzgdzen
i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

2. Zachowa¢ dostep do armatury i urzagdzehn w celu umozliwienia obstugi i serwisowania zgodnie
z wytycznymi producenta.

3. Wszystkie podtgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci
w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

4. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach wypetnianych masg trwale plastyczna.

5. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy wtasciwg kopensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo-kompensac;ji).

6. Przejscia instalacji przez dylatacje wykonac¢ w peszlu.

7. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalac;ji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujacg procedura.

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom,

@ posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
9. Dopuszcza sie urzadzenia rownowazne w zakresie:
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Uwagi - instalacja grzewcza.

1. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania niezbednych obliczeh
i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i Wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzadzen
i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowaé z projektantem.
2. Zachowa¢ dostep do armatury i urzagdzehn w celu umozliwienia obstugi i serwisowania zgodnie
z wytycznymi producenta.
3. Wszystkie podtgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci
w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
4. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach wypetnianych masa trwale plastyczna.
5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kopensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo-kompensac;ji).
6. Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w peszlu.
7. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujacg procedura.
8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom,

@ @ @ @ @ @ @ @ posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
9. Dopuszcza sie urzadzenia rownowazne w zakresie:
——

- wydajnos¢ urzadzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji.
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Uwagi - instalacja grzewcza.

1. Woystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentéw urzadzen nalezy traktowacé jako
przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na konieczno$é wykonania niezbednych obliczen
i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i Wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzgdzen
i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
2. Zachowac¢ dostep do armatury i urzadzen w celu umozliwienia obstugi i serwisowania zgodnie
z wytycznymi producenta.
3. Wszystkie podtgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci
w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
4. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach wypetnianych masg trwale plastyczna.
5. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wiasciwa kopensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo-kompensac;ji).
6. Przejscia instalacji przez dylatacje wykonac w peszlu.
7. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalac;i
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujacg procedurg.
8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom,
@ posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
9. Dopuszcza sie urzgdzenia rownowazne w zakresie:

g

- wydajnos$¢ urzgdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji.
‘ = = o — ] dn 15 1 — o — —— L. — — - wymiary urzadzen =10 % wymiaréw jednostki wrysowanej na rzucie
C22 60110 C1160/100 C1160/90 :D C = IR C22 60/90 C22 60/90 C22 60/90 (22 60/90 C22 60/90 dn 15 - wymagana ilo$¢ urzadzen zgodna z projektem
| dn 15 dn 15 dn 15 ———  dn = qt) dn 15} dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 ﬁsch 8 - nominalna $rednica rurociggu nie mniejsza niz $rednica podana na rzucie.
}:.:::::,:,:‘ D T 7 N i Q MAtiam 10. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,2 % w kierunku zrédta ciepta.
3-19Kl. sch. L ; i © +) @ @ /ﬁ ‘ / S [H:250 em 3 11. W najwyzszych miejscach instalacji przewidzie¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
§ ﬁf 352563 m o ERTY ERITRS | 3-16 Poko) | [ (@; H ) | L] l-=—) _ 2 20°C < = 12. Instalacje grzewcze prowadzi¢ natynkowo, podejscia pod urzgdzenia grzewcze prowadzi¢ natynkowo
= 20°Ccm - A13m : 86 ?nOJ ﬁ; 2570 Tm T | \CGU; \Cej\ \Cajj A %ﬁ— 313 Pol] ) 10w 3 312 Pokd] 3 13. W pomieszczeniach sanitarnych (mokrych) montowac grzejniki ptytowe ocynkowane podwojnie.
@ H: 250 cm H: 250 cm 20°C :(:) J (S ‘/ H 250 om A:218 m A21,9 m o
3 2405 W ) 20°C 20°C 516 W e / | o —— 20°C H: 220 cm ] I H: 250 cm
" 1123 W 643 W 3 T — 1650 W - 20°C - - 20°C
3 :D ) 24°C 3155 'nilaria% / 1650 W / 2108 W
= + 220’1‘\/\/0 H: 250 ;:m [ [ C15 LEGEN DA
B ; J | ] ‘ ] } I } ] ; i i 1 = =IJl
\\ J \\ J \\ J \\J %JME_ C3360/160 @ oznaczenie pionu instalacji centralnego ogrzewania
dn 15 - - - ;zéf(()jcm dn 15| @@ |pion/zejscie do grzejnika
4342 W projektowana instalacja ogrzewania — zasilanie
33 60/160 = = =iprojektowana instalacja ogrzewania — powrdt
7-  — f I f I f I f I f I f I f I f I f I f I
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — grzejnik stalowy ptytowy, zasilanie
/ \\ / \\ / \\ / \\ J C1160/70 boczne (rodzaj, wysokosé, dtugosc)
AL grzejnik stalowy fazienkowy, zasilanie
SANO7 04/40 dolne (rodzaj, wysokos¢, diugose)
3-01 Pokg] G PO 05 Pokg) 3-06 Pokg] 307 Pokg] 308 Pokg) 309 Pold) e = Lo,
Tk zia ] S S T 3ioeH Wb, (K212 nt] [Az12] K22 A2i2m K212 A2 ‘ - ‘
H: 250 cm 250 om A:212 m o250 om H: 250 om H: 250 om H: 250 cm H: 250 cm H: 250 cm 20°C > R}er ze .Stﬂh weglowej, zewnetltzme ocynkowane, .
20°C 20°C H: 250 cm 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C 20°C cienkoscienne ze szwem wzdfuznym Tmax = 200 C,
° 1384 W 2028 W PN25. Typ pofqczefi—ztqcza zaprasowywane PRESS
1973 W 1384 W 12:(5)82 W 1384 W 1384 W 1384 W 1384 W 1384 W 1384 W za pomocq zaciskarkii.
dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15
22 60/180 22 60/140 (22 60/140 22 60/140 (22 60/140 22 60/140 (22 60/140 22 60/140 (22 60/140 22 60/140 (“ii ti'gn (i‘g
I ) 0 S T [ —e B U A - ] _  —e E_ AN - ] —e AL AN - ] _ —e AN - ] o
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Legenda

Zawor odcinajacy

Pompa obiegowa

ciag dalszy wg rys. nr 5B

C15

C14

C13

C12

C11

C10

C9

C8

C7

Co'

C6 C5

C4

CBH

C3'

C2

C1

(312 ( 3-21 \ (311 (310 ) (309 ) (308 (307 ) (306 ) (3-05) (304 ) (302 (301 ) ( 3-21 \ \
POKOJ KOMUNIKACJA POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ POKOJ KOMUNIKACJA
2108 W 4342 W 2028 W 1384 W 1384 W 1384 W 1384 W 1384 W 1384 W 1384 W 1384 W 1384 W 1973 W 4342 W ‘
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 8
dn 15 (A) dn 15 (A)
nb nb nb n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 nb nb 6
= = = = = = = = = = =t = = =t
C33-60 1,600m | 1| C33:601,600m 4 | €33:601,600m C22-601,400m | 54 -022:601,400m C22:60 1,400m | s C22-60 1,400 m C22-60 1,400m | 5| C22:601,400m €22-60 1,400 m ,| €22:601,400m C22:601,400m | 55| €22:601,800m 45 | C38:601,600m
2108 W n n 2171 W n 2028 W 1384 W 3 n3 1384 W 1384 W n n 1384 W 1384 W n2 n2 1384 W 1384 W n2 n 1384 W 1384 W n ns 1973 W ns 2171 W
& e —{ < S & & sl S & - = ] — |
| | | ZAW ODC
(218 ) ( 2-21 ) (217 ) 2-16 ((2-15) ((2-14) ((2-13) ((2-12) (2-05) (2-04 ) (203 ) (2-02 ) (2-01 ) ( 2-10 ) ‘
BIURO KOMUNIKACJA BIURO Biuro BIURO BIURO BIURO BIURO SALA SALA Sala lekcyjna SALA SALA KOMUNIKACJA
1509 W 953 W 1431 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 1521 W 1521 W 1521 W 1521 W 1650 W 777 W \ C11-60 0,900 m
20 °C 20 °C 0 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 0 °C 20 °C 0 °C 20 °C 20 °C 20 °C 464 W
dn 18 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) dn 15 (A)
SAN11.06 0,600 m
326 W
n4 n4 n4 n3 n3 n3 n3 n3 n4 n4 n4 n4 n4 n3
= = 2 = = = = = = =t
C22-60 1,400m | 45| -C22:601.000m 505 -C22:601.400m C11-60 1.000m | L { C11-601.400m C11-60 1.000m | || C11-601.400m C11:601,000m | 55| £22:601,600m C22:601.400m | , | £22:601.400m C22-601,400m | s C22-601,400m ; C11-60 1,100 m
1509 W n n4. 953 W h3. 1431 W 800 W n nt. 800 W 800 W n 1.7 nt. 800 W 800 W nt ne 1521 W 1521 W ne n 1521 W 1521 W i - 1650 W n 77T W
5 & - S & 5 & S & S & 2 < N | 1
(1-31) ( 1-32 ) (1-33 ) (1-34) (1-35) (1-36 ) (1-37) (1-38) (1-39) ( 1-18 ) ( 1-17 ) ( 1-16 ) ( 1-15 ) ( 1-19 ) ( 1-14 ) (1-05 ) (1-10) (111 ) (1-09 ) (1-06 ) (1-07 ) ( 1-01 ) ‘ o
BIURO KOMUNIKACJA BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO | BIURO| | SALA LEKCYJNA| | SALA LEKCYJNA| | SALA LEKCYJNA| SALA LEKCYJNA KOMUNIKACJA SALA LEKCYJNA POKOJ POKOJ tAZIENKA tAZIENKA POKOJ POKOJ |KLATKA SCHODOWA|
1507 W 1046 W 1438 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 1521 W 1521 W 1521 W 1620 W 375 W 5077 W 1300 W 480 W 336 W 326 W 589 W 1435 W 752 W \
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 24 °C 24 °C 20 °C 20 °C 20 °C
dn 18 (A) in 15 (A) dn 18 (A) dn 18 (A) dn 18 (A) dn 18 (A) dn 18 (A) dn 15 (A)
é é SAN11 06 0,600 m SAN11 06 0,600 m é ﬁ”
336 W 326 W
n4 n4 n4 n3 n3 n3 n3 n3 n3 n4 n4 n4 n4 n2 n5 n4 n2 n3 n4 n3
g g g g g g g g 5 g g g n2q hos 1 n2q n045h 5 : 5
C22:601.400m | 1 5ye C22:601.100m 5 sz-ﬁg ;,330 m C11-60 1,000m | 5| C11-601,400m C11-601.000m | 1 7s C11:601.200m C11-600900m | 5| C11-601.200m C22-60 1,400m | ,| €22:601.400m C22:601,400m | , | C22:601,400m 05| C11-600.400m 575 C22:602,300m C22-601,200m | 07 C11-60 0,700 m | | C11-600.900m | . 15 | C22-601,400m 4| C11-601.100m
1507 W : 1046 W n 800 W 78 : 800 W 800 W : - 800 W 800 W nt. nt. 800 W ~ 1501w |n2 n2| — qs01w — 5w |? n — 1500w nos| — v n375 — orzow ~— 200w Int h 0. ———Zmw ~— 580w "¢ S| T 143w — 70w
= & " = il L =] ! e 1521 W 12 o 1521 W 1521 W ' = 1620 W "% 375 W < 2538 W 1300 W ! | = 480 W | o 15 (A) C 1L s 589 W e z 1435 W = 752 W |
an-18-(A) dn 15 (A)
(052 0.53 (051 0.54 (051 (050 ) (049 (048 (047 (046 ) (045 (044 (043 (042 056 ) (0.02) ( 0.04 Y (006 ) | (We) (007 ) (0.09) ( 0.16 N |
BIURO KOMUNIKACJA BIURO KOMUNIKACJA I_ BORO |—™ 1 BIURO BIURO BIURO é BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO — _w HOLL |POKOJ H/GIEN/STK/| ZES. SANIT. — 300 IZOLATKA BIURO |KLATKA SCHODOWA| % [SUSLZARNIA]
2254 W 183 W 3545 W 734 W 3545 W 1335 W 1335 W 1335 W 1335 W 1335 W 1358 W 1335 W 1335 W 1461 W 2472 W. 2730 W 1256 W 386 W 20 °C 585 W 1580 W 649 W 1427 W |
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o — 200 C
20 °C 12 °C 20 °C 20 °C 20 °C an 15 (A 20 °C 20 °C 20 °C X 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C dn 15 (A dn 15 (A 20 °C 20 °C 20 °C | | | Hq dn 42 (A)
dn 22 (A) dn 18 (A) dn 18 (A) dn 18 (A) KOMUNIKACJA dn 22 (A) dn 22 (A) dn 22 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) (
2472 W & ZAW ODC
dn 15 (A) 20°C dn 18 (A) dn 15 (A) 0 dn 40 ZAW ODC
dn 50
SANO7 04 0,400 m
nﬁ'c? n4 n3 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n4 n2 300 W n3 n4 n3 | H ROerf)gloELRUR
€33-60 1,400 m ©22-60 1,400 m C11-60 1,200 - S S S S z S 2 S S g z 8 g g - — — - ] WYMIENNIK PLYTOWY
BN || T - : : : : : : 1365 W 1256 W : - 386 W 585 W : : 1580 W ; 649 W
e I N Nl - & & S & S & | & N 5 5 | 5 = | |5 &= |
dn 28 (A) dn 22 (A) dn 22 (A) dn 22 (A) dn 15 (A) dn 22 (A) dn 22 (A) dn 28 (A) dn 18 (A) dn 18 (A) dn 15 (A) dn 15 (A) an 18 (A) dn 15 (A) \ \ ZA{I::?{)DC \ ZAW ODC ‘
| — zawonc\  \ RozDZIEL RUR e
dn 50 dn 80 ‘
dn 28 (A) dn 28 (A) dn 35 (A) dn 35 (A) dn 35 (A) dan 42 (A) dn 42 (A) dn 42 (A) dan 42 (A) dn 54 (A) dn 54 (A) dn 54 (A) dn 54 (A) dn 54 (A)

UWAGA!

C.O. zasilanie - rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdiuznym
Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe.

C.O. powrdét - rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdiuznym
Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie
promieniowe.

Zawor termostatyczny prosty DN15, z precyzyjna, widoczng nastawg
wstepna, niklowany. Maks. temp. 120°C, maks. cisnienie 10 bar, kvs
0,39. Przytgcze 1/2 gw x 1/2 gz z pétsrubunkiem np. TS-FV 1 7523 prod.
HERZ - montowany na zasileniu

Zawor grzejnikowy powrotny DN15 z nastawg wstepng, spustem
i napetnianiem, prosty, niklowany. Maks. temp. 120°C, maks. ci$nienie 10 bar,
np. RL-5 3923 prod. HERZ - montowany na powrocie

Grzejnik tazienkowy typ SAN11 06, szerokos¢ L = 600 mm, wysokos$c¢
H = 1134 mm - zasilanie od dotu

- podejscia do grzejnikdw wykonac z rur o $rednicy DN15

Rozwiniecie rozpatrywac jednoczesnie z rzutami instalacji

Grzejnik stalowy ptytowy Compact, typ C11, wysokosé H = 600 mm - zasilanie

Automatyczne zawory odpowietrzajgce wraz z kulowym zaworem odcinajgcym DN15
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Legenda

C.O. zasilanie - rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym
Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potgczen — zaprasowanie promieniowe.

C.O. powrét - rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym

‘ 3-19 3-18 317 316 3-15 313 3-20 Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potgczen — zaprasowanie
KL. SCH. POKOJ POKOJ POKOJ SANITARIATY POKOJ POKOJ KL. SCH. romieniowe
‘ 2405 W 1123 W 643 W 516 W 2201 W 1650 W 1650 W 1210 W P ’
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 24 °C 20 °C 20 °C 20 °C
@ Zawor termostatyczny prosty DN15, z precyzyjna, widoczng nastawg
% é é é é % % é wstepng, niklowany. Maks. temp. 120°C, maks. ci$nienie 10 bar, kvs
0,39. Przytagcze 1/2 gw x 1/2 gz z potsrubunkiem np. TS-FV 1 7523 prod.
HERZ - montowany na zasileniu
05 na n3 n3 n3 n3 n3 n3 n3 n3 nd nd 5 Zawor grzejnikowy powrotny DN15 z nastawg wstepna, spustem
= a = = = = = = a a = a i napetnianiem, prosty, niklowany. Maks. temp. 120°C, maks. cisnienie 10 bar ,
€33-60 1,800 m €22-60 1,100 m _C11-60 1,000 m _C11-60 0,900 m _€22-60 0,900 m _€22-60 0,900 m _€22-60 0,900 m €22-60 0,900 m €22-60 0,900 m €22-60 0,900 m €22-60 0,900 m _€22-60 1,400 m np. RL-5 3923 prod. HERZ - montowany na powrocie
| n 2405 W n2 1123 W 643 W ni2s  nof 516 W ntb5 734 W n1s 734 W 734 W n17s ni7e 825 W 825 W nzo n25 825 W 825 W ne n10 1210 W
] - [ -~ | S [ S | | S S Zawor odcinajgcy
| | | | | f ZAW ODC
‘ ( 2-11 ) [ 2-09 ) (2-07 ) ( 2-06 ) (2-20 ) ((2-19 ) (222 )
KL. SCHODOWA SALA POKOJ SANITARIATY BIURO BIURO KL. SCHOD.
\ 1430 W 1066 W 702 W 1972 W 1063 W 1063 W 821 W C11-60 0,900 m Grzejnik stalowy ptytowy Compact, typ C11, wysokos¢ H = 600 mm - zasilanie
20 °C 20 °C 20 °C 24 °C 20 °C 20 °C 20 °C 464 W boczne
~ lan150A " 15 dn 15 (A _ |an15¢A dn 15 (A dn 15 (A) _ ldn15A) _ an15A)
SAN11 06 0,600 m Grzejnik tazienkowy typ SAN11 06, szerokosé L = 600 mm, wysokos¢
326 W H = 1134 mm - zasilanie od dotu
n4 n4 n3 n3 n3 n3 n4 n4 n4
= = = = = = = =
€22-60 1,200 m €22-60 0,900 m C11-60 0,900 m 1 c22:600,600m g5 | £22:600.600m £22-600.600m | ng | £22:600,900m 35| £22:601,000m ng| £11-601,400m
n25 n2 | T 1066 W 702 W nit4 nts 657 W mi. 657 W 657 W : 1063 W : 1063 W 821 W ] . o
\ N RN 140w T =N 1066 W PN — — =N & - - — — % Automatyczne zawory odpowietrzajgce wraz z kulowym zaworem odcinajgcym DN15
cigg dalszy wg rys. nr 5A
a-g y g W ‘ ( 1-02 ) ( 1-03 ) ( 1-13 ) [ 1-04 ) 1-14 [ 1-23 ) (1-20 ) ( 1-22 ) ( 1-24 ) (1-25) [ 1-26 ) (1-27 ) ( 1-28 ) ( 1-29 ) ( 1-30 ) @ Pompa obiegowa
POKOJ POKOJ KUCHNIA POKOJ SALA LEKCYJNA | KLATKA SCHODOWA | POKOJ POM. SOCJALNE SANITARIATY BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO KL. SCHODOWA
| 1452 W 635 W 507 W 1217 W 5077 W 1340 W 618 W 708 W 1151 W 526 W 539 W 520 W 539 W 518 W 821w
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 16 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C
é é % ~ lan15) " ln15¢A an 15 (A) _ ldn1504) dn 15 (A) dn 15 (A) _ |dn15A) _ an154)
n4 n3 n3 n4 ns n4 n3 n3 n3 n3 n3 n3 n3 n3 n3 n4
= = g g = = = = 0 = = = = = = =
C22-60 1,400m | 4| €11-600,900m C11-600.800m | 4 C22:601,100m C22-60 2,300 m ©22-60 0,900 m ) C11-60 0,800 m C11-600,900m | Y1 c11-60 0,800 m . €11-60 0,800 m C11-600,600m | o C11-60 0,900 m C11-6g 0.600m | | C11:600.900m C11-g(1);,vtz‘/oo mo| s c11-gg11,vziloo m
1452 W : 635 W 507 W : : 1217 W n4| T o538W n25| T 30w n 618 W 708 W nt. n0.95 576 W 576 W 526 W 539 W 520 W o : 539 W S
| = 2 S -5 — B N - — ~ — = - ~ — 2 5 UWAGA!
[ I !
dn15(A
‘ 0.14 0.13 | n15 4] (002 ) ( 0.65) ( 0.64 ) [ 0.63 ) 0.61 0.60 M (059 ) (0.57 ) (019 ) 0.20 0.21 [ 0.22 ) ( 0.23 ) . o , A .
PRASOWALNIA SUSZARNIA 7 HOLL BIURO BIURO BIURO SANITARIATY [UMYWALNIA + NATRYSKI| BIURO [BIURO| 5 055 \ wC wC BIURO BIURO KORYTARZ - podejscia do grzejnikéw wykonac z rur o srednicy DN15
1004 W 1427 W 2730 W [ 0.66 ) 991 W 676 W 521 W 1393 W 1400 W 1681 W 0.58 999 W [KLATKA SCHODOWA| BIURG 274 W 2711w 608 W 464 W 2901 W
20 °C 20°C 072 20°C [KLATKA SCHODOWA] 20°C 20 °C 20°C 20°C 24°C 20°C POM. SOCJALNE 20 °C 1261 W 064 W 20 °C 20 °C 20°C 20°C 20°C Rozwinigcie rozpatrywa¢ jednoczesnie z rzutami instalacji
- 1576 W 669 W o . $ 3
dn 15 (A) dn 15 (A) PRALNIA 20 °C . 20 °C 20 °C
dn 42 (A) 2095 W dn 18 (A) in 15 (A) dn 15 (A) | |dn15¢8) dn 15 (A) - |an1808) _ |dn1504) 20°C _ dn15¢8)
20°C dn 15 (A) "PROTECH" Ustugi Projektowo - Kosztorysowe
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Kociot MODULEX EXT 200\
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Typowa konstrukcja wsporcza
lub bloczki betonowe

Wspornik s',cienny/

proj. przewdd spalinowy
stalowy @130/180 izolowany
ze stali 316L / 304

L = 8,0 m montowany za
pomocg typowych obejm
zgodnie z instrukcjg montazu
producenta
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Modut zarzgdzania
obiegami grzewczymi SHC

.| BCM

eBus 20 eBus

zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 DN25 3,5 bar

belka grupy bezpieczenstwa dpstarczana wraz z kottem

zawor zwrotny DN50

pompa obiegowa c.o.

wymiennik ptytowy skrecany
np. JFB-025-P10-47 prod. HEXONIC  z sitownikiem np. ARA643 3-POINT SPDT 24VAC 6NM 30S prod. ESB

zawor tréjdrogowy przeptyw 3,86 m3/h Kvs 6,3 deltaP 37 kPa L

np. VRG132 25-6,3 G 1 1/4 prod. ESBE
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L pompa obiegowa c.o.
o il np. Yonos PICO1,0 25/1-8 prod. WILO

zawor zwrotny DN40

zawor tréjdrogowy przeptyw 2,4 m3/h Kvs 6,3 deltaP 29 kPa
np. VRG132 25-6,3 G 1 1/4 prod. ESBE
|| z sitownikiem np. ARA643 3-POINT SPDT 24VAC 6NM 30S prod. ESBE
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AN
2
filtr $kosny DN50 %
aczynie wbiorcze przeponowe N8

zawor napetniania / spustowy dn20

) ( ﬂ}%ﬂ] &I |
L 1

filtr Skosny DN50

odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej

eutralizator kondensatu z pompg kondensatu np CONFLICT1

rzewody odprowadzenia kondensatu PVC DN32 w izolacji,
zabezpieczone kablem grzewczym DEVIflex 6T/230 moc 180 W

Uwagal!

Przygotowanie wody zmigkczonej do instalac;ji

c.0. i obiegu kottowego za pomocg zmiekczacza

wody grzewczej np. typu 3200 V = 7 dm3 prod. HUSTY

Instalacje kottowg napetni¢ mieszaning wody z inhibitorem

korozji i $rodkiem przeciwzamrozeniowym np ALPHI-11 o stezeniu 35 %

Kolektory zasilania i powrotu
z rury stalowej czarnej @80

naczynie wzbiorcze przeponowe
typu N140 ze ztgczem odcinajgcym SU 1"

zawor napetniania / spugtowy d
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OPIS TECHNICZNY BR. ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zasilania do projektowanych urzagdzenh
instalacji grzewczej w budynku internatu na terenie Zespotu Szkét nr 1 Centrum
Ksztatcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

2. Podstawa opracowania

e Poktady architektoniczne,

e Wytyczne Inwestora,

e Woytyczne branzowe,

e Prawo budowlane — ustawa z dnia 7.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
r. (Dz.U. 121/2003 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkodw,
innych obiektéw budowlanych i terendw,

e Branzowe normy i przepisy do projektowania tego typu obiektow.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
¢ Montaz rozdzielnicy elektrycznej,

e Montaz opraw oswietleniowych,

e Montaz wypustow kablowych 230V.

4, Projektowane instalacje

W ramach opracowania projektuje sie nowg rozdzielnice kottowni w
pomieszczeniu suszarni, z ktérej zostang wyprowadzone zasilania do poszczegdlnych
urzagdzen. Zastosowac rozdzielnice natynkowg 1x16 modutéw min. IP40, wyposazenie
rozdzielnicy zgodnie z zatgczonym schematem E2. Do zasilania rozdzielnicy utozyc
przewéd YDYzo 3x2,5mm? z istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG. W projektowanej
rozdzielnicy kottowni RK zachowac rozdziat przewodu PEN na PE i N, nalezy wykonac¢
miejscowe uziemienie zgodnie z rysunkiem E1. Szyne PE w projektowanej rozdzielnicy
potgczy¢ z projektowanym uziomem pionowym poprzez ztgcze kontrolne za pomocg linki
LgY 16mm?. Warto$¢ uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q. Przebicie przez $ciane do
uziemienia nalezy odpowiednio uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie wody
do pomieszczenia. Do projektowanego uziomu pionowego nalezy przytgczy¢ elementy



metalowe kotta i konstrukcji wsporczej. Z tablicy RK nalezy wyprowadzi¢ zasilania do
urzgdzen zgodnie z zatgczonym schematem. Przewody zasilajgce nalezy uktadac
natynkowo w rurach instalacyjnych RL18 prostopadle do krawedzi scian.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja czesci czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy (ostony) czesci
czynnych o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S przy pomocy urzgdzen ochronnych
nadmiarowoprgdowych i r6znicowoprgdowych 30mA.

6. Uwagi koncowe

e Zgodnie z ustawg z dn. 30.08.2003r oraz rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.05.2003r wszystkie aparaty, urzadzenia , kable i
przewody elektryczne wprowadzone do obrotu po 01.05.2004r powinny miec
oznaczenie CE (znak B moze by¢ znakiem dodatkowym).
e Cato$¢ robot wykonaé w oparciu o projekt zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania [ odbioru robét budowlano-montazowych cz. V — roboty
elektroenergetyczne" oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami
BHP.
e \Wszystkie roboty budowlane objete zakresem rzeczowym niniejszego projektu
technicznego nalezy wykonac $cisle wg wymagan okreslonych w stosownych polskich
normach i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ atesty oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania na terenie Polski.
e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na schematach, rzutach winny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w kazdej czesci dokumentaciji.
e Po zakonczeniu prac dokonac¢ nastepujgcych pomiardw:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- izolacji kabli i przewodow elektrycznych,

- uziemien,

- wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

- impedanciji petli zwarcia,

- ciggtosci przewodow L, N i PE.
Protokoty z wykonanych pomiaréw przekazac Inwestorowi.
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Projektowany wypust kablowy zakorficzony puszkag hermetyczng

kolektor zasilajagcy i powrotny
z pompg kottowg i obiegowg c.o.

kociot zewnetrzny MODULEX EXT 200

Uwagi:

1. Przewody prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL
prostopadle do krawedzi $cian.

2. W puszkach pozostawi¢ zapas kabla umozliwiajgcy
swobodne podtgczenie projektowanych urzadzen
grzewczych.

gtowna RG
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TABLICA ELEKTRYCZNA RK
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Uktad sieci TN-S
Dodatkowa ochrona od porazenia pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYUACZENIE ZASILANIA

Uwagi:

1. Rozdzielnica natynkowa P40 1x16 modufow.
2. Lasilanie wykona¢ z istniejqcej rozdzielnicy gtownej RG.

5. Szyne PE w projektowane] rozdziehicy polqezy¢ z projektowanym uziomem pionowym za pomocq linki LgY 16 mm”
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