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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA
TECHNICZNA WYKONANTIA

I ODBIORU ROBOT INSTALACIJI
C.O.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej budowie indywidualnych Zrodet
ciepla kotlowni gazowych wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkot nr 1

Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim
1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany instalacji ¢.o0. wraz z budowa zrodet ciepta.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e demontaz istniejgcych instalacji c.o.
e montaz rurociggow,
e montaz armatury,
e montaz urzadzen grzejnych
e montaz zrodet ciepta
e badania instalacji,
e wykonanie izolacji termicznej,
e regulacja dziatania instalacji.
1.3. Ogélne wymagania
e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Warszawa
2003.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub =zastgpienia zaprojektowanych
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materialdow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie rur stalowych czarnych ze stali wegglowe;j
RSt 34-2 zabezpieczonych przed korozja poprzez warstwe ocynku (Fe/Zn 88), o grubosci 8-15
um, naniesionego na zewnetrzng powierzchni¢ elementow oraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjng warstwg chromu o potgczeniach zaciskowych zaprasowywanych

Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrz iwewnatrz, bez

widocznych wzerow i1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki i elementy grzejne.

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem

bocznym, dolnym, grzejniki stalowe tazienkowe stalowe drabinkowe zasilanie oddolnie oraz

grzejniki czlonowe, kolumnowe z zasilaniem bocznym spawane laserowo.

2.3. Armatura

Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory termostatyczne z glowicami , zawory powrotne oraz zestawy

przytaczeniowe katowe lub proste.

2.4. Izolacja termiczna

Przewody uktadane w kanatach oraz z piwnicy izolowa¢ zgodnie z zapisem w projekcie oraz w

warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.



3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w migjscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur

1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Sktadowanie rur powinno odbywac si¢

w pomieszczeniach zadaszonych.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ si¢ krytymi $§rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie
grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Zatadunek i roztadunek grzejnikow powinien si¢ odbywac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki

lakierniczej. Grzejnikdw nie wolno rzucac.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknig¢tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy

przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. I1zolacja termiczna
e  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

1 zniszczeniem.
e  Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych

na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

® Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz zaleceniami producenta
rur.

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow bez
spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie

z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

W miejscach przej§¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
mig¢dzy zewngetrzng $ciang rury i wewngetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem
trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rur¢. Wypelienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm
od grubosci $ciany.

Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utoZzone réwnolegle.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni
sciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
70 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,



- zawieszenie grzejnika,

- podlaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Wsporniki i uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi laczone bedg zarmaturga iosprzegtem za pomocg potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz

pasty miniowej lub tasmy teflonowe;.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie, temperatura), w ktorej

bedzie zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia

1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatur¢ na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek

przepltywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie polSrubunkéw w zawdr 1 na rurg, zuszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono bylo skierowane do gory ilezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$

przewodu.

Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo

dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe

przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, zzaworem stopowym, montowanym

w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy

zamontowac zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.



e Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czgs$c)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢c woda. Podczas plukania wszystkie zwory przelotowe,
przewodowe 1 grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte. Przed napelieniem woda
instalacji nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana
poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji,
w zawOr stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Niezwlocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacj¢ napetlni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
»Woda winstalacjach ogrzewania. Wymagania ibadania dotyczace jakosci wody”, lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

o Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

o  Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt VI
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé
i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

e Do pomiaru ci$nief probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

e  Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

e  Zproby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

e  Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco,
przy najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

e  Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

e  Po wykonaniu prob szczelno$ci nalezy wykonac regulacje instalacji a nastawy wykona¢ zgodnie
z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji.

e Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosé

ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej



Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Materiat z ktorego bedzie wykonywana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj powinny by¢
zgodne z projektem. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢
suche, czyste i nie uszkodzone.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt VI
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang fazg¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt VI

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos$¢ wykonania oraz

przydatnosc¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.



Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- Daziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materialow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze¢$ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji

ogrzewczej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu, w tym np.:

a)
b)
¢)
d)

dtugos$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$¢é armatury tagczonej na gwint i tacznikow,
dtugos¢ zwezki(redukeji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu wigkszej srednicy,

catkowita dtugo$¢ przewoddéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub przy

badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewoddw zasilajacych i powrotnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania iodbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt VI Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”. Warszawa 2003.

PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢s¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.



e  PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e  PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA
TECHNICZNA WYKONANTIA
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I ODBIORU ROBOT INSTALACIJI
GAZOWEJ

2.1. WSTEP

2.1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej na potrzeby:

Budowa instalacji gazowej celem zasilenia kottow gazowych w Zespole Szkot nr 1 Centrum Ksztalcenia

Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.
2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Szczegbdlowej specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
(SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

INSTALACJI GAZOWEJ

- pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow,

- wykonanie przejs¢ przez §ciany i stropy,

- wykonanie mocowan oraz montaz przewodow

- podiaczenie projektowanych (wg. odrgbnego opracowania) przylaczy

- utozenie 1 montaz przewodoéw zewngetrznych

- wykonanie préb szczelnosci

- oznakowanie instalacji

- roboty murarskie oraz wykonczeniowe.

2.2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej i zewngtrznej instalacji gazowej urzadzen i elementéw
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty
techniczne lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy stykajgce si¢ bezposrednio z paliwem gazowym powinny mie¢ $wiadectwo
dopuszczeniu do kontaktu z gazem

2.2.1. RURY PRZEWODOWE

2.2.1.1. WEWNETRZNE INSTALACJE GAZU

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji gazu wedtug zasad niniejszej
specyfikacji technicznej (SST) sa:

a. dla wewngtrznych instalacji gazu (w budynku)- rury miedziane, rury stalowe bez szwu

2.2.1.2. ZEWNETRZNE INSTALACJE GAZU
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Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej wedlug zasad niniejszej SST s3:
a. dla zewngtrznej instalacji gazu - rury PE100 RC SDR11 oraz stalowe zaizolowane fabrycznie
(przejscia PE-stal 1 podejscia gazowe)

2.2.2. ARMATURA, URZADZENIA

2.2.2.1. UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI GAZOWEJ

W projektach zastosowano nastgpujaca armature:

a. zawory odcinajace kulowe

b. filtry

2.2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.2.3.1. RURY PRZEWODOWE

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach).

Rury PE nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow

i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ bosych koncéw rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych.

2.2.3.2. ARMATURA

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.3. WYKONANIE ROBOT

2.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawg wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej 1 zewngtrznej instalacji gazowej stanowi
Dokumentacja Projektowa

2.3.2. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE

Technologia uktadania instalacji powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

2.3.2.1. MONTAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Przewody instalacji wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane

a. pod sufitem wewnatrz budynku

b. na elewacji (przy szafce gazowej)

¢. na $cianach przy podejsciach pod odbiornik gazowej

d. w uktadzie prostopadtym lub réwnoleglym do najblizszych $cian,

Instalacja prowadzona bedzie:

a. natynkowo

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociagi
poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
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usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
s rury. Rurociggéw gazowych nie wolno uktadaé¢ na strychach lub pod podloga. Przejécia przez $ciany
nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie
ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie mniejszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,
- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku rurociagdw z gazem o ci¢zarze wzglednym roéwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzié¢
nad tymi puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.
Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej od przylacza gazowego do gazomierza
wewnatrz budynku moga by¢ zastosowane nast¢pujace potaczenia:
-gwintowane,
-spawane,
- zaciskane,
Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do potaczen przewodow z armaturg gwintowana, ktérych
koncowki sg gwintowane. Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty
uszczelniajacej. Potaczenia przewodow z armaturg o srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje si¢ za
pomocg kohierzy przyspawanych okraglych ptaskich. Rury taczone sa za pomoca spawania. Spawanie
rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne. instalacje z rur stalowych
wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Do montazu przewoddéw i armatury w instalacji wewnatrz
budynku nalezy zastosowa¢ rury miedziane taczone na zacisk.
2.3.2.2. MONTAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Projektowang zewngtrzng instalacja gazu nalezy umiescic¢ na glebokosci zgodnie z profilem.
Wilaczenie do Zzrodta gazu nastgpi w skrzynce gazowej za gazomierzem. Zewngtrzna instalacja gazu
zostanie wykonana metodg wykopu otwartego. Instalacj¢ zaprojektowano z rur PE100 RC. Przed
skrzynkg gazowa po stronie przylgcza na dzialce Inwestora oraz przed Sciang budynku nalezy
projektowany odcinek gazociggu wykonaé jako stalowy. Zmiang¢ materialu przewodu na stal wykonaé
poprzez zastosowanie ztgczki stal/PE.
W przypadku wystapienia skrzyzowania z istniejagcymi kablami nalezy zabezpieczy¢ kable przy
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pomocy rur typu Arot lub rury ochronnej jak zostato przyjete w projekcie.

W wykopie gazociag nalezy utozy¢ luzno z zapewnieniem wydluzen termicznych na 10cm podsypce
piaskowej. Po wykonaniu potaczen gazociagg w wykopie otwartym nalezy zasypa¢ 20cm warstwg piasku
oraz 40cm nad przewodem gazowym nalezy utozy¢ tasm¢ ostrzegawcza koloru zottego o szeroko$ci min.
20cm. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym.

Wykopy pod projektowane przytacze nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003,

poz.401 mechanicznie lub re¢cznie pod nadzorem os6b uprawnionych, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Zniszczone nawierzchnie wzdluz catej trasy sieci nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
za$ w trakcie robot nalezy przestrzega¢ warunkoéw uzgodnien z wlascicielami, wzglednie uzytkownikami
terenu i dba¢ o porzadek 1 przestrzeganie przepisow BHP.

2.3.3. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okre§lonych przez Dokumentacj¢ Projektowa.
2.3.4.1Z0LACJE

2.3.4.1. ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW ORAZ URZADZEN

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen

antykorozyjnych. Rury ze stali z wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych zgodnie

z zapisami w Dokumentacji Projektowe;j

2.3.5. PROBA SZCZELNOSCI,

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowi podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka

glownego do urzadzen gazowych. W zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowe;,
proby odbiorowi mogg by¢ wykonane czgsciami, szczegdlnie wowcezas, gdy jest kilka przytaczy
zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca spr¢zonego powietrza lub gazu

obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia przewodow
instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe,
probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?2).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystgpowacé bezposrednio po napehnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura spr¢zonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodoéw i tym samym zmian ci$nienia, prob
szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wplywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie
do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywalo jego stabilno$¢. Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy
wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego
rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne

swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.
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Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy
podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i probe wykonaé
powtornie.

2.4. TRANSPORT

Uzywane srodki transportu to:

- ciggnik lub samochod z przyczepa skrzyniowa,

- wozek .

2.5.NARZEDZIA 1 SPRZET

- narzedzia do cigcia rur (pita reczna o drobnych zgbach do cigcia rur ze stali nierdzewnej)

- narzedzia do gradowania 1 kalibracji,

- narzedzia do gigcia rur,

- obcinak do polipropylenu, zdzierak,

- stojak do rozwijania rur ze zwozi,

- narz¢dzia do prostowania rur,

- zatyczka do prob ci$nieniowych,

- wiertarka udarowa,

- narzedzia do zaciskania.

Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4 m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak
rowniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich robot
montazowych.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

- stosowany wylgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obslugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

- uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla
organow kontroli w miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujgce na
tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
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technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomié i odlgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnos$ci konserwacyjnych na sprzgcie znajdujacym si¢ w ruchu lub wlaczonym.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Roéwniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi
s zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknigc, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m

- narze¢dzia r¢czne o napgdzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta.
2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. ROBOTY MONTAZOWE

Kontrole jako$ci robét instalacyjno—montazowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- zgodnos¢ z rysunkami,

- atesty materialow zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

- utozenia przewodow:

-- umiejscowienia przewodow

-- zamocowanie przewodow,

-- kontrola polaczen przewodow,

-- montazu rur ochronnych,

-- montazu armatury,

-- wykonania szczelnos$ci przewodu,

-- wykonania izolacji przewodow

-- wykonania podfaczen urzadzen.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatlow, ze zastosowane materiaty spelniajag wymagane normami warunki techniczne.
2.7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie ,,Wymagania ogdlne”.

2.8. WYMAGANIA OGOLNE

- montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony,

- roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktdrych znajduja si¢ instalacje muszg
by¢ zakonczone,

- instalacje gazowe wspolpracujace z urzadzeniami gazowymi muszg by¢ wykonane

W sposoéb staty,

- urzadzenia i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany.

2.8.1. PROCEDURA ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

2.8.1.1. INSTALACJA GAZOWA
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Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktore nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg
nastgpujace:

a. sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza
zamontowanych elementoéw i urzadzen instalacji,

b. sprawdzenie czy $wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,
przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na
rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji, a stan faktyczny
przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych elementow:

- zrodto zasilania,

- uktad instalacji

- rodzaj przewodow, ich trasy, $rednice, spadki, potgczenia i mocowania,

- polozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i wielkoS¢,

- poprawno$¢ wykonania powlok izolacyjni termicznych,

- przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,

- inne wymagania okre$lone w Dokumentacji Projektowe;.

c. badanie szczelnosci

Odbior robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

2.9. DOKUMENTY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace dokumenty :

1. Projekt instalacji gazowej

2. Specyfikacja techniczna - instalacje gazowe

Normy i warunki techniczne :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi.Ci$nienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
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