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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie:

1.1 Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
wydanych przez SIME Polska Sp. z 0.0.,

1.2 Przeprowadzonej przez projektanta wizji lokalnej,

1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézniejszymi zmianami) — wybrane fragmenty ustawy dotyczgce instalacji
gazowych,

1.4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

1.5 Zlecenia Inwestora

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem budowe wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Patacu
na terenie Zespotu Szkdt Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz instalacji gazowej
doziemnej dla potrzeb zasilenia instalacji gazowej w budynku Patacu oraz kottéw gazowych

zewnetrznych dla potrzeb budynku Szkoty oraz Internatu.

3. Instalacja gazowa po terenie

Instalacja gazowa po terenie prowadzona bedzie od zespotu gazowego redukcyjno —
pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia (wg. odrebnego opracowania). Instalacje
gazowg po terenie wykona¢ z rur HDPE SDR11 RC DN32, HDPE SDR17 RC DN63, HDPE
SDR17 RC DN110. Na podejsciach do budynkéw  zastosowaé podejscia stalowe
prefabrykowane PE DN32/25 stal oraz PE DN63/50 stal izolowane tasmg POLYKEN prod.
Weba lub réwnowazne. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub
zblizeniach — nie mniej niz 20 cm. Instalacja gazowa uktadana jest w pierwsze] klasie
lokalizacji réwnolegle do podziemnego uzbrojenia. Zmiany kierunku trasy instalacji nalezy
wykonywaé ze przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych lub wykorzystujgc elastycznosé rur
polietylenowych, stosujgc minimalny promieh giecia w zaleznosci od temperatury powietrza
zewnetrznego w czasie montazu wynoszgcy:

temperatura otoczenia w st. C + 20 +10 0

minimalny promien giecia 20xD 35xD 50xD



Rury polietylenowe, ksztaltki i inne elementy uzbrojenia instalacji powinny posiadaé
wymagane prawem budowlanym sSwiadectwa i dopuszczenia do stosowania. Rury
polietylenowe przed zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych i czy oznakowanie i wlasciwosci z niego wynikajgce sg zgodne z projektem.

Przed wykonaniem proby szczelnosci instalacje gazowag po terenie nalezy poddaé
czyszczeniu poprzez przedmuch. Po oczyszczeniu instalacje nalezy poddac¢ probie
szczelnoéci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy uzyciu azotu lub sprezonego

powietrza.

5. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie wykonana z rur miedzianych twardych lub potwardych,
ciggnionych bez szwu, tgczonych lutem twardym lub atestowanymi ztgczkami zaciskowymi

a instalacja prowadzona po elewacji z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych za pomocag
ksztattek gwintowanych. Zmiany kierunku trasy wykonuje sie poprzez giecie rur gietarkami lub
stosujgc gotowe kolana i trojniki tzw. hamburskie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen
gwintowanych do przytgczenia armatury i urzgdzeh. Prawidtowo wykonany gwint powinien
by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje miaty petng glebokosé, a nastepne byty
stopniowo coraz ptytsze. Do uszczelniania potgczen gwintowych stosowa¢ wyczesane witokna
konopne nasycone pastg niewysychajgcg np. Gebatout firmy GEB lub uszczelniajgcg tasme
teflonowg z teflonu o zwigkszonej gestosci. Zamiast tasmy teflonowej i konopi mozna
stosowac tworzywa anaerobowe np. LOCTITE. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ przy
$cianie zewnetrznej pomieszczen ze spadkiem min. 4%, w kierunku pionu. Wewnetrzng
instalacje prowadzi¢ na tynku z przedwitem 2 cm. Przy przejsciach przez stropy lub Sciany
konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne wystajace po 2 cm z kazdej strony. Catos¢ instalacji
wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami.

Po wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej, instalacje poddac probie szczelnosci na
cisnienie 0,1 MPa. Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje prowadzong po elewacji nalezy
zabezpieczyé przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie 1x farbg
podktadowsg i 1x farbg chlorokauczukows.

UWAGA!

Przed kottem gazowym pomiedzy kottem a zaworem odcinajgcym nalezy zainstalowaé filtr

azu.

6. Prdoba szczelnosci

Po wykonaniu montazu catej instalacji nalezy przeprowadzi¢ gtéwng prébe szczelnosci

z zastosowaniem czynnika probnego — powietrza lub gazu obojetnego np. azot.



Gtowng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Wynik gtownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jesli w czasie 30 min.
od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzgdza sie protokét, ktory powinien byc

podpisany przez wiasciciela budynku.

7. Uwagi do realizacji projektu

a) Przed poditaczeniem kotlta c.o. nalezy dokona¢ protokolarnego odbioru
sprawnosci przewodow spalinowych i wentylacyjnych,

b) Catos¢ instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie szczegdlnie zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci:
=> 10 cm od poziomych przewoddéw wod.-kan., umieszczajac je nad tymi przewodami
=> 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
umieszczajgc je nad nimi
=> przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm

c) Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny:
=>umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne

odksztafcenia instalacji, wywotane deformacjg lub osiadaniem budynku.

8. Uwagi koncowe

v Przed rozpoczeciem prac nalezy we wilasciwym urzedzie uzyska¢ decyzje
0 pozwoleniu na budowe oraz zatozy¢ dziennik budowy.

v' Po wykonaniu montazu instalacji gazowych nalezy poddac¢ je probie szczelnosci. Préba
szczelnosci powinna by¢ wykonana w obecnosci Inwestora, ktory jednoczesnie
przewodniczy komisji odbiorowe.

v' Probe cisnieniowg inst. gazowej nalezy wykonaé powietrzem lub gazem obojetnym takim
jak azot.

v' Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia o$wiadczenie o zgodnosci wykonania instalaciji
z projektem i okreslong technologig oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

v" Obowigzkiem wykonawcy jest zlozenie Inwestorowi atestéw Ilub dopuszczen do
stosowania na uzyte materiaty.

v" Dokumentacje odbiorowg stanowig nastepujgce dokumenty:



a) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta
i Inwestora,

b) dziennik budowy,

c) pozwolenie na budowe,

d) protokot odbioru technicznego z pozytywng préba szczelnosci,

e) protokot przegladu kominiarskiego,

f) atesty lub dopuszczenia do stosowania na uzyte materiat.

v' Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat :
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Tasma ostrzegawcza z z0ttej folii z tworzywa,

szer. 10 — 20 cm
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SREDNICA, MATERIAL

DN32

RC L=8.4m

ODLEGtOSCI

HDPE SDRTT

5.5

0.0

L I =
| © o0,

2.9

G4

G17/ SG1

Tasma ostrzegawcza z zoftej folii z tworzywa,

szer. 10 — 20 cm

Proj. szafka gazowa

na zawdr odcinajgcy

Podejscie stalowe

prefabrykowane $32x1”
izolowane tasmg POLYKEN

R.0.D.
#110, L=1.5m

in 0,5
min 0,5 m
.l

Proj. pofgczenie z przewodem HDPE SDR1T DNT10 RC, Rz.0.=72.35

1.30 72.35 73.65 Proj. mufa elektrooporowa redukcyjna DN 110/63
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SDR11
DN63 RC
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G14 SG2

Proj. szatka gazowa

na zawdr odcinajqcy

Podejscie stalowe
prefabrykowane #63x2”
izolowane tasmg POLYKEN

LEGENDA

R.O.D. - Proj. rura ostonowa dwudzielna DN110 L=1,5m
R.O.P. - Proj. rura ostonowa przeciskowa HDPE

"PROTECH" Ustugi Projektowo - Kosztorysowe

Anna Tarnowska

99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15
kom. 661551533 email: ltarnowski@interia.pl

Nazwa opracowania

Budowa indywidulanych zrdédet ciepta kottowni gazowych
wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania

w Zespole Szkét nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego
w Aleksandrowie Kujawskim - instalacja gazowa

Przedmiot rysunku

Profil instalacji gazowej odc. G4 - SG1, G14 - SG2

Lokalizacja obiektu | | Wyspiahskiego 4 Skala
87 - 700 Aleksandréw Kujawski ,:Ilr';lygo /1:100
dz. ewid. nr 340 3
Inwestor Powiat Aleksandrowski Data
05.2025 .

ul. Stowackiego 8

87 - 700 Aleksandrow Kujawski

Projektant

mgr inz. tukasz Tarnowski

Upr. bud. nr
LOD/0828/POOS/07




proj. szafka gazowa nascienna metalowa
na zawor odcinajgcy o wym. 30x30x15 cm

proj. instalacja gazowa podziemna

stal

HDPE DN32
. R.O. STAL @40
L=77 cm
jun }
O
R.O. STAL @40 o
L=28 cm S
R.O. STAL @40
L=28 cm
kw
Bl ) 328 Cu
R |
proj. wktad kominowy;talgxy
koncentryczny @100X 50
ze stali 316L / 304
L = ok. 10,0 m zakonczenie|daszkiem

—

LEGENDA

|@-| proj. kociot gazowy z zamknietg komorg

spalania o mocy 50 kW
proj. instalacja gazowa

kw proj. kratka wentylacyjna 14x14 cm do
v wykonania na ist. kanale wentylacyjnym
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"PROTECH" Ustugi Projektowo - Kosztorysowe

Anna Tarnowska

99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15

kom. 661551533 email: Itarnowski@interia.pl

Nazwa opracowania

Budowa indywidulanych zrédet ciepta kottowni gazowych
wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania
w Zespole Szkét nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznegg
w Aleksandrowie Kujawskim - instalacja gazowa

Przedmiot rysunku

Patac - rzut piwnicy - instalacja gazowa

Lokalizacja obiektu ul. Wyspiar'lskiego 4 ISkala
87 - 700 Aleksandréw Kujawski 00
dz. ewid. nr 340 4
Inwestor Powiat Aleksandrowski Pata
05.2025 .

ul. Stowackiego 8

87 - 700 Aleksandréw KujawskKi

Projektant

mgr inz. tukasz Tarnowski

Upr. bud. nr
LOD/0828/POOS/07




Uwaga!
Jednostka miary: centymetr

Kociot gazowy z zamknieta

Zmiana @25 STAL

na @28 Cu

Prefabrykowane podejscie

maks. 50 kW
228 Cu
L=260
@28 Cu
L=85
‘//
@25 STAL
L=180

komora spalania o mocy

@25 STAL L;yy=50

Proj. szafka gazowa nascienna
metalowa na zawor odcinajgcy
o wymiarach 30x30x15 cm

PE DN32 / STAL DN25

nad poziomem terenu

A Zasilanie z instalacji

gazowej doziemnej

Legenda:
Przewody instalacji gazowej
Zawor odcinajgcy

Filtr gazu

Anna Tarnowska

"PROTECH" Ustugi Projektowo - Kosztorysowe

99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15
kom. 661551533 email: ltarnowski@interia.pl

Nazwa opracowania| Budowa indywidulanych zrédet ciepta kottowni gazowych
wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania
w Zespole Szkot nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego
w Aleksandrowie Kujawskim - instalacja gazowa

Przedmiot rysunku

Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowej

Lokalizacja obiektu ul. Wyspiaﬁskiego 4 Skala
87 - 700 Aleksandréow Kujawski NrSryCS:_HEMAT
dz. ewid. nr 340 5
Inwestor Powiat Aleksandrowski Data
ul. Stowackiego 8 05.2025r.
87 - 700 Aleksandréow Kujawski
Projektant L. . |Upr. bud. nr
mgr inz. tukasz TarnowskKi | op/0s28/P00s/07




zakonczenie ustnikowe | | |
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proj. przewod spalinowy ]
stalowy &130/180 izolowany -
ze stali 316L / 304 n
L = 13,0 m montowany za
pomocg typowych obejm ] 2 Y A A 4 Y2 A A A 4
zgodnie z instrukcjg montazu o
producenta | vor o vor o
T Vo s Voo s
1
L] proj. kociot gazowy zewnetrzny
n 0 mocy do 200 kW
n <& "PROTECH" Ustugi Projektowo - Kosztorysowe
I § Anna Tarnowska
i | | 99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15
: | proj. szafka gazowa stalowa 30x30x15 cm . . C
z zaworem odcinajacym DN50 \( kom. 661551533 email: ltarnowski@interia.pl
wyczystka Nazwa opracowania| Budowa indywidulanych zrddet ciepta kottowni gazowych
wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania

wspornik stalowy $cienny w Zespole Szkét nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego

dla instalacji spalinowe; pomiedzy szafkg z zaworem w Aleksandrowie Kujawskim - instalacja gazowa
odcinajacym a kroccem ) Preedmiotysunkt | Szkofa - rzut elewadii z instalacjg gazowa
ztaczka z kréécem do pomiaru spalin przytgczeniowym kotta zamontowac e — .
filtr gazu DN50 okalizacja obiektu | | \Wyspianskiego 4 schemat
87 - 700 Aleksandréw Kujawski L UL
dz. ewid. nr 340 6
Inwestor Powiat Aleksandrowski Data
ul. Stowackiego 8 05.2025.
87 - 700 Aleksandrow Kujawski
Projektant L. . |Upr. bud. nr
mgr inz. tukasz Tarnowski | op0s28/P00s/07




zakonczenie ustnikowe %

proj. przewdd spalinowy
stalowy @130/180 izolowany o
ze stali 316L / 304 | | |
L = 8,0 m montowany za
pomocg typowych obejm
zgodnie z instrukcjg montazu | | |
producenta

Y

proj. szafka gazowa stalowa 30x30x15 cm | | | /7
z zaworem odcinajgcym DN50 L

Y

wyczystka Y

=7 @50 stal
Vi

\wspornik stalowy Scienny

pomiedzy szafkg z zaworem dla instalacji spalinowej

odcinajgcym a kro¢cem
przytaczeniowym kotta zamontowac zlgczka z kré¢cem do pomiaru spalin
filtr gazu DN50 I §
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"PROTECH" Ustugi Projektowo - Kosztorysowe
Anna Tarnowska

99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15

proj. kociol gazowy zewnetrzny kom. 661551533 email: ltarnowski@interia.pl

o mocy do 200 kW Nazwa opracowania| Budowa indywidulanych zrddet ciepta kottowni gazowych
wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania

w Zespole Szkét nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego
w Aleksandrowie Kujawskim - instalacja gazowa

Przedmiot rysunku o .
Internat - rzut elewaciji z instalacjg gazowa

Lokalizacja obiektu ul. Wyspiahskiego 4 Skala H )
87 - 700 Aleksandréw Kujawski L L
dz. ewid. nr 340 7
Inwestor Powiat Aleksandrowski Data
ul. Stowackiego 8 05.2025.
87 - 700 Aleksandrow Kujawski
Projektant L. . |Upr. bud. nr
mgr inz. tukasz Tarnowski | op0s28/P00s/07




